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Laitteisto 



Tassa luvussa esitellaan tietokoneen nakyvat laitteisto- 
ominaisuudet. 

Tietoja eri ominaisuuksien, kuten kutsunappainten tai valmius- ja 
lepotilojen kaytosta on taman oppaan muissa luvuissa. 
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Laitteisto 



Ptitillti olevat osat 
Kosketusalusta 




Kohde 


Kuvaus 


O Kosketusalustan painike 


Ottaa kosketusalustan kayttoon / pois 
kaytosta. 


© Kosketusalusta* 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi 
naytossa olevia kohteita. 


© Kosketusalustan vasen ja 
oikea painike (2)* 


Toimivat samalla tavalla kuin ulkoisen 
hiiren ykkos- ja kakkospainike (vasen 
ja oikea painike). 


0 Kosketusalustan vieritysalue* 


Vierittaa nayttoa ylos tai alas. 


© Kosketusalustan merkkivalo 


Merkkivalo palaa: kosketusalusta on 
kaytossa. 


Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoja kosketusalustan toimintojen 
muuttamisesta on kohdassa "Kosketusalustan asetusten maarittaminen", 
Luku 2. 
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Laitteisto 



Ndppdimet 




Kohde Kuvaus 



o 


Toimintonappaimet 


Suorittavat jarjestelman ja sovellusten 
toimintoja. Yhdistettynafn-nappaimeen, 
toimintonappaimet suorittavat 
lisatoimintoja kutsunappaimina. 
Lisatietoja on kohdassa "Kutsu- ja 
pikanappainten pikaopas", Luku 2. 


© 


fn-nappain 


Tata nappainta kaytetaan muiden 
nappainten kanssa jarjestelmateh- 
tavien suorittamisessa ja kutsunap- 
painten aktivoinnissa. Esimerkiksi 
nappainyhdistelma fn+f8 lisaa nayton 
kirkkautta. 


© 


Windows®-nappain 


Avaa Windowsin Kaynnista-valikon. 




Windows-sovellusnappain 


Avaa osoittimen alia olevan kohteen 
pikatoimintovalikon. 


© 


Numeronappaimiston 
nappaimet (17) 


Tavallinen numeronappaimisto 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



1-3 



Laitteisto 



Virranhallinta 




Kohde Kuvaus 

Virta-/valmius- Kun tietokone on 

tilapainike g sammutettu, kaynnista tietokone painamalla tata 
painiketta. 

■ kaynnissa, kaynnista lepotila painamalla tata 
painiketta nopeasti. 

■ valmiustilassa, lopeta valmiustila painamalla tata 
painiketta nopeasti. 

■ lepotilassa, lopeta lepotila painamalla tata painiketta 
nopeasti. 

<^|^ Jos tietokone ei reagoi antamiisi komentoihin ja 
Microsoft® Windowsin® sammutustoimintoja ei voi 
kayttaa, sammuta tietokone painamalla virta-/ 
valmiustilapainiketta vahintaan nelja sekuntia. 

Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoja 
virta-/valmiustilapainikkeen tai nayton kytkimen toimintojen 
muuttamisesta on kohdassa "Virranhallinta-asetukset", Luku 3. 
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Laitteisto 



Merkkivalot 




Kohde 


Kuvaus 


o 


Langattoman laitteen 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: Sisainen langaton laite 
on otettu kayttoon (vain tietyt mallit). 


© 


Caps Lock -merkkivalo 


Merkkivalo palaa: Caps lock (aakkoslukko) 
on kaytossa. 


© 


Num Lock -merkkivalo 


Merkkivalo palaa: Num lock (numerolukitustoi- 
minto) tai upotettu numeronappaimisto 
on kaytossa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



1-5 



Laitteisto 



Painikkeet 




Kohde 


Kuvaus 


o 


Aanenvoimakkuuden 
vahennyspainike 


Vahentaa jarjestelman 
aanenvoimakkuutta. 


© 


Aanenvoimakkuuden 
mykistyspainike 


Mykistaa tai palauttaa jarjestelman 
aanet. 


© 


Aanen lisaysnappain 


Lisaa jarjestelman aanenvoimakkuutta. 


o 


Pikakaynnistyspainikkeet 


Kaynnistaa oletukseksi valitun 



multimedia-, digitaalisen kuvankasittely- 
tai musiikkisovelluksen (toiminnot 
vaihtelevat malleittain). 
Kun haluat maarittaa toisen sovelluksen 
pikakaynnistyspainikkeelle, katso tietoja 
luvun 2 kohdasta "Mukautettujen 
maaritysten ja maaritysmallien 
kayttaminen". 

© Langattoman laitteen painike Kaynnistaa langattoman verkkolaitteen 

tai sammuttaa sen (vain tietyt mallit). 
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Laitteisto 



Edessti olevat osat 




Kohde 


Kuvaus 


o 


Nayton vapautussalpa 


Avaa tietokoneen. 


© 


Stereokaiuttimet (2) 


Kaiuttimet tuottavat stereoaanen. 


© 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: tietokone on 
kaynnissa. 

Merkkivalo vilkkuu: tietokone on 
valmiustilassa. 




Akun merkkivalo 


Merkkivalo palaa: akku on latautumassa. 
Merkkivalo vilkkuu: akun varaustila on 
heikko. 


© 


Verkkovirran merkkivalo 


Merkkivalo palaa: tietokone kayttaa 
verkkovirtaa. 


© 


Kiintolevyn merkkivalo 


Merkkivalo palaa: sisaista kiintolevya 
luetaan. 


© 


Kuluttaja-IR 


Kytkee tietokoneen lisavarusteena 
saatavaan kauko-ohjaimeen. 
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Laitteisto 



Takana olevat osat 
Liittimet liitannat |a portit 




Kohde 


Kuvaus 


o 


Vaijerilukon kiinnityspaikka 


Kiinnittaa tietokoneeseen 
lisavarusteena saatavan vaijerilukon. 


© 


Virtaliitin 


Liittaa verkkovirtalaitteen. 


© 


USB-portti 


Naihin liittimiin voit kytkea 
lisavarusteina saatavia USB 1.1- tai 
2.0 -yhteensopivia laitteita. 




S-videolahtoliitanta 


Tahan voit kytkea jonkin 
S-videoliitantaa kayttavan 
videolaitteen kuten television, 
videonauhurin, videokameran, 
projektorin tai videokaappauskortin. 


© 


Ulkoisen nayton portti 


Tahan liittimeen voit kytkea 
lisavarusteena saatavan ulkoisen 
VGA-nayton tai projektorin. 
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Laitteisto 



Tuuletusaukko 




Kohde Kuvaus 

Poistoilman aukko Jaahdyttaa tietokoneen sisaisia osia. 

/\ Ala tuki aukkoja, jotta tietokone ei 

kuumene liikaa. Ala anna minkaan kovan 
esineen, kuten tietokoneen vieressa 
olevan tulostimen, tai pehmean esineen, 
kuten vuodevaatteen, huovan, maton tai 
vaatteen, estaa tietokoneen 
ilmanvaihtoa. 
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Laitteisto 



Vasemman sivun osat 
Liittimet liitannat {a osat 




Kohde 


Kuvaus 


O USB-portti 


Tahan voidaan liittaa lisavarusteena 
saatava USB 2.0- tai 1 .1-yhteensopiva laite. 


© Aanitulon (mikrofonin) 
liitanta 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavan monofonisen mikrofonin. 


© Aanilahdon (kuulokkeiden) 
liitanta 


Tahan voit kytkea lisavarusteena saatavat 
kuulokkeet tai omalla virtalahteella 
varustetut stereokaiuttimet. Tahan 
voidaan kytkea myos jonkin aani- tai 
kuvalaitteen, kuten television tai 
videonauhurin, aanijohto. 


O Optinen levyasema* 


Tukee optisten levyjen kayttoa. 


© Optisen aseman 
vapautuspainike 


Avaa optisen aseman. 


*Optinen asema voi olla CD-ROM- tai DVD-ROM-asema tai naiden 
yhdistelma. Aseman tyyppi voi vaihdella malleittain. 
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Laitteisto 



Tuuletusaukko 




Kohde Kuvaus 

Poistoilman aukko Jaahdyttaa tietokoneen sisaisia osia. 

/\ Ala tuki aukkoja, jotta tietokone ei 

kuumene liikaa. Ala anna minkaan kovan 
esineen, kuten tietokoneen vieressa 
olevan tulostimen, tai pehmean esineen, 
kuten vuodevaatteen, huovan, maton tai 
vaatteen, estaa tietokoneen 
ilmanvaihtoa. 
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Laitteisto 



Oikean sivun osat 




Kohde Kuvaus 



o 


Digitaalisen 

tallennusvalineen paikka 


Tukee seuraavia lisavarusteina 
saatavia digitaalisia muistikortteja: 
SD (Secure Digital) -muistikortti, 
SDIO-kortti, Memory Stick, 
Memory Stick Pro, MultiMediaCard, 
xD Picture Card, ja SmartMedia. 


© 


PC-kortin vapautuspainike 


Vapauttaa PC-korttipaikassa olevan 
PC-kortin (lisavaruste). 


© 


PC-korttipaikka 


Tahan paikkaan voidaan asettaa 
lisavarusteena saatava 1- tai ll-tyypin 
32-bittinen CardBus-kortti tai 
16-bittinen PC-kortti. 


0 


ExpressCard-paikka 


Tukee lisavarusteena saatavaa 
ExpressCard-korttia. 


© 


Digitaalinen asemapaikka 


Tukee lisavarusteena saatavaa 
HP USB Digital Drive -asemaa. 



(Jatkuu) 
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Laitteisto 



Kohde 


Kuvaus 


© 


Digitaalisen aseman 
vapautuspainike 


Vapauttaa lisavarusteena saatavan 
USB Digital Drive -aseman 
digitaalisesta asemapaikasta. 


© 


USB-portit (2) 


Naihin portteihin voit kytkea 
lisavarusteina saatavia USB 1.1- tai 
2.0 -yhteensopivia laitteita. 


© 


1 394-portti 


Tahan liittimeen voit kytkea 
lisavarusteena saatavan 1394-laitteen, 
kuten videokameran. 


© 


RJ-1 1 (modeemi) -liitanta 


Tahan liitantpan \/nit levtkpa 

1 CU 1 CX \ l III LCI 1 1 LCtdl 1 VUIL r\yLr\cci 

modeemikaapelin. (Modeemikaapeli 
tiettyjen mallien mukana) 




RJ-45-verkkoliitanta 


Tahan voit kytkea verkkokaapelin. 
(Verkkokaapeli ei sisally toimitukseen.) 


© 


Laajennusportti 2 


Talla voidaan liittaa tietokone 



lisavarusteena saatavaan 
laajennuslaitteeseen. 



Lisatietoja on kohdassa 
"Laajennusporttien tulo- 
ja lahtosignaalit", Liite A. 
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Laitteisto 



Pohjassa olevat osat 
Paikat {a muistilokero 




Kohde 


Kuvaus 


o 


Muistilokero 


Sisaltaa kaksi muistipaikkaa. 
Tietokoneen mallista riippuen 
muistipaikassa/-paikoissa voi olla jo 
vaihdettava muistimoduuli. 


© 


Akun vapautussalpa 


Vapauttaa akun akkupaikasta. 


© 


Akkupaikka 


Tassa on tietokoneen akku. 


0 


Kiintolevypaikka 


Paikka sisaista kiintolevya varten. 
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Laitteisto 



Tuuletusaukot 




Kohde Kuvaus 

Tuuletusaukot (6) Jaahdyttavat tietokoneen sisaisia osia. 

/\ Ala tuki aukkoja, jotta tietokone ei 

kuumene liikaa. Ala anna minkaan kovan 
esineen, kuten tietokoneen vieressa 
olevan tulostimen, tai pehmean esineen, 
kuten vuodevaatteen, huovan, maton tai 
vaatteen, estaa tietokoneen 
ilmanvaihtoa. 
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Laitteisto 



Muut vakio-osat 

Tietokoneen mukana tulevat osat vaihtelevat ostopaikan ja 
tilaamiesi laitteiden mukaan. Seuraavissa osissa esitellaan 
useimpien mallien mukana tulevat ulkoiset vakio-osat. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Laitteisto 



Kaapelit ja johdot 




Kohde Kuvaus 

O Modeemikaapeli* Modeemikaapelin avulla modeemi voidaan 

(tiettyjen liittaa modeemiliitantaan tai maakohtaiseen 

mallien mukana) modeemisovittimeen. 

Modeemikaapelin molemmissa paissa 
on 6-nastainen RJ-1 1-puhelinliitin. 

© Virtajohto* Liittaa verkkovirtalaitteen pistorasiaan. 

© Verkkokaapeli (ei Liittaa tietokoneen verkkoliitantaan. 
sisally toimitukseen) 

Verkkokaapelin molemmissa paissa 
on 8-nastainen RJ-45-verkkoliitin. 

*Virtajohdon ja modeemikaapeleiden ulkonako vaihtelee alueittain 
ja maittain. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Laitteisto 



Sovittimet ja akku 




(Verkkovirtalaitteen ulkoasu saattaa vaihdella.) 



Kohde 


Kuvaus 


O Verkkovirtalaite 


Muuntaa vaihtovirran tasavirraksi. 


© Maakohtainen 


Muuntaa modeemikaapelin 


modeemisovitin 


RJ-1 1-liitannasta poikkeaviin 


(toimitetaan pyydettaessa) 


liitantoihin sopivaksi. 


© Akku 


Antaa virtaa tietokoneelle, kun sita ei 




ole liitetty ulkoiseen virtalahteeseen. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Laitteisto 



Tar rat 

Tietokoneeseen ja joihinkin sen osiin kiinnitetyt tarrat sisaltavat 
tietoja, joita saatat tarvita jarjestelman vianmaarityksessa tai 
kuljettaessasi tietokonetta matkoilla. 

■ Microsoft® Certificate of Authenticity -aitoustodistustarrassa 
on tuotetunnus. Saatat tarvita tata numeroa kayttojarjestel- 
man paivityksessa ja vianmaarityksessa. 

■ Jarjestelmatarrassa on tietokonetta koskevia tietoja viran- 
omaisten maarayksista. 

■ Tuotetunnustarrassa on tietokoneen sarjanumero ja koodi, 
joka kuvaa tietokoneen alkuperaista kokoonpanoa. Tarvitset 
sarjanumeroa, kun soitat asiakastukeen. 

■ Modeemin hyvaksyntatarra, joka on liitetty kiintolevyn 
kannen sisapuolelle, sisaltaa tietoja viranomaisten 
maarayksista. 

■ Langattomien laitteiden todistustarrat, jotka ovat lisavarus- 
teena saatavien laitteiden laitekohtaisia tarroja, sisaltavat 
tietoja viranomaisten maarayksista j a tietoja maista, joissa 
lisavarusteena saatava langaton laite on hyvaksytty kayttoon 
(vain tietyt mallit). 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Laitteisto 



Palautus- ja ohjemateriaali-CD-levyt 

CD-levyt ohjelmien korjaamiseksi tai uudelleen asentamiseksi ja 
lisatietojen saamiseksi tietokoneesta toimitetaan tietokoneen 
mukana. 

■ Tietoja ohjelmien palauttamisesta, korjaamisesta tai 
uudelleenasennuksesta: Luku 9, "Ohjelmistojen 
paivittaminen, palauttaminen ja apuohjelmat" 

■ Lisatietoja tietokoneesta on Notebook Documentation 
-CD-levylla, joka sisaltaa taman oppaan ja seuraavat oppaat: 

□ Yllapito, liihetys ja kuljetus 

□ Vianmaaritys 

□ Modeemi ja verkko 

□ Sahkotarkastusviranomaisten ilmoitukset ja 
turvallisuusohjeet 

□ Turvallisen ja mukavan tydympariston opas 

□ Ohje- ja tukiopas 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



2 



Nappaimisto 



Tassa luvussa on tietoja tietokoneesi nappaimiston 
ominaisuuksista, kuten kosketusalustasta, kutsunappaimista, 
pikanappaimista ja pikakaynnistysnappaimista. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



2-1 



Nappaimisto 



Kosketusalusta 
Kosketusalustan osat 




Kohde 


Kuvaus 


O Kosketusalustan painike 


Ottaa kosketusalustan kayttoon / pois 
kaytosta. 


© Kosketusalusta* 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi 
naytossa olevia kohteita. 


© Kosketusalustan vasen ja 
oikea painike (2)* 


Toimivat samalla tavalla kuin ulkoisen 
hiiren ykkos- ja kakkospainike (vasen 
ja oikea painike). 


© Kosketusalustan vieritysalue* 


Vierittaa nayttoa ylos tai alas. 


© Kosketusalustan merkkivalo 


Merkkivalo palaa: kosketusalusta 
on kaytossa. 


*Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoa kosketusalustan toiminnon 
vaihtamisesta on kohdassa "Kosketusalustan asetusten maarittaminen" 
myohemmin tassa luvussa. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Nappaimisto 



Kosketusalustan kayttaminen 

Kosketusalustan toiminnot ovat kuten ulkoisen hiiren siirtymis-, 
valinta- ja vieritystoiminnot. 

■ Surra osoitinta siirtamalla sormeasi kosketusalustalla 
haluamaasi suuntaan. 

■ Jos haluat kayttaa kosketusalustaa ulkoisena hiirena, paina 
kosketusalustan painikkeita. Kosketusalustan vasen ja oikea 
painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. 

■ Voit vierittaa nayttoa ylos tai alas siirtamalla sormea 
haluamaasi suuntaan kosketusalustan vieritysalueella. 

■ Voit ottaa kosketusalustan kayttoon tai pois kaytosta 
painamalla sen painiketta. Kun kosketusalusta on kaytossa, 
kosketusalustan merkkivalo palaa. 

Kun tietokone kaynnistetaan, kosketusalusta otetaan kayttoon. 
Kayttajat, jotka haluavat mieluummin kayttaa nappainkomentoja 
kuin kosketusalustaa, voivat ottaa alustan pois kaytosta, ettei sita 
voi koskettaa vahingossa. 

Kosketusalustan asetusten maarittaminen 

Kun haluat maarittaa osoittimen nopeuden ja muodon, 
napsautuksen nopeuden, kosketuksen, osoittimen jaljet ja muut 
osoitinlaitteen asetukset, valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > 
Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri. 

Kutsu- ja pikanappainten kayttaminen 

Kutsu- ja pikanappaimet ovat valmiiksi maaritettyja fn-nappaimen 
ja nappaimiston jonkin muun nappaimen yhdistelmia. 

■ Kutsunappain on fn-nappaimen ja jonkin toimintonappaimen 
muodostama nappainyhdistelma. 

■ Pikanappain on fn-nappaimen j a jonkin muun kuin 
toimintonappaimen muodostama nappainyhdistelma. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Nappaimisto 



Fn- ja toimintonappaimet 

Toimintonappainten kuvakkeet nappaimissa f1 — f12 vastaavat 
tietokoneen kutsunappaintoimintoja. 




Kohde 


Kuvaus 


o 


Toiminto- eli funktionappaimet 


© Fn-nappain 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Nappaimisto 



Kutsu- ja pikanappainten pikaopas 

Seuraavassa taulukossa on esitelty kutsu- ja pikanappainten 
oletustoiminnot. 



Tietoja fn+f5-kutsunappaintoiminnon muuttamisesta on 
kohdassa "Virranhallinta-asetukset", Luku 3. 



Oletustoiminto Nappainyhdistelma 



Nayttaa jarjestelman tiedot. 


Fn+Esc 


Avaa Ohje ja tuki -ikkunan. 


Fn+F1 


Avaa Tulostusasetukset-ikkunan. 


Fn+F2 


Avaa Internet-selaimen. 


Fn+F3 


Vaihtaa tietokoneen nayton ja ulkoisen nayton 


Fn+F4 


valilla. 




Kaynnistaa valmiustilan. 


Fn+F5 


Ottaa QuickLock-toiminnon kayttoon. 


Fn+F6 


Vahentaa nayton kirkkautta. 


Fn+F7 


Lisaa nayton kirkkautta. 


Fn+F8 


Toistaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn tai 


Fn+F9 


pysayttaa tai lopettaa toiston. 





Lopettaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn toiston. Fn+F10 



Toistaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn edellisen Fn+F11 
kappaleen tai osan. 

Toistaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn seuraavan Fn+F12 
kappaleen. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Nappaimisto 



Kutsu- ja pikanappaimilla suoritettavat 
toiminnot 

Kun kaytat tietokoneen kutsu- tai pikanappainkomentoa, kayta 
jompaa kumpaa seuraavista tavoista: 

■ Paina nopeasti fn-nappainta j a sitten kutsunappainkomennon 
toista nappainta. 

■ Pida fn-nappainta alhaalla, paina nopeasti kutsunappain- 
komennon toista nappainta ja vapauta molemmat nappaimet 
yhta aikaa. 

Kutsu- ja pikanappainkomennot 
Jarjestelmatietojen nayttaminen (fn+esc) 

Paina fn+esc, kun haluat nahda jarjestelman laitteistotiedot ja 
ohjelmien versionumerot. Voit poistaa jarjestelmatiedot naytosta 
painamalla uudestaan fn+esc. 



Jarjestelmatiedoissa jarjestelman BIOS:in paivamaara on 
samalla jarjestelman ROM-muistin versionumero. 
BlOS-paivamaara saatetaan nayttaa esimerkiksi muodossa 
10/19/2004 F.07. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Nappaimisto 



Ohje ja tukipalvelut -ikkunan avaaminen 
(fn+fl) 

f n+f1 -kutsunappainkomento kaynnistaa Windowsin Ohje ja 
tukipalvelut -toiminnon. Ohje ja tukipalvelut -toiminnon avulla 
voit nahda yleisia tietoja tietokoneestasi, loytaa linkit 
ohjelmistopaivityksiin ja teknisen tuen asiantuntijoiden 
verkkopalveluun ja muihin tukitoimintoihin. 

Lisatietoja Ohje ja tukipalvelut -ikkunasta on Ohje- ja 
tukioppaassa Notebook Documentation -CD-levylla. 

Tulostusasetukset-ikkunan avaaminen (fn+f2) 

fn+f2-kutsunappainkomento avaa aktiivisen Windows- 
sovelluksen tulostusasetusten ikkunan. 

Internet Explorer -selaimen avaaminen (fn+f3) 

fn+f3-kutsunappainkomento avaa Internet-selaimen. Kun olet 
maarittanyt Internet- tai verkkopalveluasetuksesi ja Internet- 
selaimesi kotisivun, voit kayttaa fn+f3-kutsunappainyhdistelmaa, 
jolla paaset nopeasti kotisivullesi ja Internetiin. 

Nayton vaihtaminen (fn+f4) 

fn+f4-nappainyhdistelma vaihtaa nayttokuvaa tietokoneen 
ulkoisen nayton liitantaan tai S-videoliitantaan liitettyjen 
nayttolaitteiden valilla. Jos tietokoneeseen on liitetty esimerkiksi 
ulkoinen naytto, fn+f4-nappainten painaminen asettaa 
nayttokuvan nakymaan tietokoneen naytossa, ulkoisessa naytossa 
tai niissa molemmissa painalluskertoja vastaavasti. 

Useimmat ulkoiset naytot voivat vastaanottaa tietokoneesta 
tulevaa VGA-standardin mukaista videokuvaa. fn+f4-nappaimilla 
voit siirtaa nayttokuvan myos tietokoneen videosignaaleja 
vastaanottavien muiden laitteiden valilla. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Nappaimisto 



fn+f4-nappaimet tukevat viitta seuraavaa lahetystyyppia, joiden 
kohdalla mainitaan myos niita kayttavia laitteita: 

■ nestekidenaytto (tietokoneen oma naytto) 

■ ulkoinen VGA-naytto (useimmat ulkoiset naytot) 

■ S-videolaite (televisiot, videokamerat, videonauhurit ja 
kuvankaappauskortit, joissa on S-videotuloliitanta) 

■ yhdistetty videokaapeli (televisiot, videokamerat, 
videonauhurit j a kuvankaappauskortit, joissa on yhdistetyt 
videotuloliittimet) 

■ eroteltu videosignaali (komponenttivideo) 

Komposiitti video- ja komponenttivideolaitteet voidaan liittaa 
tietokoneeseen vain lisavarusteena saatavan HP -tietokoneen 
laajennuslaitteen avulla. 



Valmiustilan kaynnistaminen (fn+f5) 

fn+f5-nappaimilla kaynnistetaan oletuksena valmiustila. 
Valmiustila voidaan kaynnistaa vain, kun tietokone on kaynnissa. 
Jos tietokone on lepotilassa, lopeta lepotila ennen valmiustilan 
kaynnistamista. 

■ Kun haluat lopettaa lepotilan, paina nopeasti virta-/valmius- 
tilapainiketta. 

■ Voit lopettaa valmiustilan painamalla lyhyesti virta-/valmius- 
tilapainiketta, koskettamalla kosketusalustaa tai painamalla 
mita tahansa nappaimiston nappainta. 

Lisatietoja valmius- ja lepotilojen kayttamisesta on kohdassa 
"Valmiustila, lepotila ja tietokoneen sammuttamistoiminnot", 
Luku 3. 

Tietoja fn+f5-kutsunappaintoiminnon muuttamisesta on kohdassa 
"Virranhallinta-asetukset", Luku 3. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Nappaimisto 



QuickLock-toiminnon ottaminen kayttoon (Fn+F6) 

fn+f6-kutsunappaimet kaynnistavat kayttojarjestelman 
QuickLock-suojaustoiminnon. 

QuickLock-toiminto suojaa tietokonettasi nayttamalla kayttojar- 
jestelman sisaankirjautumisikkunan. Kun kirjautumisikkuna on 
naytossa, tietokonetta ei voi kayttaa, jos Windows-kayttajan tai 
-jarjestelmanvalvojan salasanaa ei anneta ensin. 

Ennen QuickLock-toiminnon kayttamista sinun on maaritettava 
Windows-kayttajan tai -jarjestelmanvalvojan salasana. Ohjeita on 
Ohje ja tukipalvelut -osassa, jonka voit avata valitsemalla 
Kaynnista > Ohje ja tuki. 

■ Ota QuickLock kayttoon painamalla fn+f6. 

■ Lopeta QuickLock-toiminto antamalla Windows-kay ttaj an tai 
-jarjestelmanvalvojan salasana. 

Kirkkauden vahentaminen (fn+f7) 

fn+f7-kutsunappaimet vahentavat nayton kirkkautta. Voit 
vahentaa kirkkautta asteittain pitamalla kutsunappainta alhaalla. 

Kirkkauden lisaaminen (fn+f8) 

Fn+f8-kutsunappaimet lisaavat tietokoneen nayton kirkkautta. 
Voit lisata kirkkautta asteittain pitamalla kutsunappainta alhaalla. 

CD-aanilevyn tai DVD-levyn toistaminen, toiston 
keskeyttaminen tai jatkaminen (fn+f9) 

fn+f9-kutsunappaimet toimivat vain, kun CD-levy tai DVD-levy 
on asetettu asemaan. Jos CD-aanilevy tai DVD-levy on 

■ pysahtynyt, kaynnista soitto tai jatka sita painamalla 
fn+f9-kutsunappaimia. 

■ kaytossa, keskeyta toisto painamalla fn+f9-kutsunappaimia. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Nappaimisto 



CD-aanilevyn tai DVD-levyn soiton 
lopettaminen (fn+HO) 

fn+f10-kutsunappaimet pysayttavat CD-aanilevyn tai DVD-levyn 
toiston. 

CD-levyn tai DVD-levyn edellisen 
raidan/kappaleen toistaminen (fn+fll) 

Fn+f1 1 -kutsunappaimet toistavat edellisen raidan levylta. 

CD-aanilevyn tai DVD-levyn seuraavan 
kappaleen toistaminen (fn+f12) 

Fn+f12-kutsunappaimet toistavat CD-aanilevyn tai DVD-levyn 
seuraavan raidan. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Nappaimisto 



Numerondppdimistd 

Upotetussa numeronappaimistossa on 17 nappainta, jotka 
toimivat kuin ulkoisen numeronappaimiston nappaimet. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Nappaimisto 



Quick Launch Buttons 
-pikakaynnistyspainikkeet 



Pikakaynnistyspainikkeilla voit avata yhdella 
nappainpainalluksella sovellusohjelman tai kaynnistaa 
langattoman verkkolaitteen (vain tietyt mallit). 




Kohde Kuvaus 

O Pikakaynnistyspainikkeet Kaynnistaa oletukseksi valitun 

multimedia-, digitaalisen 
kuvankasittely- tai musiikkisovelluksen 
(toiminnot vaihtelevat malleittain). 
Kun haluat maarittaa toisen 
sovelluksen 

pikakaynnistyspainikkeelle, katso 
tietoja jaljempana tasta luvusta, 
kohdasta "Mukautettujen maaritysten 
ja maaritysmallien kayttaminen". 

© Langattoman laitteen painike Kaynnistaa langattoman verkkolaitteen 

tai sammuttaa sen (vain tietyt mallit). 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Nappaimisto 



Mukautettujen maaritysten 

ja maaritysmallien kayttaminen 

Pikakaynnistyspainike voidaan asettaa avaamaan jonkin 
Internetissa tai lahiverkossa olevan kohteen, kaynnistamaan 
jonkin sovelluksen tai avaamaan jonkin tyotiedoston. 
Pikakaynnistyspainike voidaan maarittaa avaamaan esimerkiksi 

■ Internet-selain halutulta Internet- si vulta 

■ sovellus, kuten Microsoft Word 

■ asiakirja, kuten Excel-taulukko. 

Painikemaaritykset on ryhmitelty maaritysmalleihin. Kun valitset 
jonkin maaritysmailin, vain siihen kuuluvat maaritykset otetaan 
kayttoon. Voit luoda, muuttaa ja poistaa painikemaarityksia ja 
maaritysmalleja pikakaynnistyspainikkeiden ikkunassa. 

Voit maarittaa pikakaynnistyspainikkeen toiminnon seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut 
laitteet > Quick Launch Buttons. 

2. Valitse Media (tai Multimedia)-valilehdelta sovellus, 
asiakirja, kansio tai Internet-sivusto, jonka haluat liittaa 
painikkeeseen. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Virtalahteen valitseminen 



VAARA: Tama tietokone on suunniteltu kdyttdmddn vaativia sovelluksia 
.s-A taydella suoritusteholla. Lisddntyneen virrankulutuksen vuoksi tietokone 
voi tuntua lam pi ma ltd tai kuumalta, kun sitd kdytetddn yhtdmittaisesti. 
Aid estd ilmankiertoa tietokoneen jddhdytysaukoissa tai kdytd 
tietokonetta sylissdsi pitkid aikoja. Ndin vdltdt mahdolliset 
Idmpdvahingot ja palovammat. Tdmd tietokone noudattaa kdyttdjdlle 
soveltuvien pintaldmpotilarajojen mddrdyksid, jotka on mddritelty 
kansainvdlisessd informaatioteknologian laitteiden turvallisuutta 
koskevassa IEC 60950 -standardissa. 



Tietokone voi kayttaa sisaista virtalahdetta (akkua) tai ulkoista 
virtalahdetta verkkovirtalaitteen tai muun laitteen kautta. 
Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mitka virtalahteet sopivat 
parhaiten yleisiin tehtaviin. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Tehtava Suositeltava virtalahde 

Sovellusohjelman kayttaminen ■ Ladattu akku tietokoneessa 

■ Ulkoinen virtalahde, johon 
tietokone liitetaan jollakin 
seuraavista: 

□ Verkkovirtalaite 

□ Lisavarusteena saatava 

HP -tietokoneen laajennuslaite 

Tietokoneessa olevan akun Jokin seuraavista tietokoneeseen 
lataaminen tai kalibroiminen liitettavista ulkoisista virtalahteista: 

■ Verkkovirtalaite 

■ Lisavarusteena saatava 

HP -tietokoneen laajennuslaite 

Jarjestelmaohjelmiston Jokin seuraavista tietokoneeseen 

asentaminen tai muuttaminen liitettavista ulkoisista virtalahteista: 
tai kirjoittaminen CD-levylle a verkkovirtalaite 

■ Lisavarusteena saatava 

HP -tietokoneen laajennuslaite 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Valmiustila, lepotila ja tietokoneen 
sammuttamistoiminnot 

Tassa osassa kuvataan valmiustilan ja lepotilan seka tietokoneen 
sammutustoiminnot ja selitetaan niiden kayttoaika. Valmiustila ja 
lepotila ovat virransaastotoimintoja, jotka voit kaynnistaa itse tai 
jotka jarjestelma voi kaynnistaa. 

Valmiustila 

Valmiustila vahentaa virransyottoa jarjestelman osille, joita ei 
kayteta. Kun valmiustila kaynnistetaan, avoimet tyotiedostot 
tallennetaan tyomuistiin (RAM) ja naytto tyhjenee. 

AVAROITUS: Aid jdtd tietokonetta valmiustilaan pitkdksi aikaa, jotta 
akku ei tyhjene kokonaan. Liitci tietokone ulkoiseen virtaldhteeseen, jos 
et kayta sitci pitkcidn aikaan. 



■ Toiden tallentaminen ennen valmiustilan kaynnistamista 
ei ole yleensa tarpeen, mutta suositeltavaa. 

■ Kun tietokone on valmiustilassa, virran/valmiustilan 
merkkivalo vilkkuu. 

Kun lopetat valmiustilan, nayttoon palaavat samat tiedostot, 
jotka olivat siina valmiustilan kaynnistyessa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Lepotila 

AVAROITUS: Jos tietokoneen kokoonpanoa muutetaan lepotilan aikana, 
lepotilaa ei voi ehka lopettaa. Kun tietokone on lepotilassa 

■ ala lisaa tai poista muistimoduuleja 

■ ala aseta sisaista kiintolevya paikalleen tai poista sita 

■ ala kytke tai irrota ulkoisia laitteita 

■ ala aseta CD- tai DVD-levya asemaan 

■ ala aseta PC-, SD-, SDIO-, Memory Stick-, Memory Stick Pro-, 
Smart Media Card-, xD Picture Card- tai MultiMediaCard -korttia 
korttipaikkaan. 



Lepotilan kaynnistyessa tietokoneen muistissa olevat tiedot 
tallennetaan kiintolevylle ja tietokone sammutetaan. Kun lopetat 
lepotilan, nayttoon palaavat tyotiedostot, jotka olivat siina 
lepotilan kaynnistyessa. 

Ennen kuin kaynnistat lepotilan, tallenna auki olevat tiedostot, 
jotta et meneta tietoja. Ala muuta tietokoneen kokoonpanoa 
lepotilassa. 

Jos jarjestelma ei voi palautua lepotilaa edeltaneeseen tilaan, 
kun kytket tietokoneeseen virran, sinua kehotetaan poistamaan 
palautustiedot ja jatkamaan tietokoneen kaynnistysta. 
Tallentamattomat tiedot menetetaan. Jos kaynnistyssalasana 
on asetettu, se pyydetaan, kun lopetat lepotilan. 

Lepotila on oletuksena kaytossa, mutta sen voi poistaa kaytosta. 
Lepotilatoiminto kannattaa ottaa pois kaytosta vain silloin, kun 
akkua kalibroidaan. Muussa tapauksessa tietokoneesta voi 
katketa yllattaen virta, jos akussa on vahan varausta. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



AVAROITUS: Kun lepotila on pois kaytosta, tietokone ei tallenna muis- 
tissa olevia tietoja, kun akun varaustila laskee kriittisen heikoksi. 



» Voit varmistaa, onko lepotila kaytossa, valitsemalla 

Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Lepotila- valilehti. Tarkista, etta 
Ota lepotilatoiminto kayttoon -ruutu on valittu. 



Jos lepotila on otettu pois kaytosta, se ei nay Virranhallinta- 
asetukset-ikkunassa virransaastovaihtoehtona. 



Sammutus 

Sammutustoiminnoilla sammutetaan tietokone. Tyoskentelyta- 
voistasi riippuu, kannattaako akku sailyttaa tietokoneessa vai 
erillaan siita. 

■ Jos sailytat akkua tietokoneessa, akku ladataan aina, kun 
tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, etka 
meneta avoimia tyotiedostoja mahdollisen 
sahkokatkoksen takia. 

■ Tietokoneeseen jatetty akku purkautuu nopeammin myos 
tietokoneen ollessa pois kaytosta, kuin akku, joka on erillaan 
tietokoneesta ja jota on sailytetty viileassa ja kuivassa 
paikassa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Valmiustilan tai lepotilan 
kaynnistaminen tai tietokoneen 
sammuttaminen 

Seuraavissa osissa kerrotaan, milloin valmius- tai lepotila 
kannattaa ottaa kayttoon ja milloin tietokone kannattaa 
sammuttaa. 

Kun tydskentely lopetetaan 

Kaynnista valmiustila, jos tietokoneen kayttotauko on lyhyt ja 
lepotila, kun et kayta tietokonetta pitkaan aikaan tai haluat 
saastaa virtaa. 

Aika, jonka akku voi pitaa ylla valmius- tai lepotilaa, riippuu 
tietokoneen kokoonpanosta ja akun kunnosta. 

■ Kun kaynnistat valmiustilan, naytto tyhjenee ja tietokone 
kuluttaa vahemman virtaa. Tyotiedostot palaavat nayttoon 
pian sen jalkeen, kun lopetat valmiustilan. 

■ Lepotilan kaynnistaminen tyhjentaa nayton ja tietokone 
kayttaa paljon vahemman virtaa kuin valmiustilassa. 
Lepotilassa tallennettujen tiedostojen palauttaminen nayttoon 
kestaa kauemmin kuin valmiustilassa, mutta on kuitenkin 
huomattavasti nopeampaa kuin tietokoneen 
uudelleenkaynnistyksen jalkeen. 

Kun tietokonetta ei kayteta ja se on irti verkkovirrasta pitkia 
aikoja, voit pidentaa akun kestoikaa sammuttamalla tietokoneen, 
irrottamalla akun j a sailyttamalla akkua viileassa ja kuivassa 
paikassa. 

Kun ulkoinen virtaldhde ei ole luotettava 

Jos ulkoinen virtalahde on epaluotettava esimerkiksi ukkosen 
aikana, tallenna ensin avoimet tyotiedostot j a kaynnista sitten 
lepotila, sammuta tietokone tai kayta akkua. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Asemien {a tallennusvalineiden 
kayttaminen 

AVAROITUS: Ala kaynnista valmiustilaa tai lepotilaa, kun kaytdt 
tallennusvalinetta. Muussa tapauksessa aanen |a videokuvan laatu voi 
heiketa tai aani tai videokuva voi havita kokonaan. 



Valmiustila ja lepotila vaikuttavat asemien ja tallennusvalineiden 
kayttoon. Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan vahingossa 
tallennusvalineen, kuten CD-levyn tai DVD-levyn, kayton aikana: 

■ nayttoon voi tulla varoitus "Lepotilan tai valmiustilan 
kaynnistaminen voi keskeyttaa levyn toiston. Haluatko 
jatkaa?" Valitse Ei. Aanen tai videon toisto voi jatkua 
automaattisesti tai levyn voi joutua kaynnistamaan uudestaan. 

■ Jos valmius- tai lepotila on kaynnistetty, eika varoituksia tule 
nakyviin, poistu tilasta ja kaynnista levy uudelleen. 

□ Poistu lepotilasta painamalla nopeasti virta-/valmiustila- 
painiketta. 

□ Lopeta valmiustila painamalla nopeasti virtaVvalmiustila- 
painiketta, koskettamalla kosketusalustaa tai painamalla 
mita tahansa nappaimiston nappainta. 

Virranhallinnan oletusasetusten 
kayttaminen 

Tassa osassa kuvataan valmiustilan, lepotilan ja tietokoneen 
sammutuksen oletustoimenpiteet ja annetaan tietoja nay ton 
avaamisesta ja sulkemisesta. 

Voit muuttaa monia naista asetuksista haluamallasi tavalla. Jos 
haluat muuttaa oletusasetuksia, katso kohtaa 
"Virranhallinta-asetukset" myohemmin tassa luvussa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Virmnhallinnan kytkimet 
painikkeet |a merkkivalot 

Valmiustilaa, lepotilaa, tietokoneen sammuttamista ja nayttoa 
koskevat seuraavat saatimet ja merkkivalot: 

© Virta-/valmiustilapainike 

© Valmiustilan kaynnistaminen (fn+f5) 

© Virran/valmiustilan merkkivalo 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Tietokoneen tai nayton virran kytkeminen 
{a katkaiseminen 



Tehtava Toimenpide Seuraus 

Kaynnista Paina 
tietokone. virta-/valmiustilapainiketta. 

Kun painat virta-/ 
valmiustilapainiketta, 
valmiustila tai lepotila 
lopetetaan tai virta 
kytketaan paalle. 

Tietokoneen Tallenna tyotiedostot ja 

sammuttaminen* lopeta kaikki kaynnissa 

olevat sovellukset. Toimi 

sitten seuraavasti: 

■ Paina virta-/ 
valmiustilapainiketta 
ja noudata nayttoon 
mahdollisesti tulevia 
ohjeita tietokoneen 
sammuttamisesta. 

- tai - 

■ Sammuta tietokone 
kayttojarjestelmasta 
jollakin seuraavista 
tavoista: 

□ Valitse Kaynnista > 
Sammuta tietokone > 
Sammuta. 

□ Paina 
Windows-nappainta 
ja valitse Sammuta 
tietokone > 
Sammuta. 



*Jos jarjestelma ei vastaa sille annettuihin komentoihin ja tietokonetta ei voi 
sammuttaa talla tavalla, katso seuraavaa kohtaa "Tietokoneen hatasammutus". 



■ Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 

■ Kayttojarjestelma 
ladataan. 



■ Virran/valmiustilan 
merkkivalo sammuu. 

■ Kayttojarjestelma 
sammutetaan. 

■ Tietokoneesta katkaistaa 
virta. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virfa 



Tietokoneen hatasammutus 



AVAROITUS: Hatasammutuksessa saatetaan menettad tallentamattomat 
tiedot. 



Jos tietokone ei vastaa komentoihin ja Windowsin 
sammutustoimintoja ei voi kayttaa, kokeile seuraavia 
hatasammutustapoja annetussa jarjestyksessa: 

■ Paina ctrl+alt+delete-nappaimia. Valitse Sammuta-painike ja 
valitse sitten luettelosta Sammuta. 

■ Paina virta-/valmiustilapainiketta ja pida sita painettuna 
vahintaan nelja sekuntia. 

■ Irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta ja poista akku. 

Akun irrotusohjeita on jaljempana tassa luvussa, osassa 
"Akun vaihtaminen". 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Valmiustilan kaynnistaminen ja 
lopettaminen 



Tehtava 



Toimenpide 



Seuraus 



Valmiustilan 
kaynnistaminen 



Kun tietokone on kaynnissa, 
kayta jompaakumpaa 
seuraavista tavoista: 

■ Paina 
Fn+F5-kutsunappaimia. 

■ Valitse Kaynnista > 
Sammuta tietokone > 
Valmiustila. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalo vilkkuu. 

Naytto tyhjenee. 



Jarjestelman 
kaynnistama 
valmiustila 



Kayttajan tai 

jarjestelman 

kaynnistaman 

valmiustilan 

lopettaminen 



■ Jos tietokone toimii 
akkuvirralla, jarjestelma 
kaynnistaa valmiustilan 

10 minuutin kuluttua, mikali 
tietokonetta ei kayteta tana 
aikana (oletusasetus). 

■ Jos tietokone kay ulkoisella 
virralla, jarjestelma ei 
kaynnista itse valmiustilaa. 

■ Muuta virranhallinnan 
asetuksia ja aikarajoja 
Virranhallinta-asetukset- 
ikkunassa. 

Suorita yksi seuraavista 
toimenpiteista: 

■ Paina 

vi rta-/val mi usti lapai n i ketta . 

■ Paina jotakin nappaimiston 
nappainta. 

■ Kaynnista kosketusalusta 
koskettamalla sita. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalo vilkkuu. 

Naytto tyhjenee. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 

Tyotiedostot palaavat 
nayttoon. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



3-11 



Virta 



Lepotilan kaynnistaminen ja lopettaminen 



Tehtava 



Toimenpide 



Seuraus 



Lepotilan Kun tietokone on kaynnissa, kayta 

kaynnistaminen jompaakumpaa seuraavista 
tavoista: 

■ Paina nopeasti 

vi rta-/val miustilapaini ketta . 

■ Valitse Kaynnista > 
Sammuta > Lepotila. (Jos 
Lepotila-vaihtoehto ei nay, pida 
vaihtonappainta alhaalla.) 



Jos tietokone on 
valmiustilassa, sinun pitaa 
lopettaa valmiustila, ennen 
kuin voit kaynnistaa lepotilan. 



Jarjestelman 
kaynnistama 
lepotila (kun 
lepotilan tuki on 
kaytossa) 



Kayttajan tai 

jarjestelman 

kaynnistaman 

lepotilan 

lopettaminen 



■ Jos tietokone toimii akkuvirralla, 
jarjestelma kaynnistaa lepotilan 
30 minuutin kuluttua, mikali 
tietokonetta ei kayteta tana 
aikana tai jos akun varaustila 
laskee kriittisen alhaiseksi. 

■ Jos tietokone kay ulkoisella 
virralla, jarjestelma ei kaynnista 
itse lepotilaa. 

■ Muuta virranhallinnan asetuksia 
ja aikarajoja Virranhallinta- 
asetuksetikkunassa. 

Paina virta-/valmiustilapainiketta. 

Jos jarjestelma kaynnisti 
lepotilan akun kriittisen 
alhaisen varaustilan vuoksi, 
liita tietokone ulkoiseen 
virtalahteeseen tai aseta 
ladattu akku tietokoneeseen 
ennen kuin painat 
virta-/valmiustilapainiketta. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalo sammuu. 

Naytto tyhjenee. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalo sammuu. 

Naytto tyhjenee. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 

Tyotiedostot 
palaavat nayttoon. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Virranhallinta-asetukset 

Monia virranhallinnan oletusasetuksia, kuten aikakatkaisuja ja 
halytyksia, voidaan muuttaa Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. 
Voit esimerkiksi asettaa tietokoneesta kuulumaan merkkiaanen, 
kun akun varaustila laskee heikoksi. 

Oletukset, kun tietokone on kaynnissa: 

■ Virta-/valmiustilapainikkeen lyhyt painaminen kaynnistaa 
lepotilan. 

■ fn+f5-kutsunappaimien eli ns. torkkupainikkeen painaminen 
kaynnistaa valmiustilan. 

■ Nayton kytkin sammuttaa nayton vain tietyissa malleissa. 
Nayton sulkeminen aktivoi nayton kytkimen. 

Virranhallinta-asetukset-ikkunan avaaminen 

Voit vaihtaa virta-/valmiustilapainikkeen, fn+f5-kutsunappainten 
tai nayton kytkimen toiminnon seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Lisaasetukset- valilehti . 

□ Jos haluat vaihtaa virta-/valmiustilapainikkeen toiminnon, 
valitse se Kun virta katkaistaan virtakytkimesta 
-luettelosta. 

□ Jos haluat vaihtaa fn+f5-kutsunappainten toiminnon, 
valitse haluamasi toiminto luettelosta Kun tietokoneen 
lepotilapainiketta painetaan. 

□ Jos haluat vaihtaa nayton kytkimen toiminnon, valitse 
se luettelosta Kun kannettavan tietokoneen kansi 
suljetaan. 

2. Valitse OK. 



g^. Lepotilatoiminto on kaytettavissa virta-/valmiustilapainikkeen, 
torkkupainikkeen j a nayton kytkimen avattavassa luettelossa 
vain, jos lepotilan tuki on kaytossa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Akkumittari-kuvakkeen asettaminen nakyviin 

Akkumittari-kuvake muuttuu sen mukaan, toimiiko tietokone 
akkuvirralla vai ulkoisella verkkovirralla. Valitsemalla taman 
kuvakkeen voit avata Virranhallinta-asetukset-ikkunan. 

Voit piilottaa tai nayttaa Akkumittari-kuvakkeen tehtavapalkissa 
seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Lisaasetukset- valilehti . 

2. Valitse tai tyhjenna Nayta kuvake aina tehtavapalkissa 
-ruutu. 

3. Valitse OK. 

<s^. Jos tehtavapalkkiin lisaamaasi kuvaketta ei nay, kuvake voi olla 
piilotettu. Voit nayttaa kuvakkeet valitsemalla nuolen tai 
pystypalkin tehtavapalkista. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Virrankayttomallin maarittaminen 
tai vaihtaminen 

Virranhallinta-asetukset-ikkunan Virrankayttomalli-valilehdessa 
voit maarittaa, kuinka paljon jarjestelman eri osat kayttavat 
virtaa. Voit valita haluamasi virrankayttomallin sen mukaan, 
toimiiko tietokone akkuvirralla vai ulkoisella virtalahteella. 

Voit valita myos sellaisen virrankayttomallin, joka kaynnistaa 
valmiustilan tai sammuttaa nayton tai kiintolevyn maarittamasi 
ajan kuluttua. 

Voit maarittaa virrankayttomallin seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Virrankayttomalli-valilehti. 

2. Valitse virrankayttomalli, jota haluat muuttaa, ja valitse 
haluamasi vaihtoehdot naytossa olevista luetteloista. 

3. Valitse Kayta. 

Valmiustilan salasanakehotteen asettaminen 

Voit lisata suojausominaisuuden, joka pyytaa Windowsin 
kayttajan salasanaa, kun tietokone palautettaan valmiustilasta. 

Aseta salasanakehote nakymaan seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Lisaasetukset- valilehti . 

2. Valitse Kysy salasanaa poistuttaessa valmiustilasta -ruutu. 

3. Valitse OK. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Akun kdyttdminen 
Virmn merkkivalot 

Akun toimenpiteissa viitataan seuraaviin tietokoneen etupaneelin 
merkkivaloihin: 




Kohde 


Kuvaus 


O Virran/valmiustilan 


Merkkivalo palaa: tietokone 


merkkivalo 


on kaynnissa. 




Merkkivalo vilkkuu: tietokone 




on valmiustilassa. 


© Akun merkkivalo 


Merkkivalo palaa: akku on 




latautumassa. 




Merkkivalo vilkkuu: akun varaustila 




on heikko. 


© Verkkovirran merkkivalo 


Merkkivalo palaa: tietokone kayttaa 




verkkovirtaa. 



3-76 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Vaihtaminen akkuvirran {a ulkoisen 
virtalahteen valilla 

Tietokone toimii verkkovirralla tai akkuvirralla sen mukaan, onko 
se liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen vai ei. Verkko virta on 
ensisijainen virtalahde. Jos tietokoneessa on ladattu akku ja 
tietokonetta kaytetaan verkkovirralla, tietokone alkaa kayttaa 
akkuvirtaa vain, jos verkkovirtalaite irrotetaan siita. 

Jos sailytat akkua tietokoneessa, akku ladataan aina, kun 
tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, etka meneta 
avoimia tyotiedostoja mahdollisen sahkokatkoksen takia. 
Toisaalta tietokoneessa oleva akku purkautuu vahitellen 
silloinkin, kun tietokone on pois paalta. 

Voit pidentaa akun kayttoikaa poistamalla akun ja sailyttamalla 
sita erillaan tietokoneesta, jos tietokonetta ei kayteta vahintaan 
kahteen viikkoon. Lisatietoja on kohdassa "Akun sailyttaminen" 
jaljempana tassa luvussa. 

Akun lataaminen 

Akku latautuu aina, kun tietokone on kytketty ulkoiseen 
virtalahteeseen verkkovirtalaitteen kautta. 

Akku latautuu tietokoneen ollessa kaynnissa tai sammutettuna, 
mutta se latautuu aina nopeimmin tietokoneen ollessa 
sammutettuna. Kun tietokone kaynnistetaan, akku ei ala 
valttamatta latautua, latausaika voi olla pitempi tai se vaihtelee 
jarjestelman toiminnan mukaan. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Akun varaustilan tarkkaileminen 
Tarkkojen varaustietojen saaminen 

Voit parantaa akkumittareiden tarkkuutta seuraavasti: 

■ Ennen kuin lataat akun, pura akun lataus kokonaan. 

■ Lataa akku tayteen. Myos uuden akun varaustila voi nakya 
epatarkasti, jos sita ei ladata tayteen. 

■ Jos akku ladataan tayteen ja puretaan kokonaan, sita ei 
tarvitse kalibroida niin usein. 

Varaustietojen nayttaminen 

Voit nahda akun varaustiedot naytolla valitsemalla Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Akkumittari-valilehti. 

Akkumittari nayttaa varauksen maaran prosentteina ja 
kayttoaikana: 

■ Prosenttimaara ilmaisee akun jaljella olevan varauksen 
maaran. 

■ Kayttoaika ilmaisee likimaaraisesti, miten kauan tietokonetta 
voi kayttaa akkuvirralla nykyisella virrankulutustasolla. 
Kayttoaika vahenee esimerkiksi, jos toistat DVD-levya, ja 
kasvaa, jos lopetat DVD-levyn toistamisen. 

Akun heikon varaustilan hallitseminen 

Kayttojarjestelman virranhallinta-asetuksissa voit muuttaa akun 
heikosta varaustilasta varoittavia halytyksia ja jarjestelman 
vastaussanomia. Tassa osassa kerrotaan oletusarvoisista 
halytyksista ja jarjestelman vastaussanomista. 
Virranhallinta-asetukset-ikkunan asetukset eivat vaikuta akun tai 
virran merkkivaloihin. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Akun heikon varaustilan tunnistaminen 

Tassa osassa kerrotaan, miten tunnistat akun alhaisen ja kriittisen 
heikon varaustilan. 

Akun heikko varaustila 

Kun akku on tietokoneen ainoa virtalahde ja sen varaustila laskee 
heikoksi (jolloin varausta on jaljella 5 prosenttia), akun 
merkkivalo alkaa vilkkua. 

Akun kriittisen heikko varaustila 

Mikali akun heikkoa varaustilaa ei korjata, tietokone siirtyy 
kriittisen heikkoon varaustilaan (varausta jaljella kolme 
prosenttia). 

Kriittisen heikossa varaustilassa: 

■ Jos lepotilatoiminto on otettu kayttoon ja tietokone on 
kaynnissa tai valmiustilassa, tietokone siirtyy lepotilaan. 

■ Jos lepotila on pois kaytosta ja tietokone on paalla tai 
valmiustilassa, tietokone on hetken valmiustilassa j a sammuu 
sitten itsestaan. Talloin menetetaan kaikki tallentamattomat 
tiedot. 

Jos haluat tarkistaa, onko lepotilan tuki kaytossa, toimi 
seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila-valilehti. 

2. Varmista, etta Ota lepotilatoiminto kayttoon -ruutu on 
valittu. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Virta 



Akun heikon varaustilan korjaaminen 

AVAROITUS: Jos tietokoneen akun varaustila on kriittisen heikko ja 
tietokone on kaynnistanyt lepotilan, ala kaynnista tietokonetta 
uudelleen, ennen kuin virran/valmiustilan merkkivalo sammuu. 



Kun saatavilla on ulkoinen virtalahde 

Kun akun varaustila on heikko, mutta voit kayttaa ulkoista virtaa, 
liita verkkovirtalaite tietokoneeseen. 

Kun saatavilla on ladattu akku 

Kun saatavilla on ladattu akku, voit korjata heikon varaustilan 
sammuttamalla tietokoneen tai kaynnistamalla lepotilan, 
vaihtamalla tietokoneeseen ladatun akun j a kaynnistamalla 
tietokoneen uudelleen. 

Kun mitaan virta la hdetta ei ole saatavana 

Kun mitaan virtalahdetta ei ole saatavana, voit korjata heikon 
varaustilan kaynnistamalla lepotilan tai tallentamalla tiedostosi 
ja sammuttamalla tietokoneen. 

Kun tietokone ei voi poistua lepotilasta 

Jos akussa ei ole tarpeeksi varausta, jotta tietokone voisi poistua 
lepotilasta, toimi seuraavasti: 

1 . Aseta tietokoneeseen ladattu akku tai liita tietokone ulkoiseen 
virtalahteeseen. 

2. Lopeta lepotila painamalla nopeasti 
virta-/valmiustilapainiketta. 
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Virta 



Akun kalibroiminen 

Milloin akku kannattaa kalibroida 

Runsaassakaan kaytossa olevaa akkua ei tarvitse yleensa 
kalibroida kuin kerran kuukaudessa. Uutta akkua ei tarvitse 
kalibroida ennen ensimmaista kayttokertaa. Kalibroi akku 
seuraavissa tapauksissa: 

■ jos akun tilan ilmaisin nayttaa olevan vaarassa 

■ jos akun kayttoaika vaikuttaa huomattavasti tavallista 
lyhyemmalta 

■ jos akkua ei ole kaytetty vahintaan kuukauteen. 

Kalibroiminen 

Kalibroi akku lataamalla se ensin tayteen, purkamalla se tyhjaksi 
ja lataamalla se uudelleen tayteen. 

Akun lataaminen 

Lataa akku, kun tietokone on kaynnissa. Lataa akku seuraavalla 
tavalla: 

1. Aseta akku tietokoneeseen. Ohjeita on jaljempana tassa 
luvussa, kohdassa"Akun vaihtaminen". 

2. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen. (Akun merkkivalo 
palaa, kun akkua ladataan.) 

3. Anna tietokoneen olla kytkettyna verkkovirtaan, kunnes akku 
on ladattu tayteen. (Akun merkkivalo sammuu.) 
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Akun purkaminen 

Lepotila on oletuksena kaytossa, mutta sen voi poistaa kaytosta. 
Ennen kuin alat purkaa akkua, ota lepotilatoiminto pois kaytosta. 
Ota lepotilan tuki pois kaytosta seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila-valilehti. 

2. Poista valintamerkki Ota lepotilatoiminto kayttoon 

-valintaruudusta. 

3. Valitse Kayta. 



VAROITUS: Jos et aio kdyttaa tietokonetta akun purkamisen aikana, 
tallenna tyosi ennen purkamisen aloittamista. 



Akun purkaminen tyhjaksi: 

1 . Valitse tehtavapalkin virtakuvake tai valitse Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Virrankayttdmallit-valilehti. 

2. Kirjoita muistiin Verkkovirta-sarakkeen ja Akku-sarakkeen 
asetukset, jotta voit palauttaa ne kalibroimisen jalkeen. 

3. Valitse luetteloista molempien sarakkeiden kohteiden 
arvoiksi Ei koskaan. 

4. Valitse OK. 

5. Irrota tietokone verkkovirtalahteesta, mutta ala sammuta 
tietokonetta. 

6. Kayta tietokonetta akkuvirralla, kunnes akku on purkautunut 
tyhjaksi. Akun merkkivalo vilkkuu, kun tietokoneen akun 
varaustila on alhainen. Kun akku on purettu tyhjaksi, akun 
merkkivalo sammuu ja tietokone sammutetaan. 
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Jos kaytat tietokonetta ajoittain purkamisen aikana ja olet 
asettanut virransaaston paalle, jarjestelma toimii seuraavalla 
tavalla purkamisen aikana: 

■ Nayttoa ei sammuteta automaattisesti. 

■ Kiintolevyn nopeus ei laske automaattisesti, kun tietokonetta 
ei kayteta. 

■ Jarjestelma ei kaynnista valmiustilaa. 

Akun lataaminen 

1. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja anna sen olla 
siihen kytkettyna, kunnes akku on ladattu tayteen ja akun 
merkkivalo sammuu. 

Voit kayttaa tietokonetta lataamisen aikana, mutta akku 
latautuu nopeammin, jos tietokone on pois paalta. 

2. Valitse tehtavapalkin virtakuvake tai valitse Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Virrankayttdmallit-valilehti. 

3. Palauta muistiin kirjoittamasi asetukset Verkkovirta- 
sarakkeeseen ja Akku-sarakkeeseen. 

4. Valitse OK. 



AVAROITUS: Kun olet kalibroinut akun, ota lepotilan tuki jalleen 
kdyttoon. Voit ottaa lepotilan tuen uudelleen kdyttoon valitsemalla 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Lepotila-valilehti ja valitsemalla 
Ota lepotilatoiminto kdyttoon ruutu. 
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Virta 



Akun sailyttaminen 

Jos et kayta tietokonetta yli kahteen viikkoon ja irrotat sen 
ulkoisesta virtalahteesta tuoksi ajaksi, poista tietokoneesta akku 
ja sailyta se erillaan tietokoneesta. 

AVAROITUS: Aid pida akkua korkeassa lampotilassa pitkia aikoja, jotta 
se ei vahingoitu. 



Korkea lampotila nopeuttaa varastoidun akun purkautumista. 
Sailyta akkua viileassa, kuivassa paikassa, jotta akun lataus 
purkautuu mahdollisimman hitaasti. 

Seuraavan taulukon avulla voit arvioida, kuinka kauan akkua voi 
sailyttaa turvallisesti. Sailytysajat koskevat akkua, joka on ladattu 
puoliksi tayteen. Tayteen ladattua akkua voi sailyttaa turvallisesti 
tatakin kauemmin. 



Lampotila °C 


Lampotila °F 


Turvallinen sailytysaika 


46°-60° 


115°-140° 


Alle kuukausi 


26°-45° 


79°-113° 


Enintaan kolme kuukautta 


0°-25° 


32°-77° 


Yksi vuosi 
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Akkuvirran saastamisen toimenpiteet 
ja asetukset 

Seuraavassa kerrotuilla akkuvirtaa saastavilla toimenpiteilla 
ja asetuksilla voit pidentaa aikaa, jonka tietokone toimii 
akkuvirralla: 

■ Katkaise langattomat yhteydet ja lahiverkkoyhteydet (LAN) 
seka lopeta modeemisovellukset, jos et kayta niita. 

■ Ala jata tietokonetta kytkettyna verkkovirtaan hyvin pitkaksi 
aikaa. 

■ Irrota tietokone kaikista ulkoisista laitteista, jotka kayttavat 
tietokoneen virtaa. Akun kayttoaika ei riipu ulkoisista 
laitteista, jotka on liitetty ulkoiseen virtalahteeseen. 

■ Pysayta tai poista PC-kortti, jos et kayta sita. Lisatietoja on 
kohdassa "PC-kortin kayttaminen", Luku 6. 

■ Poista kaytosta tai irrota digitaalinen muistikortti (SD, SDIO, 
MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

xD Picture Card, tai SmartMedia), jos et kayta sita. 

■ Vahenna nayton kirkkautta. 

■ Laske aanenvoimakkuutta. 

■ Sammuta S-videoliitantaan liitetty laite. 

■ Kun lopetat tyoskentelyn, kaynnista valmiustila tai lepotila 
tai sammuta tietokone. 

■ Valitse nayton aikakatkaisun viiveeksi enintaan viisi 
minuuttia. Voit muuttaa nayton aikakatkaisun asetuksia 
valitsemalla Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Akkumittari- 
valilehti. Valitse lyhyt odotusaika Sammuta naytto 
-luettelosta ja valitse sitten OK. 
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Akun vaihtaminen 



AVAROITUS: Jos akku on tietokoneen ainoa virtalahde, kaynnista 
lepotila tai sammuta tietokone ennen akun irrottamista, jotta et meneta 
tallentamattomia tietoja. 



Irrota akku seuraavasti: 

1 . Kaanna tietokone ylosalaisin. 

□ Irrota akku tyontamalla akun vapautussalpaa O. (Akku 
kallistuu ylospain.) Nosta akku pois akkupaikasta ©. 
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□ Aseta akku paikalleen kohdistamalla akun kohdistuskie- 
leke tietokoneen kohdistusaukkoon ja kallistamalla akkua 
alaspain, kunnes se napsahtaa paikalleen. 




2. Kaynnista tietokone tai lopeta lepotila painamalla 
virta-/valmiustilapainiketta. 

Kdytetyn akun havittaminen 

Tietoja kaytetyn akun kierrattamisesta tai havittamisesta on 
Sahkotarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet 
-oppaassa Notebook Documentation -CD-levylla. 
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Multimedia 



Kaiuttimien kayttaminen 



Sisaisilla kaiuttimilla voit kuunnella stereoaanta, joka tulee 
sovelluksista, kayttojarjestelmasta, peleista, tallennusvalineilta, 
Internetista tai muista lahteista. 



Jos kuulokeliitantaan kytketaan jokin ulkoinen laite, kuten 
kuulokemikrofoni, sisaiset kaiuttimet poistetaan kaytosta. 
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Adnenvoimakkuussadtimien 
kayttaminen 

Saada aanenvoimakkuutta tietokoneen aanenvoimakkuuspainik- 
keilla tai kayttojarjestelman tai joidenkin multimediasovellusten 
aanenvoimakkuuden saatimien avulla. Tietokoneen aanenvoimak- 
kuuden vaimennuspainike korvaa kaikki ohjelman aanenvoimak- 
kuusasetukset. 

Voit saataa aanenvoimakkuutta tietokoneen aanenvoimakkuuspai- 
nikkeilla seuraavasti: 

■ Vahenna aanenvoimakkuutta painamalla aanenvoimakkuuden 
vahennyspainiketta O. 

■ Mykista tai palauta aanet painamalla aanenvoimakkuuden 
mykistyspainiketta ©. 

Kun aani on mykistetty, aanen mykistysnappaimen 
merkkivalo palaa. Kun aani palautetaan, merkkivalo sammuu. 

■ Lisaa aanenvoimakkuutta painamalla aanenvoimakkuuden 
lisayspainiketta ©. 
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Voit avata kayttojarjestelman aanenvoimakkuussaatimet 
valitsemalla Kaynnista > Ohjaupaneeli > Aanet, puhe 
ja aanilaitteet > Aanet ja aanilaitteet j a valitse 
Aanenvoimakkuus- valilehti . 

■ Voit saataa muita aanenlaatuasetuksia, kuten aanen 
kanavatasapainoa, valitsemalla Laitteen aanenvoimakkuus 
-kohdasta Lisaasetukset-painikkeen. 

■ Voit nayttaa aanenvoimakkuuskuvakkeen tehtavapalkissa 
valitsemalla Nayta aanenvoimakkuus tehtavapalkissa 

-kuvakkeen ja valitsemalla OK. 

Ulkoisen aanilaitteen liittaminen 
Audioliitannat 

Tietokoneessa on kaksi aaniliitantaa: 

■ Mikrofoniliitantaan O, jota kutsutaan myos nimella linjatulo- 
liitdntd, voit liittaa lisavarusteena saatavan monomikrofonin. 

■ Kuulokeliitantaan © (eli audiolahtdliitantacin) voidaan 
kytkea kuulokkeet tai ulkoiset stereokaiuttimet. 
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Mikrofoniliitcmnan kayttaminen 

Kytke mikrofoniliitantaan yksikanavainen mikrofoni, jossa 
on 3,5 mm:n pistoke. Suosittelemme, etta kaytat monofonista 
kondensaattorimikrofonia. 

■ Jos liitat stereomikrofonin, vasemmalla kanavalla kuuluva 
aani aanitetaan molemmille kanaville. 

■ Dynaamisella mikrofonilla ei ehka saavuteta suositeltavaa 
herkkyystasoa. 

Kuulokeliitdnndn kayttaminen 




VAARA: Saada ddnenvoimakkuus, ennen kuin asetat kuulokkeet tai 
kuulokemikrofonin pddhdsi. Ndin vdhenndt kuulon vahingoittumisen vaaraa. 



AVAROITUS: Aid kytke yksikanavaista (monofonista) pistoketta 
kuulokeliitdntddn, koska ulkoinen laite saattaa vaurioitua. 



Kuulokeliitantaan voidaan kytkea myos jonkin aani- tai 
kuvalaitteen, kuten television tai videonauhurin, audiokaapeli. 

Kun kytket jonkin laitteen kuulokeliitantaan: 

□ kayta ainoastaan 3,5 mm:n pistoketta 

□ paras aanenlaatu saadaan 24 — 32 ohmin kuulokkeilla 

□ sisaiset kaiuttimet otetaan pois kaytosta. 
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S-videoliittinntillti varustetun laitteen 
liittaminen 

Aanilaitteen liittaminen 

S-videoliitannan kautta voidaan valittaa vain videosignaaleja. 

Jos haluat kayttaa aani- ja videotoimintoja yhta aikaa, esimerkiksi 
katsella DVD-levylta elokuvaa tietokoneeltasi television kautta, 
tarvitset tavallisen 3,5 mm:n audiokaapelin, joita saa useimmista 
tietokone- ja sahkotarvikeliikkeista. 

Liita audiokaapeli seuraavasti: 

1 . Liita kaapelin stereopaa tietokoneen kuulokeliitantaan. 

2. Liita kaapelin toinen paa ulkoisen laitteen 
audiotuloliitantaan. 
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Videolaitteen liittaminen 

Videosignaalien valittamiseen S-videolahtoliitannan kautta 
tarvitaan tavallinen S-videokaapeli, joita saa useimmista 
tietokone- ja sahkotarvikeliikkeista. 

Voit liittaa S-videokaapelin seuraavasti: 

1. Liita S-videokaapelin toinen paa tietokoneen 
S -videolahtoliitantaan. 




2. Liita kaapelin toinen paa ulkoisen laitteen 
S-videotuloliitantacin. 

3. Jos kuva ei nay ulkoisessa laitteessa, kaynnista tietokone 
uudelleen. 
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Videokuvan nayttaminen 

Kuvan nayttaminen tietokoneen tai videolaitteen naytossa 
edellyttaa, etta tietokone ja videolaite ovat kaynnissa. 

Voit siirtaa kuvan tietokoneen nay ton ja videolaitteen nay ton 
valilla painamalla fn+f4-kutsunappainta. fn+f4-nappainkomento 
vaihtaa kuvan nakymaan tietokoneen nayttoon, videolaitteen 
nayttoon tai molempiin nayttoihin yhta aikaa. 
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Television vtirijtirjestelmtin vaihtaminen 

Television varijarjestelma tarkoittaa tapaa, jolla television 
videosignaaleja lahetetaan ja vastaanotetaan. Signaaleja voi 
lahettaa tietokoneen ja television valilla vain, jos molemmat 
laitteet kayttavat samaa television varijarjestelmaa. 

NTSC-varijarjestelma on yleinen Yhdysvalloissa, Kanadassa, 
Japanissa ja Etela-Koreassa. PAL-jarjestelma on yleinen 
Euroopassa, Kiinassa, Venajalla ja Afrikassa. PAL-M-jarjestelma 
on yleinen Brasiliassa. Muissa Etela- ja Keski-Amerikan maissa 
kaytetaan NTSC-, PAL- tai PAL-M-varijarjestelmaa. 

Television varijarjestelman vaihtaminen tapahtuu seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > 
Naytto > Asetukset-valilehti. 

2. Valitse Lisaasetukset-painike > ATI Naytot -valilehti. 

3. Valitse TV-painike > Jarjestelma-valilehti. 

4. Valitse television jarjestelma: 

a. Jos haluat valita jarjestelman nimen mukaan, valitse 
Jarjestelma, valitse jarjestelma luettelosta ja valitse 
OK-painike. 

b. Jos haluat valita maa- tai aluekohtaisen 
oletusjarjestelman, valitse Maa tai alue, valitse 
haluamasi paikka luettelosta ja valitse OK-painike. 

5. Kaynnista tietokone, kun sinua kehotetaan tekemaan niin. 
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Multimediaohjelmiston kayttaminen 

Tietokoneen mukana tulee useita erilaisia multimediasovelluksia, 
joilla voit soittaa, luoda ja hallita digitaalista mediaa. Voit 
kaynnistaa useimmat sovelluksista kaksoisnapsauttamalla niiden 
tyopoytakuvaketta tai valitsemalla Kaynnista > Kaikki 
ohjelmat. Levylla voi olla myos muita sovelluksia. 

Yleistietoja sovelluksen asentamisesta levylta ja sovelluksista, 
jotka on ladattu tietokoneeseen valmiiksi, mutta joita ei ole 
asennettu, on tietokoneen mukana tulevan Ohje- ja tukioppaan 
lisaohjelmistojen asentamista kasittelevassa kohdassa. 

Useimmissa multimediasovelluksissa on ohjetiedosto, jonka voit 
avata sovelluksen valikosta tai sovellushakemiston kuvakkeesta. 
Joissakin sovelluksissa on myos opetusohjelma. 

HP:lta voit saada tukipalveluja kaikille tietokoneen mukana 
toimitetuille multimediasovelluksille. 



Joillekin CD- ja DVD-levyille voi olla tallennettuna toisto- 
ohjelma, kuten PCFriendly. Jos asetat asemaan levyn, jossa on 
muun valmistajan toisto-ohjelmisto, sinua kehotetaan 
asentamaan kyseinen toisto-ohjelmisto. Jos haluat kayttaa 
tietokoneessa olevia multimediasovelluksia, ala asenna 
ehdotettua toisto-ohjelmistoa, ja sulje asennusikkuna. 



Ennen multimediasovellusten kayttamista kannattaa tutustua 
aiemmin tassa luvussa kasiteltyihin kohtiin. 
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Multimediasovellusten valitseminen 

Tietokoneen mukana toimitetut multimediasovellukset 
maaraytyvat alueen ja tietokoneen mallin mukaan. 

Seuraavassa luettelossa on lueteltu joidenkin tietokoneen mukana 
mahdollisesti toimitettujen multimediasovellusten ominaisuudet. 

■ Apple iTunes -ohjelmalla voit soittaa CD-aanilevyja, 
kopioida musiikkia CD-levyille tai -levyilta, kuunnella 
Internet-radioasemia, ladata musiikkia seka etsia ja jarjestaa 
musiikkitiedostoja. 

■ Microsoft Windows Media Player -sovelluksen avulla voit 
toistaa CD- ja DVD-levyja, kopioida musiikkia CD-levyille 
tai -levyilta, kuunnella radioasemia ja hakeaja jarjestaa 
musiikkitiedostoja. 

■ Sonic RecordNow! -ohjelmalla voit tehda aanta tai dataa 
sisaltavista CD- tai DVD-levyista varmuuskopioita tai siirtaa 
aanitiedostoja CD-levyilta kiintolevylle ja luoda omia 
CD-aanilevyjasi. 

■ InterVideo WinDVD Player -sovelluksella voit toistaa 
DVD- tai video-CD-levyja. 

■ Windows MovieMaker -sovelluksella voit luoda j a muokata 
kotielokuvia vetamalla ja pudottamalla. 

■ InterVideo WinDVD Creator -ohjelmalla voit luoda, muokata 
ja tallentaa elokuvia DVD- tai video-CD-levyille tai esittaa 
valokuvia diaesityksena. 

Tietokoneessa saattaa olla myos muita multimediasovelluksia. 
Voit etsia tallaisia ohjelmia 

■ tutkimalla tyopoydan kuvakkeita 

■ tarkistamalla, mita sovelluksia ohjelmaluettelossa nakyy, kun 
valitset Kaynnista > Kaikki ohjelmat 

■ tarkistamalla, mita tietokoneeseen tallennettuja ohjelmia 
nakyy, kun valitset Kaynnista > Kaikki ohjelmat > 
SW Setup. 
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InterVideo WinDVD Player 

Inter Video WinDVD Player on sovellus, jolla voit katsella 
DVD-levyilla olevia elokuvia tai video-CD-levyja. WinDVD 
Player on asennettu valmiiksi tietokoneeseen. 



Joillakin DVD-levyilla on muiden valmistajien toisto-ohjelmia, 
kuten PCFriendly. Nama ohjelmat saattavat vaikuttaa 
WinDVD-ohjelman toimintaan. 



InterVideo WinDVD Playerin asentaminen 
uudelleen 

Jos WinDVD Player on poistettu tietokoneesta ja asetat optiseen 
asemaan DVD-levyn, jossa on jonkin toisen valmistajan 
soitto-ohjelma, sinua pyydetaan asentamaan kyseinen ohjelma. 

Jos haluat kayttaa mieluummin WinDVD Player -ohjelmaa, 
peruuta toisen valmistajan soitto-ohjelman asennus, sulje 
asennusikkuna ja asenna WinDVD Player uudelleen. 

Asenna WinDVD Player uudelleen seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Software Setup. 

(Ohjattu asennusohjelma kaynnistyy, ja sovellusluettelo 
tulee nakyviin.) 

2. Valitse WinDVD, ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Lisatietoja WinDVD Player -ohjelman kaytosta saat valitsemalla 
ohjelman valikkorivilta Help (Ohje). 
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Video-CD- tai DVD-levyn toistaminen 

Jotta toiston laatu olisi mahdollisimman hyva, tallenna avoimet 
tiedostot ja lopeta kaikki tarpeettomat sovellukset, ennen kuin 
alat toistaa video-CD- tai DVD-levya. 

Jos nayttoon tulee Talta alueelta lahtoisin olevaa sisaltoa ei voida 
toistaa -virheilmoitus, pysayta DVD-levy, vaihda alueasetus ja 
kaynnista DVD-levy uudelleen. Tietoja alueasetusten 
muuttamisesta on jaljempana tassa luvussa, kohdassa 
"DVD-aseman aluekohtaisten asetusten muuttaminen". 

CD-videolevyn tai DVD-levyn toistaminen: 

1 . Aseta DVD- tai CD-videolevy optiseen asemaan. 

2. Maarita WinDVD videon toisto-ohjelmaksi. 

□ Jos Microsoft Windows XP:n AppPicker- sovelluksen 
valintaikkuna tulee nakyviin, valitse Toista video 
WinDVD-ohjelmalla. 

□ Jos Microsoft Windows XP:n AppPicker- sovelluksen 
valintaikkuna ei tule nakyviin, valitse Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > InterVideo WinDVD > 
InterVideo WinDVD. 

3. Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 



Kun asetat DVD-levyn asemaan, automaattinen kaynnistystoi- 
minto kaynnistaa hetken kuluttua DVD-levyn j a WinDVD 
Player -ohjelman. 
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DVD-aseman aluekohtaisten asetusten 
muuttaminen 

Useimmat DVD-levyt, jotka sisaltavat tekijanoikeuksien alaista 
aineistoa, sisaltavat DVD-aluekoodin. DVD-aluekoodien avulla 
voidaan suojata kansainvalisia tekijanoikeuksia. 

Voit toistaa DVD-levyn, jos sen aluekoodi on sama kuin 
DVD-ROM-aseman aluekoodi. 

Ellei DVD-aluekoodi vastaa asemasi alueasetusta, nayttoon 
tulee Talta alueelta lahtoisin olevaa sisaltoa ei voida toistaa 
-virheilmoitus, kun asetat DVD-levyn asemaan. Jos haluat 
toistaa DVD-levyn, vaihda DVD-ROM-aseman alueasetus. 



VAROITUS: DVD-ROM-aseman alueasetus voidaan vaihtaa viisi kertaa. 



■ Alueasetuksesta, jonka valitset viidennelld kerralla, tulee aseman 
pysyva asetus. 

■ Aluekoodin jaljella olevien vaihtokertojen maara nakyy 
WinDVD -ikkunan Remaining times until permanent 
(Vaihtokertojen maara ennen pysyvaksi asettamista) 

-kohdassa. Numero ilmaisee myos viidennen vaihtokerran, jolloin 
valittu asetus jaa pysyvaksi. 



Kun haluat vaihtaa tallennusvalineen alueasetuksen, toimi 
seuraavasti: 

1. Kaynnista WinDVD Player jollakin seuraavista tavoista: 

□ Valitse tehtavapalkin WinDVD -kuvake. 

□ Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Napsauta WinDVD Player -ikkunaa hiiren 
kakkospainikkeella. 

3. Valitse Setup (Asetukset). 

4. Valitse Region (Alue)-valilehti. 

5. Valitse alueen painike. 

6. Valitse OK. 
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CD-levyjen luominen 

Tietokoneen mukana tulee tiedonsiirto-ohjelma, jonka avulla 
voit luoda ja kopioida optisia levyja. Ennen kuin voit luoda 
CD-levyja, tama sovellus pitaa asentaa tietokoneen mukana 
tulevalta asennus-CD-levylta. 



Jos optinen asemasi tukee DVD+RW-ominaisuutta, voit 
tallentaa DVD-levyille paljon tiedostoja CD-levyjen 
luontiohjelmalla. Jos haluat tehda elokuvia sisaltavia 
DVD-levyja, katso "DVD-levyjen luominen Inter Video 
WinDVD Creator -ohjelmalla" myohemmin tassa luvussa. 



Jos CD-levyjen luontiohjelma on asennettu tietokoneeseesi, sen 
kuvake nakyy ohjelmaluettelossa, kkun valitset Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat. 

Lisatietoja CD-levyjen luontiohjelman toiminnoista ja niiden 
kaytosta on kyseisen ohjelman ohjeissa. 

CD-levyjen luontiohjelman kayttoa edeltavat 
valmistelut 

AVAROITUS: Voit vdlttdd tiedostojesi katoamisen ja CD- tai DVD-levyn 
vaurioitumisen toimimalla seuraavasti: 

■ Liita tietokone luotettavaan ulkoiseen virtaldhteeseen, ennen kuin 
alat kirjoittaa levylle. Ala kirjoita levylle, kun tietokone kdyttdd 
akkuvirtaa. 

■ Ennen kuin alat tallentaa tiedostoja levylle, lopeta CD-levyjen 
luontiohjelmaa lukuunottamatta kaikki kdynnissd olevat sovellukset, 
mukaan lukien ndytdnsadstdjat ja virustorjuntaohjelmat. 

■ Aid kopioi suoraan Idhdelevyltd kohdelevylle tai verkkoasemalta 
kohdelevylle. Kopioi tiedotsen sijaan Idhdelevyltd tai verkkoasemalta 
kiintolevylle ja sen jdlkeen kiintolevyltd kohdelevylle. 

■ Aid kdytd kannettavan tietokoneen ndppdimistdd tai siirrd 
tietokonetta, kun se kirjoittaa levyd. Kirjoitusprosessi ei siedd 
tdrdhdyksid. 
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Multimedia 



Tallennusvalineen valitseminen 

Suositellaan, etta kaytat korkealaatuisia tallennusvalineita, joita 
voi kayttaa optisen aseman enimmaisnopeudella. Tietokoneella 
voidaan kirjoittaa tai kopioida CD-R-levyja, joille voidaan tehda 
kertatallennus, jota ei voi poistaa, tai CD-RW-levyja, joille 
voidaan kirjoittaa uudelleen ja joiden tietoja voidaan poistaa. 



Jos haluat tallentaa tiedostoja CD-levy lie, kayta tyhjaa 
CD-R-levya tai CD-RW-levya, jonka tallennusistuntoa ei ole 
viela viimeistelty. Lisatietoja CD-levyjen luontiohjelmalle 
sopivan tallennusvalineen valitsemisesta on kyseisen ohjelman 
ohjeissa. 



UDF-kehotteeseen vastaaminen 

Kun asetat ensimmaisen kerran CD-levyn optiseen asemaan, 
sinua voidaan pyytaa asentamaan Universal Disk Format (UDF) 
Reader -ohjelma. 

UDF Reader -ohjelma on asennettu valmiiksi joihinkin malleihin. 
Jos UDF Reader on asennettu tietokoneeseen, Drag-to-Disc- 
sovelluksella luotua CD-levya voi kayttaa yhteensopivassa 
optisessa asemassa, vaikka tietokoneessa ei olisi Drag-to-Disc- 
sovellusta, jos valitset Make this disc readable on any DVD-ROM 
drive (Tee levysta sellainen, etta sita voi lukea kaikissa 
DVD-asemissa) -vaihtoehdon poistaessasi levyn asemasta. 
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DVD-levyjen luominen InterVideo 
WinDVD Creator -ohjelmalla 

InterVideo WinDVD Creator -ohjelmalla voit luoda, koostaa ja 
muokata elokuvia ja tallentaa niita DVD-levyille. Ennen kuin 
voit luoda DVD-levyja, tama sovellus pitaa asentaa asennus-CD- 
levylta, joka tulee tiettyjen tietokonemallien mukana. Taman 
sovelluksen asentaminen ei onnistu, jos tietokoneessa ei ole 
optista asemaa, joka tukee DVD+RW-ominaisuutta. 

InterVideo WinDVD Creator -ohjelman 
alkuvalmistelut 

AVAROITUS: Voit vdlttdd tiedostojesi katoamisen ja DVD-levyn 
vaurioitumisen toimimalla seuraavasti: 

■ Liitd tietokone luotettavaan ulkoiseen virtaldhteeseen, ennen kuin 
alat tallentaa tiedostoja DVD-levylle. Aid tallenna tiedostoja 
DVD-levylle, kun tietokone kdyttdd akkuvirtaa. 

■ Ennen kuin alat tallentaa tiedostoja DVD-levylle, lopeta kaikki 
kdynnissd olevat sovellukset, mukaan lukien ndytdnsddstdjdt ja 
virustorjuntaohjelmat, paitsi InterVideo WinDVD Creator. 

■ Aid kopioi tiedostoja suoraan DVD-levyltd toiselle tai 
verkkoasemalta DVD-levylle. Kopioi tiedostot ensin DVD-levyltd tai 
verkkoasemalta kiintolevylle ja sitten kiintolevyltd DVD-levylle. 

■ Aid kdytd tietokoneen ndppdimistdd dldkd siirrd tietokonetta, kun 
tiedostoja tallennetaan DVD-levylle. Vdrind voi hdiritd tiedostojen 
tallennusta. 
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Tallennusvalineen valitseminen 

Suositellaan, etta kaytat korkealaatuisia tallennusvalineita, joita 
voi kayttaa optisen aseman enimmaisnopeudella. Tietokoneella 
voidaan kirjoittaa tai kopioida DVD+R-levyja, joille voidaan 
tehda kertatallennus, jota ei voi poistaa, tai DVD+RW-levyja, 
joille voidaan kirjoittaa uudelleen ja joiden tietoja voidaan 
poistaa. 



Jos haluat tallentaa tiedostoja DVD-levy lie, kayta tyhjaa 
DVD+R-levya tai DVD+RW-levya, jota ei ole alustettu 
kokonaan. Lisatietoja WinDVD Creator -ohjelman kanssa 
kaytettavista tallennusvalineista saat valitsemalla ohjelman 
valikkorivilta Help (Ohje). 



DVD-levyjen luominen 

Avaa InterVideo WinDVD Creator valitsemalla Kaynnista > 
Kaikki Ohjelmat > InterVideo WinDVD Creator > 
InterVideo WinDVD Creator. 

Ohjeita DVD-levyjen luomista varten saat valitsemalla 
WinDVD Creator -ohjelman valikkorivilta Help (Ohje). 
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Suojaustoiminnot 



Suojaustoimintoihin liitty via 
suosituksia 



Tietokoneen mukana toimitettujen suojausominaisuuksien avulla 
voit varautua useisiin erilaisiin riskeihin ja suojata tietokoneesi, 
henkilokohtaiset tietosi ja muut tietosi. 

Joissakin kayttoymparistoissa ei ehka ole tarpeen kayttaa kaikkia 
suojausominaisuuksia. Kaikkien kayttajien tulisi kuitenkin 
noudattaa tassa luvussa annettuja ohjeita, jotka liittyvat 

■ Virustorjuntaohjelmisto 

■ Windows-paivitykset 

■ Palomuuriohjelmisto 

■ Salasanat 

Seuraavasta taulukosta "Suojaustoimintojen pikaopas" voi olla 
apua, kun paatat, mita muita suojausominaisuuksia haluat 
kayttaa. 



(•fc^ Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 
pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkayttoa tai varastamista. 
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Suojaustoiminnot 


Suojaustoimintojen 


pikaopas 


Turvallisuusriski 


Suojaustoiminto 


Tietokonevirukset 


Nortonin virustorjuntaohjelmisto 


Kayttajan tai tietokoneen tietojen 


■ Windows-paivitykset 


luvaton kayttaminen 


■ Palomuuriohjelmisto 




■ HP-jarjestelmanvalvojan 




asennussalasana, joka suojaa 




Setup-apuohjelman 




jarjestelmatietoja* 


Tietokoneen luvaton kaytto 


■ QuickLock 




■ Kaynnistyssalasana* 


Setup-ohjelman luvaton kaytto 


HP-jarjestelmanvalvojan 




asennussalasana* 


Kiintolevyn sisallon luvaton kaytto 


Drivelock 


Luvaton kaynnistaminen CD-levylta 


Laitteiden kayton estaminen* 


Tietokoneen luvaton irrottaminen 


Vaijerilukon kiinnityspaikka (kaytetaan 




lisavarusteena saatavan vaijerilukon 




kanssa) 



*Taman suojausominaisuuden asetukset maaritetaan Setup-apuohjelmassa. 
Setup-apuohjelma ei ole Windows-sovellus. Voit kaynnistaa apuohjelman 
painamalla f10-nappainta tietokoneen kaynnistamisen tai uudelleenkaynnista- 
misen yhteydessa. Tassa luvussa kuvataan, kuinka voit kayttaa Setup-apuoh- 
jelmaa tiettyjen suojausominaisuuksien asetusten maarittamiseen. Tietoja 
jarjestelmatietojen tarkastelemisesta ja muiden Setup-apuohjelman ominai- 
suuksien kayttamisesta on kohdassa "Setup-apuohjelman kayttaminen", Luku 9. 
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Suojaustoiminnot 



Virustorjuntaohjelmat 

Kun kaytat tietokonetta sahkopostin lukemiseen ja lahettamiseen, 
lahiverkossa tai Internetissa, tietokoneeseen voi paasta 
tietokoneviruksia. Tietokonevirukset voivat vahingoittaa 
kayttojarjestelmaa, sovelluksia tai apuohjelmia tai saada ne 
toimimaan epanormaalilla tavalla. 

Virustorjuntaohjelmistot tunnistavat useimmat virukset ja 
poistavat ne tietokoneesta. Yleensa ohjelmistot osaavat myos 
korjata viruksen aiheuttamat vahingot. Jotta suojaus olisi 
voimassa myos uusia viruksia vastaan, virustorjuntaohjelma ja 
virusmaaritykset on paivitettava. 

Tietokoneeseen on asennettu valmiiksi Norton Antivirus 
-ohjelmisto. Tietoja Norton Antivirus -ohjelmiston kaytosta ja 
paivittamisesta saat valitsemalla Kaynnista > Kaikki ohjelmat > 
Norton Antivirus > Ohje ja tuki. 

Saat lisatietoja tietokoneviruksista valitsemalla Kaynnista > 
Ohje ja tuki.Kirjoita sana virukset hakukenttaan ja paina 
Enter-nappainta. 
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Suojausfoiminnof 



Tdrkedt suojauspdivitykset 
Windows XP -kayttdjarjestelmaa 
varten 

Critical Security Updates for Windows XP -CD-levy on voitu 
toimittaa tietokoneesi mukana. Siina on lisapaivityksia, jotka on 
julkaistu tietokoneen kokoonpanon maarittamisen jalkeen. 
Tietokoneen kayttoian ajan Microsoft jatkaa kayttojarjestelman 
paivittamista ja tuo paivitykset saataville sivustoonsa. 

Paivita jarjestelmasi Critical Security Updates for Windows XP 
-levyn avulla seuraavasti: 

1. Aseta levy asemaan. Asennusohjelma kaynnistyy 
automaattisesti levylta. 

2. Asenna kaikki paivitykset naytolle tulevien ohjeiden mukaan. 
Toimenpide saattaa kestaa muutaman minuutin. 

3. Poista levy asemasta. 

AVAROITUS: Koska uusia tietokoneviruksia loytyy kaiken aikaa, HP 
suosittelee, etta asennat kaikki tarkeat paivitykset sita mukaa, kun ne 
tulevat saataville ja saat niista ilmoituksen Microsoftilta. Voit myos kdydci 
Windows Update -sivustossa saannollisesti ja asentaa viimeisimmat 
suositeltavat paivitykset ja ohjainpdivitykset Microsoftilta ja HP:lta. 
Suosittelemme Windows Updaten kayttoa vahintddn kuukausittain. 
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Suojaustoiminnot 



Palomuuriohjelmisto 

Kun kaytat tietokonetta sahkopostiin, lahiverkossa tai 
Internetissa, luvattomat henkilot saattavat ehka selvittaa sinuun, 
tietokoneeseesi tai tietoihisi liittyvia asioita. Palomuurit 
tarkkailevat tietokoneen lahtevaa ja tulevaa tietoliikennetta. 
Palomuurin ominaisuuksia ovat mm. tapahtumaloki ja raportointi, 
automaattiset halytykset ja kayttoliittymat palomuurin asetusten 
maarittamista varten. 

Suosittelemme, etta suojaat tietojasi kayttamalla 
palomuuriohjelmistoa. Tietokoneessa on mukana valmiiksi 
asennettu palomuuriohjelmisto. Katso lisatietoja 
palomuurisovelluksen online-ohjeesta. 



Tietyissa olosuhteissa palomuuri voi estaa Internet-pelien 
kayton, hairita tulostimen tai tiedostojen jakamista verkossa tai 
estaa hyvaksytyt sahkopostiliitteet. Voit ratkaista tallaiset 
ongelmat tilapaisesti poistamalla palomuurin kaytosta, 
suorittamalla haluamasi tehtavan, jonka palomuuri muutoin 
estaisi ja ottamalla sitten palomuurin uudelleen kayttoon. Voit 
ratkaista ongelman pysyvasti muuttamalla palomuurin 
asetuksia. 
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Suojausfoiminnof 



QuickLock 

fn+f6-kutsunappaimet kaynnistavat kayttojarjestelman 
QuickLock-suojaustoiminnon. 

QuickLock- toiminto suojaa tietokonettasi nayttamalla kayttojar- 
jestelman sisaankirjautumisikkunan. Kun kirjautumisikkuna on 
naytossa, tietokonetta ei voi kayttaa, jos Windows-kayttajan tai 
-jarjestelmanvalvojan salasanaa ei anneta ensin. 

Ennen QuickLock-toiminnon kayttamista sinun on maaritettava 
Windows-kayttajan tai -jarjestelmanvalvojan salasana. Ohjeita on 
Ohje ja tukipalvelut -osassa, jonka voit avata valitsemalla 
Kaynnista > Ohje ja tuki. 

■ Ota QuickLock kayttoon painamalla fn+f6. 

■ Lopeta QuickLock-toiminto antamalla Windows-kay ttaj an tai 
-jarjestelmanvalvojan salasana. 
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Suojaustoiminnot 



Salasanat 

Salasanojen tallentaminen 



AVAROITUS: Jotta unohtunut salasana ei estaisi sinua kayttamasta 
tdrkeitd salasanoilla suojattuja tietoja, kirjoita salasanasi muistiin |a 
sailyta salasanatietoja jossakin turvallisessa paikassa, joka ei ole 
tietokoneen lahettyvilla. 



Salasanojen avulla voit suojata tietokoneesi tehokkaasti. Jos 
esimerkiksi suojaat tietokoneen maarittamalla kaynnistyssala- 
sanan ja jarjestelmanvalvojan asetussalasanan ja unohdat 
molemmat naista salasanoista, et voi kaynnistaa tietokonetta tai 
lopettaa tietokoneen lepotilaa, ennen kuin alkuasetukset 
palautetaan huollossa. 

Kirjoita muistiin salasanasi ja sailyta niita turvallisessa paikassa 
etaalla tietokoneesta. Nain varmistat, etta voit itse kayttaa kaikkia 
tietoja, apuohjelmia ja tietokoneesi ominaisuuksia, jotka ovat 
salasanojen suojassa. 

Jos haluat ottaa yhteyden huoltoon, valitse Kaynnista > 
Ohje ja tuki, tai katso tarvitsemasi tiedot tietokoneen mukana 
toimitetusta painetusta englanninkielisesta Worldwide Telephone 
Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) -oppaasta. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



5-7 



Suojaustoiminnot 



HP- ja Windows-salasanojen kayttaminen 

Jotkin salasanat maaritetaan HP -ohjelmistossa ja tietyt salasanat 
kayttojarjestelmassa. Seuraavassa taulukossa on tietoja 
tavallisimmin kaytetyista HP -salasanoista ja Windows- 
salasanoista. Saat tietoja muista Windows-salasanoista, kuten 
naytonsaastajan salasanoista, valitsemalla Kaynnista > 
Ohje ja tuki. 

Seuraavassa taulukossa on ehdotuksia HP- ja Windows- 
salasanojen kayttoa varten. 



HP-salasanat 


Toiminto 


HP-jarjestelmanvalvojan 


Estaa Setup-apuohjelman luvattoman 


asetussalasana 


kayton. 


Kaynnistyssalasana 


Estaa tietokoneen sisallon 




kasittelemisen, kun tietokone 




kaynnistetaan, kaynnistetaan uudelleen 




tai palautetaan lepotilasta. 


Windowsin salasanat 


Toiminto 


Jarjestelmanvalvojan 


Estaa tietokoneen sisallon luvattoman 


salasana* 


kasittelemisen Windows- 




jarjestelmanvalvojan oikeuksilla. 



Kayttajan salasana* Estaa Windows-kayttajatilin luvattoman 

kayttamisen. 

Voit suojata tietokoneen sisallon 
asettamalla salasanakehotteen, joka 
tulee nakyviin, kun tietokone palautuu 
valmiustilasta. Katso "Valmiustilan 
salasanakehotteen asettaminen", 
Luku 3. 

*Saat tietoja Windows-jarjestelmanvalvojan tai Windows-kayttajan 
salasanan maarittamisesta valitsemalla Kaynnista > Ohje ja tuki. 



5-8 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaustoiminnot 



Voit kayttaa samaa tekstia HP- ja Windows-salasanana. Huomaa 
kuitenkin seuraavat seikat: 

■ HP:n salasanat voivat sisaltaa enintaan 8 kirjainta 
tai numeroa kaikkina yhdistelmina. Isojen ja pienten 
kirjainten valilla ei tehda eroa. 

■ HP-salasana on maaritettava ja toistettava tasmalleen 
samoilla nappaimilla. Esimerkiksi nappaimiston numero- 
nappaimia kayttaen maaritettya HP-salasanaa ei tunnisteta, 
jos se nappaillaan upotetuta numeronappaimistolta. 
Lisatietoja numeronappaimistosta on kohdassa 
"Numeronappaimisto", Luku 2. 

Vaikka voit kayttaa samaa tekstia eri salasanoille, HP- ja 
Windows-salasanoja kasitellaan eri tavalla. Vaikka kayttaisit 
samaa tekstia HP-salasanana ja Windows-salasanana, sinun on 
asetettava HP-salasana Setup-apuohjelmassa ja Windows- 
salasana kayttojarjestelmassa. 



Vaikka salasanat olisivat samanlaiset, HP-jarjestelmanvalvojan 
asetussalasanalla ja Windows-jarjestelmanvalvojan 
salasanalla on eri kayttotarkoitus. Esimerkiksi Windows- 
jarjestelmanvalvojan salasanaa ei voi kayttaa Setup- 
apuohjelmassa, eika vastaavasti HP-jarjestelmanvalvojan 
asetussalasanaa tietokoneen kayttamiseksi 
jarjestelmanvalvojana. Voit kuitenkin kayttaa 
samaa tekstia molemmille salasanoille. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Suojausfoiminnof 



Kaynnistyssalasana 

Kaynnistyssalasanalla voit estaa tietokoneen luvattoman kayton. 
Kun kaynnistyssalasana on asetettu, se kysytaan, kun 
tietokoneeseen kytketaan virta, kun se kaynnistetaan uudelleen 
tai kun se palautetaan lepotilasta. Kaynnistyssalasana 

■ ei tule nakyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen 

■ pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla nappaimilla. 
Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia kayttaen 
asetettua kaynnistyssalasanaa ei tunnisteta, jos se nappaillaan 
upotetulta numeronappaimistolta. 

■ voi sisaltaa enintaan 8 kirjainta ja numeroa kaikkina 
yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten valilla ei tehda eroa. 

Kaynnistyssalasanan asettaminen 

Kaynnistyssalasana asetetaan Setup-apuohjelmassa. 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta. 
Paina f10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman viesti. 

2. Valitse nuolinappaimilla Suojaus (tai Turvallisuus) > 
Kaynnistyssalasana j a paina Enter. 

3. Kirjoita salasana Anna uusi salasana -kenttaan ja 
paina Enter. 

4. Kirjoita salasana Vahvista uusi salasana -kenttaan ja paina 
Enter. 

5. Kun asetusilmoitus nakyy naytossa, tallenna asetukset 
painamalla Enter-nappainta. 

6. Aseta maaritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla 
f10-nappainta, ja toimi sitten naytolla nakyvien ohjeiden 
mukaan. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 
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Suojaustoiminnot 



Kaynnistyssalasanan vaihtaminen 

Kaynnistyssalasana muutetaan Setup-apuohjelmassa. 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta. 
Paina f10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman viesti. 

2. Valitse nuolinappaimilla Suojaus (tai Turvallisuus) > 
Kaynnistyssalasana j a paina Enter. 

3. Kirjoita nykyinen salasana Anna nykyinen salasana 
-kenttaan ja paina sitten Enter. 

4. Kirjoita uusi salasana Anna uusi salasana -kenttaan j a 
paina Enter. 

5. Kirjoita uusi salasana Vahvista uusi salasana -kenttaan 
ja paina Enter. 

6. Kun asetusilmoitus nakyy naytossa, tallenna asetukset 
painamalla Enter-nappainta. 

7. Aseta maaritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla 
f10-nappainta, ja toimi naytolla nakyvien ohjeiden mukaan. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Suojausfoiminnof 



Kaynnistyssalasanan poistaminen 

Kaynnistyssalasana poistetaan Setup-apuohjelmassa. 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta. 
Paina f10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman viesti. 

2. Valitse nuolinappaimilla Suojaus (tai Turvallisuus) > 
Kaynnistyssalasana j a paina Enter. 

3. Kirjoita nykyinen salasana Anna nykyinen salasana 
-kenttaan ja paina Enter-nappainta kolme kertaa. 
(Enter-nappaimen painaminen kaikissa salasanakentissa 
ilmaisee, etta haluat poistaa salasanan, etka halua 
muuttaa sita.) 

4. Kun asetusilmoitus nakyy naytossa, tallenna asetukset 
painamalla Enter-nappainta. 

5. Aseta maaritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla 
f10-nappainta, ja toimi sitten naytolla nakyvien ohjeiden 
mukaan. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 

Kaynnistyssalasanan sydttaminen 

Kirjoita kaynnistyssalasanan kehotteeseen salasanasi kayttamalla 
samoja nappaimia, joilla maaritit salasanan, ja paina sitten Enter. 
Voit yrittaa salasanan antamista kolme kertaa. Sen jalkeen 
tietokone on kaynnistettava uudelleen, ennen kun voit antaa 
salasanan uudestaan. 
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Suojaustoiminnot 



HP-jdrjestelmdnvalvojan asetussalasana 

HP-jarjestelmanvalvojan asetussalasana suojaa Setup- 
apuohjelman kokoonpanoasetuksia ja jarjestelman tunnistetietoja. 
Lisatietoja Setup-apuohjelmasta on kohdassa 
"Setup-apuohjelman kayttaminen", Luku 9. 

Kun HP-jarjestelmanvalvojan asetussalasana on asetettu, 
se taytyy antaa aina, kun kaytetaan Setup-apuohjelmaa. 
HP-jarjestelmanvalvojan asetussalasana 

■ ei ole sama kuin Windows-jarjestelmanvalvojan salasana. 
Tietoja HP-salasanojen ja Windows-salasanojen kaytosta 
on aiemmin tassa luvussa, kohdassa "HP- ja 
Windows-salasanojen kayttaminen". 

■ ei tule nakyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen. 

■ pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla nappaimilla. 
Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimilla asetettua 
HP-jarjestelmanvalvojan asetussalasanaa ei tunnisteta, 
jos se napppaillaan upotetulla numeronappaimistolla. 

■ voi sisaltaa enintaan 8 kirjainta ja numeroa kaikkina 
yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten valilla ei tehda eroa. 

■ on Setup-apuohjelman valikoissa merkitty nimella 
Jcirjestelmanvalvojan salasana. 
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Suojausfoiminnof 



HP-jarjestelmanvalvojan asetussalasanan 
asettaminen 

Voit maarittaa HP-jarjestelmanvalvojan asetussalasanan 
Setup-apuohjelmassa seuraavasti: 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta. 
Paina f10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman viesti. 

2. Valitse nuolinappaimilla Suojaus (tai Turvallisuus) > 
Jarjestelmanvalvojan salasana ja paina Enter. 

3. Kirjoita salasana Anna uusi salasana -kenttaan ja 
paina Enter. 

4. Kirjoita salasana Vahvista uusi salasana -kenttaan 
ja paina Enter. 

5. Kun asetusilmoitus nakyy naytossa, tallenna asetukset 
painamalla Enter-nappainta. 

6. Aseta maaritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla 
f10-nappainta, ja toimi sitten naytolla nakyvien ohjeiden 
mukaan. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 
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Suojaustoiminnot 



HP-jarjestelmanvalvojan asetussalasanan 
vaihtaminen 

Voit vaihtaa HP-jarjestelmanvalvojan asetussalasanan 
Setup-apuohjelmassa seuraavasti: 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta. 
Paina f10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman viesti. 

2. Valitse nuolinappaimilla Suojaus (tai Turvallisuus) > 
Jarjestelmanvalvojan salasana ja paina Enter. 

3. Kirjoita nykyinen salasana Anna nykyinen salasana 
-kenttaan ja paina sitten Enter. 

4. Kirjoita uusi salasana Anna uusi salasana -kenttaan j a 
paina Enter. 

5. Kirjoita uusi salasana Vahvista uusi salasana -kenttaan 
ja paina Enter. 

6. Kun asetusilmoitus nakyy naytossa, tallenna asetukset 
painamalla Enter-nappainta. 

7. Aseta maaritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla 
f10-nappainta, ja toimi sitten naytolla nakyvien ohjeiden 
mukaan. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 
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Suojausfoiminnof 



HP-jarjestelmanvalvojan asetussalasanan 
poistaminen 

HP-jarjestelmanvalvojan asetussalasana poistetaan Setup- 
apuohjelmassa. 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta. 
Paina f10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman viesti. 

2. Valitse nuolinappaimilla Suojaus (tai Turvallisuus) > 
Jarjestelmanvalvojan salasana ja paina Enter. 

3. Kirjoita nykyinen salasana Anna nykyinen salasana 
-kenttaan ja paina Enter-nappainta kolme kertaa. 
(Enter-nappaimen painaminen jaljella olevissa salasanaken- 
tissa ilmaisee, etta haluat poistaa salasanan, etka halua 
muuttaa sita.) 

4. Kun asetusilmoitus nakyy naytossa, tallenna asetukset 
painamalla Enter-nappainta. 

5. Aseta maaritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla 
f10-nappainta, ja toimi sitten naytolla nakyvien ohjeiden 
mukaan. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 

HP-jarjestelmanvalvojan salasanan antaminen 

Kun olet kaynnistanyt Setup-apuohjelman painamalla f10 
-nappainta, kirjoita HP-jarjestelmanvalvojan asetussalasana 
samoilla nappaimilla, joilla maaritit salasanan, ja paina sitten 
Enter. Voit yrittaa antaa HP-jarjestelmanvalvojan asetussalasanan 
kolme kertaa. Sen jalkeen tietokone on kaynnistettava uudelleen, 
ennen kun voit antaa salasanan uudestaan. 
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Suojaustoiminnot 



DriveLock-toiminnon kdyttaminen 



VAROITUS: Jos unohdat DriveLock-salasanan, kiintolevy lukitaan eika 
sita voi enaa kayttaa. 



DriveLock estaa kiintolevyn sisallon luvattoman kayton. Kun 
aseman DriveLock-suojaus on otettu kayttoon, DriveLock- 
salasana tarvitaan kyseisen aseman kayttamiseksi. 



DriveLock-salasanojen asettaminen 



Voit maarittaa DriveLock-asetukset Setup-apuohjelmassa 
seuraavasti: 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta. 
Paina f10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman viesti. 

2. Valitse nuolinappaimilla Suojaus (tai Turvallisuus) > 
DriveLock-salasana ja paina Enter. 

3. Lue varoitus ja paina sitten Enter. 

4. Kirjoita uusi salasana Anna uusi salasana -kenttaan j a 
paina Enter. 

5. Kirjoita uusi salasana Vahvista uusi salasana -kenttaan 
ja paina Enter. 

6. Vahvista valitsemasi kiintolevyn DriveLock-suojaus 
kirjoittamalla vahvistuskenttaan DriveLock ja 
painamalla f 1 0-nappainta. 

7. Jatka painamalla Enter. 

8. Aseta maaritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla 
f1 0-nappainta, ja toimi sitten naytolla nakyvien ohjeiden 
mukaan. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 
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Suojausfoiminnof 



DriveLock-salasanan sydttaminen 

Aina, kun kaynnistat tietokoneesi uudelleen, sinun on annettava 
DriveLock-salasana. 

Anna DriveLock-salasana seuraavasti: 

» Kirjoita DriveLock-salasana Anna DriveLock-salasana 
-kenttaan ja paina Enter. 



g^. Voit yrittaa salasanan antamista kolme kertaa. Sen jalkeen 
tietokone on kaynnistettava uudelleen, ennen kun voit antaa 
salasanan uudestaan. 



DriveLock-salasanojen vaihtaminen 

Voit maarittaa DriveLock-asetukset Setup-apuohjelmassa 
seuraavasti: 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta. 
Paina f10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman viesti. 

2. Valitse nuolinappaimilla Suojaus (tai Turvallisuus) > 
DriveLock-salasana j a paina Enter. 

3. Kirjoita nykyinen salasana Anna nykyinen salasana 
-kenttaan ja paina Enter. 

4. Kirjoita uusi salasana Anna uusi salasana -kenttaan j a 
paina Enter. 

5. Kirjoita uusi salasana Vahvista uusi salasana -kenttaan 
ja paina Enter. 

6. Kun asetusilmoitus nakyy naytossa, tallenna muutokset 
painamalla Enter-nappainta. 

7. Asetamaarityksetjapoistu Setup-apuohjelmasta painamalla 
f10-nappainta, ja toimi sitten naytolla nakyvien ohjeiden mukaan. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 
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Suojaustoiminnot 



DriveLock-suojauksen poistaminen 

Avaa DriveLock-asetukset Setup-apuohjelmassa seuraavasti: 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta. 
Paina f10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman viesti. 

2. Valitse nuolinappaimilla Suojaus (tai Turvallisuus) > 
DriveLock-salasana ja paina Enter. 

3. Kirjoita nykyinen salasana Anna nykyinen salasana 
-kenttaan ja paina Enter-nappainta kolme kertaa. 
(Enter-nappaimen painaminen jaljella olevissa 
salasanakentissa ilmaisee, etta haluat poistaa salasanan, 
etka halua muuttaa sita.) 

4. Kun asetusilmoitus nakyy naytossa, tallenna muutokset 
painamalla Enter-nappainta. 

5. Aseta maaritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla 
f10-nappainta, ja toimi sitten naytolla nakyvien ohjeiden 
mukaan. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 
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Suojausfoiminnof 



Laitteiden kayton estaminen 

Voit rajoittaa tietokoneen kayttoa poistamalla kaytosta 
tietokoneen tiettyja ominaisuuksia. Voit esimerkiksi poistaa 
kaytosta tietokoneen kaynnistamisen CD-levylta, mutta sallia 
tietokoneen kaikkien muiden ominaisuuksien kayttamisen. 

Voit poistaa tietokoneen ominaisuuksia kaytosta j a ottaa niita 
uudelleen kayttoon Setup-apuohjelmassa. 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta. 
Paina f10, kun nay ton vasemmassa alanurkassa nakyy 
asetusohjelman viesti. 

2. Valitse nuolinappaimilla Suojaus (tai Turvallisuus) > 
Laitesuojaus (tai Laiteturvallisuus) ja paina Enter. 

3. Valitse muokattava ominaisuus nuolinappaimilla. Toimi 
sitten seuraavasti: 

□ Kun haluat poistaa kohteen kaytosta, valitse kentan 
arvoksi f5- tai f6-nappaimilla Poista kaytosta j a 
paina Enter. 

□ Kun haluat ottaa kohteen uudelleen kayttoon, valitse 
kentan arvoksi f5- tai f6-nappaimilla Ota kayttoon ja 
paina Enter. 

4. Kun nayttoon tulee vahvistuskehote, jossa nakyy valitsemasi 
asetus, tallenna asetukset painamalla Enter. 

5. Aseta maaritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla 
f10-nappainta, ja toimi sitten naytolla nakyvien ohjeiden 
mukaan. 

Maarittamasi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone 
kaynnistetaan uudelleen Windowsissa. 
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Suojaustoiminnot 



Vaijerilukko 

Voit suojata tietokonettasi lisaksi erikseen hankittavan 
vaijerilukon avulla. 



g^. Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 
pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkayttoa tai varastamista. 

Kiinnita vaijerilukko seuraavasti: 

1. Kierra vaijeri jonkin kiintean esineen ymparille (esimerkiksi 
tyopoyta). 

2. Aseta vaijerilukko vaijerilukon kiinnityspaikkaan. 
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Suojaustoiminnof 



3. Kaanna avainta vastapaivaan O, poista avain lukosta ©, ja 
sailyta se turvallisessa paikassa. 




Voit irrottaa vaijerilukon tekemalla ylla mainitut toimenpiteet 
painvastaisessa jarjestyksessa. 
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6 



Laitelistivarusteet 
ja paivitykset 



Ulkoiset laitteet 



Tassa oppaassa esiteltyihin liitantoihin, portteihin ja liittimiin 
voidaan kytkea ulkoisia standardilaitteita. 

■ Tietoja kunkin laitteen kanssa kaytettavista liitannoista, 
liittimista ja porteista on laitteen mukana tulevissa ohjeissa. 

■ Tietoja kunkin laitteen kanssa kaytettavien ohjelmien, kuten 
laiteohjaimien, asentamisesta ja lataamisesta, on laitteen 
mukana tulevissa ohjeissa. 

Kun haluat liittaa tietokoneeseen ulkoisen standardilaitteen, toimi 
seuraavasti: 

1. Jos liitettavassa laitteessa on oma virtalahde, sammuta laite. 

2. Kytke laite tietokoneen sopivaan liittimeen. 

3. Jos laitteessa on oma virtalaite, kytke sen virtajohto 
maadoitettuun pistorasiaan. 

4. Kaynnista laite. 

Kun haluat irrottaa ulkoisen standardilaitteen tietokoneesta, 
sammuta laite ja irrota se tietokoneesta. 



Jos tietokoneesi ei tunnista laitetta, kaynnista tietokone 




uudelleen. 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



Nayton tai projektorin liittaminen 



Liita ulkoinen naytto tai projektori tietokoneeseen kytkemalla 
nayton kaapeli ulkoisen nayton porttiin tietokoneen takana. 



S^v. Jos nayttokuva ei ilmesty ulkoiseen nayttoon tai projektoriin, 



vaikka naytto on liitetty oikein, yrita saada kuva nakymaan 
ulkoisessa naytossa painamalla fn+f4-nappaimia. 



USB-liitannalla voit liittaa ulkoisia USB-laitteita, kuten 
USB-nappaimiston, -hiiren, -levyaseman, -tulostimen, -skannerin 
tai -keskittimen tietokoneeseen tai lisavarusteena saatavaan 
HP-laajennuslaitteeseen. 

Keskitin on liitantalaite, jossa voi olla oma virtalahde. 
USB-keskittimet voidaan liittaa tietokoneen USB -porttiin tai 
toisiin USB-laitteisiin. Keskittimien kanssa voi kayttaa useita 
USB-laitteita. 

■ Keskitin, jossa on oma virtalaite, pitaa liittaa ulkoiseen 
virtalahteeseen. 

■ Keskitin, jolla ei ole omaa virtalahdetta, pitaa kytkea joko 
tietokoneen USB-liitantaan tai sellaisen keskittimen porttiin, 
jolla on oma virtalahde. 

Tietokoneen USB-portteihin voidaan kytkea USB 2.0 -laitteita ja 
vanhempia USB-yhteensopivia laitteita. 

Joidenkin USB-laitteiden kanssa pitaa kayttaa niiden omia 
apuohjelmia, jotka tulevat tavallisesti USB-laitteen mukana. 
Lisatietoja USB-laitteista ja niiden ohjelmistojen asentamisesta 
on USB-laitteiden mukana tulevissa ohjeissa. 




USB-laitteen liittaminen 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



USB-laitteen kayttaminen 

Voit kayttaa USB-laitetta liittamalla sen johonkin neljasta 
tietokoneen USB-portista. 




Vanhemman USB 1.1 -version mukaisen laitteen tuki on kaytossa 
oletuksena. Tassa tapauksessa kaynnistyksen aikana (ennen 
Windowsin kaynnistymista) tai kaytettaessa ei-Windows- 
sovellusta tai -apuohjelmaa tuetaan USB-nappaimistoa tai 
-keskitinta, joka on liitetty tietokoneen USB-porttiin. 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



1394-laitteen liittaminen 

IEEE 1394 on laitteistoliittyma, jota voidaan kayttaa nopeiden 
multimedia- tai tallennuslaitteiden liittamiseen tietokoneeseen. 
Skannereissa, digitaalisissa kameroissa ja digitaalisissa 
videokameroissa kaytetaan usein 1394-liitantaa. 

Joidenkin 1394-laitteiden kayttaminen voi edellyttaa 
laitekohtaisten ohjainten tai muiden ohjelmistojen lataamista. 
Tietoja laitekohtaisista ohjelmistoista on laitteen ohjeissa tai 
laitteen valmistajan tai toimittajan sivustossa. 

Alia olevassa kuvassa nakyva tietokoneen 1394-portti tukee 
IEEE 1394a -laitteita. 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



PC-kortin kdyttdminen 

PC-kortti on luottokortin kokoinen lisavaruste, joka tayttaa 
Personal Computer Memory Card International Associationin 
(PCMCIA:n) maarittamat standardit. Tietokoneen 
PC-korttipaikka tukee seka 32-bittisia CardBus-kortteja 
etta 16-bittisia PC-kortteja. 

PC-kortti voi toimia esimerkiksi modeemina, aanikorttina, 
muistikorttina, tallennusvalineena, langattomana 
tietoliikennelaitteena tai digitaalisena kamerana. 



PC-kortin valitseminen 



Tietokoneen kanssa voi kayttaa I- tai II-tyypin PC-kortteja. 
III-tyypin PC-kortteja tai Zoom Video (Zoomed Video) 
-PC-kortteja ei tueta. 



PC-kortin asetusten maarittaminen 



AVAROITUS: Jos asennat tietokoneeseen PC-korttivalmistajan toimittamia 
ohjelmistoja tai valintatoimintoja, tietokoneesi ei ehka enaa toimi muiden 
PC-korttien kanssa. Jos PC-kortin ohjeissa neuvotaan asentamaan 
laiteohjaimia, toimi seuraavasti: 

■ Asenna ainoastaan kayttdjarjestelmallesi tarkoitetut laiteohjaimet 

■ Ala asenna tietokoneeseen muita, PC-kortin valmistajalta saamiasi 
ohjelmistoja, kuten korttipalveluja, vastakepalveluja tai 
valintatoimintoja. 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



PC-kortin asettaminen paikalleen 

/\ VAROITUS: Voitestad PC-kortin liitinten vahingoittumisen seuraavasti: 

■ Kdytd mahdollisimman vdhdn voimaa, kun tydnndt PC-kortin 

PC-korttipaikkaan. 

■ Ala siirra tai kuljeta tietokonetta, kun siind on PC-kortti. 

1. Paina PC-kortin vapautuspainiketta O, jolloin painike tulee 
ulos, ja vapauta PC-korttipaikan suojus painamalla painiketta 
uudestaan. 

2. Irrota PC-korttipaikan suojus ©. 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



PC-kortin pysdyttaminen ja poistaminen 



AVAROITUS: Pysaytd PC-kortti ennen sen poistamista, jotta et meneta 
tietoja ja jarjestelma ei lukitu. 



PC-kortin pysayttaminen saastaa virtaa, vaikka korttia ei 
kaytettaisi. 



1. Lopeta kaikki sovellukset ja suorita loppuun kaikki PC-kortin 
tukemat toiminnot. 

2. Jos haluat pysayttaa PC-kortin, valitse tehtavapalkista Poista 
laite turvallisesti ja valitse sitten PC-kortti. (Saat Poista laite 
turvallisesti -kuvakkeen nakyviin valitsemalla tehtavapalkissa 
olevan Nayta piilotetut kuvakkeet -nuolikuvakkeen). 

3. Vapauta PC-kortti painamalla PC-kortin vapautuspainiketta O, 
jolloin painike tulee ulos, ja vapauta PC-kortti painamalla 
painiketta uudestaan. 

4. Veda PC-kortti varovasti pois korttipaikasta ©. 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



ExpressCard-kortin kayttaminen 

ExpressCard on seuraavan sukupolven PC-kortti, jonka 
suorituskyky ja laajennettavuus on aikaisempaa parempi. Kortti 
on PCMCIA:n standardimaaritysten mukainen. 

ExpressCard tukee useita erilaisia sovelluksia. Sita on saatavana 
kahta eri kokoa: ExpressCard/34 ja ExpressCard/54. Tietokoneen 
ExpressCard-korttipaikassa voidaan kayttaa kumpaa tahansa 
korttia. 



? T 




Kohde 

O ExpressCard/34 
© ExpressCard/54 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



ExpressCard-kortin maaritysten tekeminen 



VAROITUS: Jos asennat tietokoneeseen ExpressCard-korttivalmistajan 
toimittamia ohjelmistoja tai valintatoimintoja, tietokoneesi ei ehka enaa 
toimi muiden ExpressCard-korttien kanssa. Jos ExpressCard-kortin ohjeissa 
neuvotaan asentamaan laiteohjaimia, toimi seuraavasti: 

■ Asenna ainoastaan kayttojarjestelmallesi tarkoitetut laiteohjaimet 

■ Ala asenna tietokoneeseen muita, ExpressCard-kortin valmistajalta 
saamiasi ohjelmistoja, kuten korttipalveluja, vastakepalveluja tai 
valintatoimintoja. 



ExpressCard-kortin asettaminen paikalleen 

/\ VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta kortin liittimet eivat vahingoitu: 

M Aseta ExpressCard-kortti sen korttipaikkaan kayttaen niin vahan 

voimaa kuin mahdollista. 

■ Ala siirra tai kuljeta tietokonetta, kun siina on ExpressCard-kortti. 



1. Poista ExpressCard-kortti painamalla korttia nopeasti ja 
vapauttamalla se O. 

2. Veda ExpressCard-kortin suojus ulos korttipaikasta ©. 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



ExpressCard-kortin poistaminen 



AVAROITUS: Pysayta ExpressCard-kortti ennen sen poistamista, jotta et 
meneta tietoja ja jarjestelma ei lukitu. 



ExpressCard-kortin pysayttaminen saastaa virtaa silloin, kun 
korttia ei kayteta. 



1. Lopeta kaikki sovellukset ja suorita loppuun kaikki 
ExpressCard-kortin tukemat toiminnot. 

2. Jos haluat pysayttaa ExpressCard-kortin, valitse tehtavapal- 
kista Poista laite turvallisesti ja valitse sitten ExpressCard- 
kortti. (Saat Poista laite turvallisesti -kuvakkeen nakyviin 
valitsemalla tehtavapalkissa olevan Nayta piilotetut 
kuvakkeet -nuolikuvakkeen). 

3. Poista ExpressCard-kortti painamalla korttia nopeasti ja 
vapauttamalla se O. 

4. Veda kortti ulos korttipaikasta ©. 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



Digitaalisten tallennusvalineiden 
kayttaminen 

Digitaalisen tallennusvalineen paikassa voidaan kayttaa seuraavia 
digitaalisia tallennusvalineita: 

■ SD (Secure Digital) 

■ Secure Digital I/O (SDIO) 

■ Multimediakortti (MMC) 

■ Memory Stick (MS) 

■ Memory Stick Pro (MSP) 

■ SmartMedia (SM) 

■ xD Picture Card (XD) 

Digitaaliset tallennusvalineet ovat flash-tyyppisia muistikortteja, 
joihin voidaan tallentaa tietoja ja joilla niita voidaan siirtaa 
turvallisesti. Tallaisia kortteja kaytetaan usein digitaalisissa 
kameroissa, kammentietokoneissa ja kannettavissa tietokoneissa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



Digitaalisen tallennusvalineen merkkivalo 

Digitaalisen tallennusvalineen merkkivalo syttyy, kun 
korttipaikkaan asetettua muistikorttia kaytetaan. 
Tallennusvalineen merkkivalo sammuu, kun korttipaikassa 
olevaa tallennusvalinetta ei kayteta tai kun korttipaikka on tyhja. 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



Digitaalisen muistikortin asettaminen 
paikalleen 

AVAROITUS: Voit estaa digitaalisen muistikortin liitinten vahingoittumisen 
seuraavasti: 

■ Kayta mahdollisimman vahan voimaa, kun asetat digitaalista 
muistikorttia sen korttipaikkaan. 

■ Ala siirra tai kuljeta tietokonetta, kun siind on digitaalinen 
muistikortti. 



1 . KMnna kortti nimiopuoli ylospain siten, etta kortin liittimet 
ovat tietokonetta kohti. 

2. Tyonna kortti varovasti paikalleen digitaalisen 
tallennusvalineen korttipaikkaan. (Kortin reuna 
jaa hieman tietokoneen reunan ulkopuolelle.) 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



Digitaalisen muistikortin poistaminen 

Poista digitaalinen muistikortti seuraavasti: 

1. Sulje kaikki sovellukset ja lopeta toiminnot, joita kortti 
kayttaa. 

2. Jos haluat pysayttaa digitaalisen muistikortin, valitse 
tehtavapalkista Poista laite turvallisesti ja valitse sitten 
muistikortti. (Saat Poista laite turvallisesti -kuvakkeen 
nakyviin valitsemalla tehtavapalkissa olevan Nayta piilotetut 
kuvakkeet -nuolikuvakkeen). 

3. Veda kortti ulos korttipaikasta. 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



Digitaalisen muistikortin poistaminen 
kaytosta tai kaynnistaminen uudelleen 

Korttipaikassa oleva digitaalinen muistikortti kuluttaa virtaa, 
vaikka sita ei kaytettaisi. Kortin ottaminen pois kaytosta saastaa 
virtaa. 

Poista tietokoneessa oleva digitaalinen muistikortti kaytosta 
valitsemalla Windowsin tyopoydalla oleva Oma tietokone 
-kuvake, valitsemalla hiiren kakkospainikkeella korttia vastaava 
asema ja valitsemalla Poista. (Kortti pysahtyy, mutta ei tule ulos 
korttipaikasta.) 

Voit kaynnistaa kortin uudelleen poistamalla sen ja asettamalla 
sen paikalleen uudelleen. Ohjeita on aiemmin tassa luvussa, 
osissa "Digitaalisen muistikortin asettaminen paikalleen" ja 
"Digitaalisen muistikortin poistaminen". 

Muistin lisdaminen 

Voit lisata tietokoneeseen tyomuistia (RAM) lisavarusteena 
saatavan hyvaksytyn tyyppisen muistimoduulin avulla. 

Jokainen tietokoneen muistipaikka tukee yhta 256 Mt, 512 Mt, 
1024 Mt tai 2048 Mt DDR2 SODIMM -muistimoduulia. 

Joissakin tietokonemalleissa on toimituksessa yksi tyhja 
muistipaikka tai kaksi tyhjaa muistipaikkaa. Toisissa malleissa 
voi olla esiasennettu muistimoduuli, joka voidaan vaihtaa 
tarvittaessa. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



Muistia koskevien tietojen tarkasteleminen 

Kun tietokoneeseen lisataan tyomuistia, lepotilatiedostolle varattu 
tila kiintolevylla kasvaa vastaavasti. 

Jos lepotilan kaytossa ilmenee ongelmia tyomuistin lisaamisen 
jalkeen, tarkista, etta kiintolevylla on tarpeeksi vapaata tilaa 
entista suuremmalle lepotilatiedostolle. 

■ Kun haluat nahda jarjestelman RAM-muistin maaran, valitse 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Jarjestelma > Yleiset-valilehti. 

■ Tarkista kiintolevylla oleva vapaa tila valitsemalla 
tyopoydalla oleva Oma tietokone -kuvake, valitsemalla 
kiintolevy hiiren kakkospainikkeella ja 
valitsemalla Ominaisuudet. 

■ Kun haluat nahda, kuinka paljon levytilaa lepotilatiedosto 
tarvitsee, valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > 
Suorituskyky ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Lepotila-valilehti. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Laitelisavarusteet ja paivitykset 



Muistimoduulin poistaminen 
tai asettaminen 



A VAARA: Kasittele muistilokeroa pelkastaan taman toimenpiteen 
aikana, jotta et saa sdhkoiskua. Muistilokero sekd akku- ja 
kiintolevypaikkojen lokerot ovat ainoita tietokoneen sisalla olevia 
lokeroita, jotka kayttaja voi avata. Kaikkiin muihin osiin pddsemiseksi 
tarvitaan tydkalu, ja ne tulisi jattaa valtuutetun huollon avattaviksi. 




VAARA: Sammuta tietokone, irrota virtajohto ja poista akku ennen 
muistikortin asentamista, jotta et saa sdhkoiskua ja tietokone ei 



vahingoitu. 



AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta elektroniset osat eivdt vahingoitu: 
ennen kuin alat asentaa muistikorttia, pura staattinen sdhkd kehostasi 
koskettamalla maadoitettua metalliesinettd. Lisdtietoja staattisen sdhkdn 
aiheuttamien vahinkojen ehkdisemisestd on tietokoneen 
Documenfaf/on-CD-levylld olevan Sahkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset ja turvallisuusohjeet -oppaan osassa "Staattinen sdhkd". 



1. Tallenna tyosi ja sammuta tietokone. Jos et ole varma, onko 
tietokone pois paalta tai lepotilassa, paina lyhyesti 
virta-/valmiustilapainiketta. Jos tyotiedostosi palaavat 
nayttoon, tallenna ne, lopeta kaikki sovellukset ja sammuta 
tietokone. 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto. 

4. Kaanna tietokone ylosalaisin. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



5. Irrota akku, jos se on paikallaan. Ohjeita on kohdassa 
"Akun vaihtaminen", Luku 3. 

6. Irrota muistilokeron ruuvi O. 

7. Nosta muistilokeron kantta ja irrota se @. 




6-20 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Laitelisavarusteet ja paivitykset 



8. Poista muistimoduuli tai aseta se paikalleen. 
Muistimoduulin poistaminen: 

a. Veda ulospain muistimoduulin sivuilla olevat pidikkeet O. 
(Kortti kallistuu ylospain.) 

b. Tartu muistimoduuliin sen reunoista ja veda moduuli 
varovasti ulos muistipaikasta ©. 

c. Aseta muistimoduuli staattiselta sahkolta suojattuun 
pakkaukseen. 
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Laitelisavarusteet ja paivitykset 



Aseta muistimoduuli paikalleen seuraavasti: 

a. Aseta moduulin koloilla merkitty reuna laajennuspaikan 
koloilla merkittya kohtaa vasten O. 

b. Aseta moduuli 45 asteen kulmaan muistilokeroon nahden 
ja paina moduulia muistipaikkaan, kunnes se asettuu 
paikalleen ©. 

c. Paina moduulia alaspain, kunnes pidikkeet naksahtavat 
paikoilleen ©. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Laitelisavarusteet ja paivitykset 



9. Kohdista muistilokeron kansi ja aseta se paikalleen 
tietokoneeseen O. 

10. Aseta muistilokeron ruuvi paikalleen j a kirista se ©. 

11. Aseta akku takaisin, jos irrotit akun taman toimenpiteen 
alussa, ja liita tietokone virtalahteeseen ja kaynnista 
tietokone. 



T — G 

I 
I 
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7 



Asemat 



Tietoja asemista 

Asemille voidaan tallentaa tietoa sailytysta varten. Tietokoneen 
kiintolevy ja optiset asemat vaihtelevat malleittain. 

■ Kiintolevyt on tarkoitettu tiedostojen ja ohjelmien 
pitkaaikaiseen tallennukseen. Tallaisia tiedostoja ja ohjelmia 
ovat esimerkiksi jarjestelmatiedostot, sovellukset ja ohjaimet. 
Kiintolevya kutsutaan myos kiintolevy asemaksi. Lisatietoja 
on kohdassa "Kiintolevyasema", jaljempana tassa luvussa. 

■ Optiset asemat, kuten DVD-ROM-asema, tukevat DVD- 
ja /tai CD-levyjen kayttoa. CD- ja DVD-levyille voidaan 
tallentaa tietoja, musiikkia tai elokuvia, ja tiedot voidaan 
hakea ja toistaa levyilta. DVD-levyjen tallennuskapasiteetti 
on suurempi kuin CD-levyjen. 

Tietokoneella voi lukea tai kirjoittaa seuraavassa taulukossa 
esitettyja optisia levyja. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 



7-1 



Asemat 





Optinen asema 


CD- ja DVD- 

ROM-levyn 

lukeminen 


CD-RW-levylle 
kirjoittaminen 


DVD+RW/R- 
levylle 

kirjoittaminen 


DVD-ROM-asema* 


Kylla 


Ei 


Ei 


DVD/CD-RW 
yhdistelmaasema* 


Kylla 


Kylla 


Ei 


DVD+RW/R- ja CD-RW- 
yhdistelmaasema* 


Kylla 


Kylla 


Kylla 


* Tietokoneesi ei ehka tue joitakin lueteltuja optisia asemia. Kaikkia tuettuja 
optisia asematyyppeja ei ehka ole lueteltu. 



Ohjeita on kohdassa "Optinen asema" jaljempana tassa 
luvussa. 

Kaikissa malleissa on digitaalinen asemapaikka, jota voidaan 
kayttaa HP:n USB Digital Drive -aseman kanssa. Ohjeita on 
kohdassa "Lisavarusteena saatava HP:n USB Digital Drive 
-asema (vain tietyt mallit)" jaljempana tassa luvussa. 

Lisavarusteena saatava ulkoinen asema voidaan liittaa 
tietokoneen johonkin USB-porttiin tai 1394-porttiin. 

Lisaa tallennustilaa voidaan saada digitaalisilla 
tallennusvalineilla, kuten SD-muistikortit, SDIO-kortit, 
MultiMediaCard-kortit, SmartMedia- j a xD Picture Card -kortit, 
Memory Stick-, Memory Stick Pro -muistit. Lisatietoja on 
kohdassa "Digitaalisten tallennusvalineiden kayttaminen", 
Luku 6. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Asemat 



Asemien kasitteleminen 

Asemat ovat herkkia tietokoneen osia, joita on kasiteltava varovasti. 
Alia olevat varoitukset koskevat kaikkia levyasemia. Lisavaroitukset 
on annettu niiden toimenpiteiden kohdalla, joita ne koskevat. 

/\ VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta et vahingoita tietokonetta tai asemaa: 
■ Kdsittele asemaa varovasti. Ala pudota sitd. 

■ Kun asetat aseman paikalleen, kdytd vain sen verran voimaa kuin 
on vdlttdmdtdntd. Liiallisen voiman kdyttdminen voi vahingoittaa 
aseman liittimid. 

■ Aid ruiskuta levyasemaan puhdistusainetta tai muuta nestettd tai 
pidd sitd liian matalassa tai korkeassa Idmpdtilassa. 

I Aid poista ensisijaista kiintolevyd (eli kiintolevypaikassa olevaa 
kiintolevyd) muuten kuin korjausta tai vaihtoa varten. 

■ Staattinen sdhkd saattaa vahingoittaa elektronisia osia. Toimi 
seuraavasti, jotta staattinen sdhkd ei vahingoita tietokonetta tai 
levyasemaa: 

□ Ennen kuin alat kdsitelld levyasemaa, pura staattinen sdhkd 
kehostasi koskettamalla maadoitettua metalliesinettd ja 

□ Vdltd koskettamasta aseman liittimid. Lisdtietoja staattisen 
sdhkdn aiheuttamien vahinkojen ehkdisemisestd on 
Sahkotarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet 
-oppaassa Notebook Documentation -CD-levylld. 

■ Vdltd viemdstd kiintolevyd magneettikenttid sisdltdvien laitteiden 
Idhelle. Magneettikenttid aiheuttavia turvalaitteita ovat esimerkiksi 
lentokentilld kdytetyt metallinpaljastimet. Lentokenttien 
turvalaitteissa, [oil lo tutkitaan liukuhihnalle asetettavat 
kdsimatkatavarat, kdytetddn magneettikenttien sijasta 
rdntgensdteitd, joista ei ole haittaa kiintolevylle. 

■ Jos Idhetdt aseman postitse, Idhetd se pakkauksessa, joka suojaa 
sitd iskuilta, tdrindltd, liian matalilta tai korkeilta Idmpdtiloilta sekd 
kosteudelta. Kirjoita paketin pddlle "SARKYVAA" tai, jos Idhetdt 
sen ulkomaille, "FRAGILE". 



A VAROITUS: Puhdista CD- tai DVD-asema vain sille tarkoitetulla 
puhdistussarjalla, joita saa useimmista sdhkdtarvikeliikkeistd. Ndin 
vdltdt aseman vahingoittumisen. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Asemat 



Kiintolevyasema 

Tassa osassa kasitellaan tietokoneen ensisijaista kiintolevya. 

Kiintolevyn merkkivalo 

Kiintolevyn merkkivalo syttyy, kun sisaista kiintolevya luetaan 
tai sille kirjoitetaan. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Asemat 



Sisdisen kiintolevyn vaihtaminen 

Sisainen kiintolevy on kiintolevypaikassa oleva kiintolevy. 
Irrota kiintolevyasema vain korjausta tai vaihtoa varten. 

AVAROITUS: Toimi seuraavasti ennen levyaseman irrottamista, jotta 
jarjestelma ei lukitu etka meneta tallentamattomia tietoja. 

■ Tallenna tyotiedostot, sulje kaikki sovellukset |a sammuta tietokone. 

■ Irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta ja irrota akku. 



1. Tallenna tyotiedostot j a lopeta kaikki kaynnissa olevat 
sovellukset. 

2. Varmuuskopioi tarvittaessa kiintolevylla olevat tiedot. 
Tietoja ja ohjeita varmuuskopioinnista saat valitsemalla 
Kaynnista > Ohje ja tuki. 

3. Sammuta tietokone ja sulje naytto. 

4. Irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta. 

5. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

6. Irrota akku. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Asemat 



7. Irrota kiintolevypaikan nelja kiintolevyn kiinnitysruuvia O. 

8. Irrota kiintolevyn kansi ©. 
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Asemat 



9. Tyonna kahvan avulla kiintolevy tietokoneen reunaa kohti O, 
ja irrota kiintolevy kiintolevypaikasta ©. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Asemat 



10. Asenna kiintolevyasema laskemalla se kiintolevypaikkaan O 
ja tyontamalla asemaa poispain tietokoneen reunasta, kunnes 
asema on kokonaan paikallaan ©. 
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Asemat 



11. Aseta kiintolevyaseman kansi kiintolevypaikan paalle O. 

12. Jos asetit kiintolevyn paikalleen, kiinnita kiintolevyn nelja 
kiinnitysruuvia ©. (Jos poistit kiintolevyn, mutta et asettanut 
sen tilalle toista kiintolevya, laita kiinnitysruuvit johonkin 
turvalliseen paikkaan.) 
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Asemat 



Optinen asema 



AVAROITUS: Jotta optisessa levyasemassa olevan levyn toisto ei 
hdiriydy tai levy ei vahingoitu, pysaytd CD- tai DVD-levy ja poista levy 
asemasta, ennen kuin asetat tai irrotat optisen levyaseman. 



Optisen levyn asettaminen asemaan 

1 . Kaynnista tietokone. 

2. Vapauta levykelkka painamalla aseman etulevyssa olevaa 
vapautuspainiketta O, ja veda kelkka kokonaan ulos ©. 

3. Aseta CD-levy tai yksipuolinen DVD-levy levykelkkaan 
nimiopuoli ylospain. 

4. Paina levya sen keskikohdasta varovasti levykelkassa olevaan 
pyorittimeen ©, kunnes levy napsahtaa paikalleen. Pida 
levysta kiinni sen reunoista; ala koske levyn tasaisiin 
pintoihin. Jos levykelkka ei ole kokonaan ulkona, kallista 
levya, jotta sen voi asettaa levykelkassa olevaan pyorittimeen, 
ja paina levy paikalleen. 

5. Sulje levykelkka O. 
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Asemat 



Optisen levyn poistaminen 
(kun virtaldhde on saatavana) 

1. Kaynnista tietokone. 

2. Vapauta levykelkka painamalla aseman etulevyssa olevaa 
vapautuspainiketta O, ja veda kelkka kokonaan ulos ©. 

3. Poista levy levykelkasta painamalla pyoritinta varovasti 
samalla, kun nostat levyn sen ulkoreunasta ©. Pida levysta 
kiinni sen reunoista; ala koske levyn tasaisiin pintoihin. 
(Jos levykelkka ei ole kokonaan ulkona, kallista levya, kun 
poistat sen.) 

4. Sulje levykelkka. 

5. Aseta levy suojakoteloon. 
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Asemat 



Optisen levyn poistaminen 

(kun virtaldhdetta ei ole saatavana) 

Jos tietokone on pois paalta tai laitteelle ei ole virtaa, optisen 
aseman vapautuspainike ei toimi. Seuraavalla tavalla voit poistaa 
levyn optisesta asemasta kayttamatta vapautuspainiketta: 

1. Tyonna jonkin pienen esineen, kuten paperiliittimen, toinen 
paa aseman etulevyssa olevaan vapautusaukkoon O. 

2. Tyonna paperiliitinta varovasti, kunnes levykelkka vapautuu, 
ja veda kelkka ulos tietokoneesta ©. 

3. Poista levy levykelkasta painamalla pyoritinta varovasti 
samalla, kun nostat levyn sen ulkoreunasta ©. Pida levysta 
kiinni sen reunoista; ala koske levyn tasaisiin pintoihin. 
(Jos levykelkka ei ole kokonaan ulkona, kallista levya, kun 
poistat sen.) 

4. Aseta levy suojakoteloon. 
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Asemat 



Optisen levyn toistaminen 

Voit toistaa CD- tai DVD-levyja optisessa asemassa. 

Tassa osassa olevat tiedot koskevat useimpia optisia asemia ja 
levyohjelmistoja. Tietoja tietyista levyohjelmistoista, kuten 
Windows Media Player, WinDVD ja CD-levyjen luontiohjelma, 
joka tulee tietokoneen mukana, on osassa 
"Multimediaohjelmiston kayttaminen", Luku 4. 

Optisen levyn sisallon tarkasteleminen 

Kun asetat jarjestelmaan CD- tai DVD-levyn, tietokone voi alkaa 
toistaa sita, nayttaa sen sisallon, olla tekematta mitaan tai nayttaa 
vastauskehotteen. Voit valita, miten tietokone reagoi levyn 
asettamiseen kayttamalla kayttojarjestelman automaattista 
soittotoimintoa. 

Tietokone reagoi seuraaviin toimenpiteisiin yleensa 
automaattisen kaynnistyksen ollessa kaytossa: 

■ Jos haluat estaa CD-aanilevyn toistamisen, kun automaatti- 
nen kaynnistys on kaytossa, pida vaihtonappainta alhaalla, 
kun asetat CD-levyn asemaan. 

■ Saat levyn sisallon nakyviin seuraavasti, kun automaattinen 
kaynnistystoiminto ei nayta sita: 

1. Aseta levy asemaan. 

2. Valitse Kaynnista > Suorita ja kirjoita: 

x: (missa x on sen aseman tunnus, jossa levy on.) 

3. Paina Enter. 
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Asemat 



Toiston suojaaminen 

AVAROITUS: Minkd tahansa laitteen asettaminen tai irrottaminen 
multimediasovelluksen ollessa kdynnissd saattaa keskeyttdd tai lopettaa 
toiston. 



AVAROITUS: Ala kaynnistd valmiustilaa tai lepotilaa, kun kdytdt 
tallennusvdlinettd. Muussa tapauksessa ddnen ja videokuvan laatu 
voi heiketd tai ddni tai videokuva voi hdvitd kokonaan. 



Jos kaynnistat valmiustilan tai lepotilan vahingossa, kun toisto 
on kaynnissa: 

■ nayttoon voi tulla varoitus "Lepotilan tai valmiustilan 
kaynnistaminen voi keskeyttaa levyn toiston. Haluatko 
jatkaa?" Valitse Ei. Aanen tai videon toisto voi jatkua 
automaattisesti tai levyn voi joutua kaynnistamaan uudestaan. 

■ Jos valmius- tai lepotila on kaynnistetty, eika varoituksia tule 
nakyviin, poistu tilasta ja kaynnista levy uudelleen. 

□ Poistu lepotilasta painamalla nopeasti 
virta-/valmiustilapainiketta. 

□ Lopeta valmiustila painamalla nopeasti 
virta-/valmiustilapainiketta, koskettamalla 
kosketusalustaa tai painamalla mita tahansa 
nappaimiston nappainta. 

Tekijanoikeuksia koskevat varoitukset 

Tekijanoikeuksien alaisen aineiston, kuten tietokoneohjelmien, 
elokuvien, lahetysten ja aanitysten, luvaton kopioiminen on 
voimassaolevien tekijanoikeuslakien vastainen rikos. Ala kayta 
tietokonetta tallaiseen tarkoitukseen. 
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Asemat 



Kaynnistysjarjestys 

Oletuksena tietokone kaynnistyy ensin sisaiselta 
kiintolevyasemalta. Voit asettaa tietokoneen kaynnistymaan milta 
tahansa kaynnistyskelpoiselta CD- tai DVD-levylta, joka on 
optisessa asemassa. Kaynnistys-CD- tai DVD-levy sisaltaa 
tiedostot, joita tietokone tarvitsee kaynnistyakseen ja toimiakseen 
asianmukaisesti. Voit myos kaynnistaa tietokoneen 
levykeasemalta tai tietokoneen USB-porttiin liitetylta 
flash-laitteelta. 

Voit maarittaa kaynnistysasetukset Set-apuohjelmalla. Setup ei 
ole Window s-apuohjelma, eika se tue kosketusalustan kayttoa. 
Lisatietoja Setup-apuohjelmasta on kohdassa 
"Setup-apuohjelman kayttaminen", Luku 9. 

Lisavarusteena saatava HP:n USB 
Digital Drive -asema (vain tietyt mallit) 

Lisavarusteena saatavat HP:n USB Digital Drive -asemat ovat 
taskukokoisia SD (Secure Digital) -muistiasemia, joita voidaan 
kayttaa esimerkiksi digitaalisten kuvien, musiikin, videon tai 
datatiedostojen tallennukseen ja siirtoon. Digital Drive -asema 
voidaan liittaa lisavarusteena saatavaan digitaaliseen asema- 
paikkaan tai USB-porttiin USB Digital Driven kaapeli joko 
sisalla tai ulosvedettyna. 

SD-muistikortti on asetettava Digital Driveen ennen kuin sita voi 
kayttaa tietokoneen kanssa. Tietokoneen mallin mukaan sinulla 
saattaa jo olla SD-muistikortti. Jos tietokoneen mukana ei tule 
SD-korttia, voit hankkia kortin tietokoneliikkeista tai hyvinvarus- 
tetuista kodinkoneliikkeista. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Asemat 



Lisavarusteena saatavan SD-muistikortin 
asentaminen 

Asenna lisavarusteena saatava SD-muistikortti lisavarusteena 
saatavaan HP USB Digital Drive -asemaan seuraavasti: 

1. Irrota Digital Drive -aseman suojakansi. 
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2. Aseta SD-muistikortti Digital Driven SD-korttipaikkaan. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



7-17 



Asemat 



Lisdvarusteena saatavan digitaalisen 
aseman asettaminen saatavaan 
digitaaliseen asemapaikkaan 

Aseta lisavarusteena saatava digitaalinen asema digitaaliseen 
asemapaikkaan seuraavasti: 

1 . Varmista, etta olet asettanut SD-muistikortin Digital Drive 
-asemaan. 

2. Aseta digitaalinen asema nimiopuoli ylospain varovasti 
digitaaliseen asemapaikkaan. 
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Lisavarusteena saatavan digitaalisen 
aseman irrottaminen digitaalisesta 
asemapaikasta 

Irrota lisavarusteena saatava digitaalinen asema digitaalisesta 
asemapaikasta seuraavasti: 

1. Paina digitaalisen aseman vapautuspainiketta, jolloin painike 
tulee ulos. Vapauta digitaalinen asema painamalla painiketta 
uudelleen O. 

2. Poista digitaalinen asema asemapaikasta ©. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



7-19 



Asemat 



Digitaalisen aseman liittaminen USB-porttiin 

Lisavarusteena saatava Digital Drive -asema voidaan liittaa 
tietokoneen USB-porttiin USB-kaapeli sisaanvedettyna tai 
ulosvedettyna. 

Digitaalisen aseman liittaminen USB-porttiin kaapeli 
sisaanvedettyna: 

1 . Varmista, etta olet asettanut SD-muistikortin Digital Drive 
-asemaan. 

2. Liita digitaalisen aseman USB-liitin tietokoneesi 
USB-porttiin. 
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Lisavarusteena saatavan digitaalisen aseman liittaminen 
USB-kaapeli ulosvedettyna: 

1. Kierra USB-kaapelia, kunnes se on kokonaan ulkona. 




2. Liita digitaalisen aseman USB-liitin tietokoneesi 
USB-porttiin. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Tietoliikenne 



Modeemi 



AVAROITUS: Sisdinen modeemi ei ehkd toimi, jos puhelinlinjoja on 
useita tai jos kyseessd on tilaajavaihde. Sisaista modeemia ei voi liittdd 
kolikkopuhelimeen eikd silld saa yhteyttd viihdelinjoihin. Ndmd liitdnndt 
saattavat aiheuttaa ylijdnnitettd |a vahingoittaa sisaista modeemia. 
Tarkista puhelinlinjan tyyppi ennen liittdmistd. 



Kaikissa kannettavissa tietokonemalleissa on RJ-1 1- 
modeemiliitanta ja valmiiksi asennettu nopea 56K-modeemi. 
RJ-ll-liittimilla varustettu modeemikaapeli toimitetaan tiettyjen 
mallien kanssa. 

Jos hankit tietokoneen, jossa on sisainen modeemi, mutta 
alueellasi ei kayteta RJ-1 1-puhelinliitinta, liita modeemi 
puhelinverkkoon tietokoneen mukana tulleen maakohtaisen 
modeemisovittimen avulla. 

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi muodosta yhteys 
sellaiseen Internet-palveluntarjoajaan tai modeemiverkkoon, 
joka tukee nopeita Internet-yhteyksia. 

Faksin toimittamisen enimmaisnopeus on 14,4 kilobittia 
sekunnissa, mutta modeemi toimii myos suuremmilla 
nopeuksilla latauksissa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Tietoliikenne 



Modeemin liittaminen 

Modeemi on liitettava analogiseen puhelinlinjaan. 

AVAARA: Ala kytke puhelinjohtoa RJ-45-verkkoliitdntddn. Nain 
vdhenndt sdhkdiskun, tulipalon tai laitevaurioiden vaaraa. 



AVAARA: Modeemin liittaminen digitaaliseen linjaan saattaa 
vahingoittaa modeemia pysyvdsti. Jos liitdt modeemikaapelin 
vahingossa digitaaliseen puhelinlinjaan, irrota kaapeli siita vdlittdmdsti. 



AVAROITUS: Joidenkin digitaalisten puhelinvaihteiden seindpistokkeet 
voivat olla samanndkdisid kuin RJ-1 1 -puhelinliitdntd, mutta niitd ei voi 
kdyttdd modeemin kanssa. 



Lisatietoja modeemin liittamisesta ja sen maaritysten tekemisesta 
on Modeemi- ja verkko -oppaassa Notebook Documentation 
-CD-levylla. 

Verkko 

Kaikissa tietokoneen malleissa on RJ-45-verkkoliitanta. 
Verkkokaapeli ei sisally toimitukseen. 

Tietokone voidaan kytkea verkkoon riippumatta siita, onko 
sisainen modeemi liitetty puhelinlinjaan vai ei. 

Jos tietokone on liitetty verkkoon, sinun kannattaa ottaa yhteys 
verkonvalvojaan ennen verkkoasetusten muuttamista. 

Tietokone tukee enintaan 10 Mb/s:n siirtonopeutta, kun se on 
liitetty 10BASE-T- verkkoon, ja 100 Mb/s:n siirtonopeutta, kun se 
on liitetty lOOBase-TX-verkkoon. 
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Verkkokaapelin liittaminen 

Tietoja verkkokaapelin (ei tietokoneen mukana) liittamisesta 
on Modeemi ja verkko -oppaassa Notebook Documentation 
-CD-levy 11a. 

Verkkoyhteyden luominen {a katkaiseminen 

Voit saastaa virtaa katkaisemalla verkkoyhteyden, kun sita ei 
kayteta. 

■ Kun haluat katkaista verkkoyhteyden, kirjaudu ulos verkosta 
ja irrota verkkokaapeli. 

■ Kun haluat luoda verkkoyhteyden, liita verkkokaapeli ja 
kirjaudu verkkoon. 

Verkkoon kytkeytyminen tietokoneen 
kaynnistyksen aikana 

Jos haluat liittaa tietokoneen PXE (Preboot execution 
Environment) -palvelimeen kaynnistyksen yhteydessa, sinun on 
otettava sisainen verkkokortti kayttoon kaynnistysta varten ja 
vastattava verkkokaynnistyskehotteeseen (Network Service Boot) 
aina, kun haluat ottaa yhteyden palvelimeen. 

■ Tee verkkokaynnistysmaaritykset Setup-apuohjelmassa, kun 
haluat ottaa verkkokortin kayttoon kaynnistyksessa ja nahda 
verkkokaynnistyskehotteen aina tietokonetta kaynnistet- 
taessa. Lisatietoja Setup-apuohjelmasta on kohdassa 
"Setup-apuohjelman kayttaminen", Luku 9. 

Setup ei ole Windows-apuohjelma, eika se tue 
kosketusalustan kayttoa. 

■ Vastaa verkkokaynnistyskehotteeseen painamalla 
f12-nappainta, kun "F12 = Boot from LAN" -kehote 
(kaynnistys lahiverkosta) nakyy hetken aikaa nayton 
vasemmassa alakulmassa ennen Windowsin kaynnistymista. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Tietoliikenne 



Lang a ton ominaisuus (tietyt mallit) 

Jos tietokoneessasi on sisainen langaton laite, kuten 802.11- tai 
Bluetooth®-laite, kaytossasi on langaton kannettava tietokone. 
Katso seuraavista kohdista lisatietoja 802.11- ja Bluetooth- 
jarjestelman mukaisista osista. 

Tietokoneen sisainen langattoman laitteen antenni nakyy 
seuraavassa kuvassa. 




|\ VAARA: Radiotaajuussdteilylle altistumisen vaara. Taman 
iA laitteen sateilyteho on FCC:n radiotaajuussdteilyn altistumisrajojen 

alapuolella. Tasta huolimatta radiolaitetta on kdytettdvd niin, ettd se on 
mahdollisimman vdhdn kosketuksissa ihmisiin normaalin toiminnan 
aikana. Jotta valtyttaisiin altistukselta radiotaajuussateilylle, joka 
mahdollisesti ylittdd FCC:n raja-arvot, kdyttdjan etdisyyden antenniin 
tulisi olla vdhintddn 20 cm normaalin kdytdn aikana, myds silloin, kun 
tietokoneen ndyttd on suljettuna. 
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Langaton 802.1 1-tekniikka 

Langattomalla 802.11-tekniikalla varustettu tietokone voi saada 
yhteyden langattomiin verkkoihin (joihin voidaan viitata mm. 
nimilla langaton LAN, WLAN tai tukiasema) esimerkiksi kotona, 
yrityksen tiloissa, julkisilla paikoilla, ravintoloissa tai 
lentoasemilla. 

Langattoman 802.11-maaritysten mukaisen jarjestelman avulla 
voit saada yhteyden verkkoon, joka koostuu toisista tietokoneista 
ja lisalaitteista, jotka ovat langattoman reitittimen tai langattoman 
tukiaseman kautta yhteydessa toisiinsa. Tavalliset kodin 
langattomat verkot kayttavat langattomia reitittimia, koska ne 
voivat suorittaa useita verkon toimintoja, joihin muutoin 
tarvittaisiin monia erilaisia laitteita ja ohjelmia. Langaton reititin 
voi jakaa Internet-yhteyden ja tietokoneen tiedostot monien 
langattomien tietokoneiden ja tavalliseen verkkoon liitettyjen 
tietokoneiden kanssa. Yritykset ja julkiset langattomat verkot 
kayttavat vastaavasti langattomia tukiasemia, jotka voivat 
kasitella suuria tietokone- ja lisalaitemaaria ja jotka pystyvat 
erottelemaan tarkeat verkkotoiminnot toisistaan. 

Langaton Bluetooth-tekniikka 

Langattomalla Bluetooth-tekniikalla varustettu tietokone voi olla 
yhteydessa toisiin Bluetooth-tekniikalla varustettuihin laitteisiin 
langattoman PAN-verkon (Personal Area Network) avulla. 

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa yhteydet langattomassa 
verkossa, joka koostuu muista Bluetoothilla varustetuista 
laitteista, kuten kannettavista tietokoneista, matkapuhelimista, 
kameroista, kuulokkeista ja kammentietokoneista. Taman 
nopeakayttoisen langattoman verkon avulla voit esimerkiksi 
synkronoida yhteystietoja Bluetoothia kayttavien kannettavien 
tietokoneiden valilla tai ottaa yhteyden Internetiin Bluetoothia 
kayttavan matkapuhelimen kautta. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Tietoliikenne 



Langattoman ominaisuuden ottaminen 
kayttoon 

Voit ottaa langattoman ominaisuuden kayttoon seuraavasti: 

1 . Jos langaton tietokone ei ole kaynnissa, kaynnista se. 

2. Paina langattoman laitteen painiketta. (Langattoman laitteen 
merkkivalo syttyy.) 

3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Wireless Assistant 
-kuvaketta (vain tietyt mallit) nayton oikean alakulman 
ilmoitusalueella, ja valitse Avaa Wireless Assistant -ikkuna. 
Valitse sopivat asetukset ja ota kayttoon tai poista kaytosta 
sisaiset 802. 1 1- ja Bluetooth-laitteet. 



Langattoman ominaisuuden ottaminen kayttoon ei luo 
automaattisesti langatonta verkkoa tai avaa yhteytta 
langattomaan verkkoon. Verkko on luotava erikseen ennen 
kuin langatonta ominaisuutta voi hyodyntaa. 



Oman langattoman verkon maarittaminen 
tai yhteyden ottaminen olemassa olevaan 
langattomaan verkkoon 

Tietoja langattoman verkon yhteyksista on tietokoneen mukana 
toimitetussa Go Wireless -oppaassa (vain tietyt mallit) tai HP:n 
sivustossa osoitteessa http://www.hp.com/go/wireless. Tietoja on 
saatavana seuraavista aiheista: 

■ langattoman verkon maarittaminen 

■ yhteyden muodostaminen olemassa olevaan langattomaan 
verkkoon 

■ hairiotilanteiden vianmaaritys. 
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Langattomien suojaustoimintojen 
kayttaminen 

Aina, kun maaritat oman langattoman verkon tai otat yhteyden 
olemassa olevaan langattomaan verkkoon, varmista, etta 
suojaustoiminnot suojaavat verkkoa ja verkkoyhteytta. Katso 
tarkempia tietoja HP:n sivustosta osoitteesta 
http://www.hp.com/go/wireless. 



WLAN-ohjelmisto 

WLAN-ohjelmisto tulee kaikkien kannettavien tietokoneiden 
mukana, joissa on sisainen WLAN-laite. Jotta voisit asentaa 
WLAN-ohjelmiston, sinun on tiedettava sisaisen 
WLAN-laitteen nimi. 

Selvita sisaisen WLAN-laitteen tiedot seuraavasti: 

1 . Valitse Kaynnista > Oma tietokone. 

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Oma tietokone 
-kuvaketta ja valitse Ominaisuudet > Laitteisto > 
Laitehallinta > Verkkosovittimet. 

3. Etsi WLAN-sovitin luettelosta. WLAN-sovittimen 
luettelotiedoissa voivat olla tiedot wireless LAN, 
WLAN, tai 802.11. 

Jos luettelossa ei ole WLAN-sovittimia, tietokoneessa ei ehka 
ole sisaista WLAN-laitetta tai sen ohjainta ei ole oikein 
asennettu. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Tietoliikenne 



WLAN-ohjelmiston kdyttdminen 

WLAN-ohjelmisto Windows XP:ta varten on saatavana 
SoftPaq-tiedostona HP:n sivustossa. Lataa ja asenna SoftPaq 
jommalla kummalla seuraavista tavoista: 

■ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki, valitse linkki ja toimi 
nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

■ Mene HP:n sivustoon osoitteessa http://www.hp.com/support. 
Etsi tietokoneesi malli nayton ohjeiden mukaan ja valitse 
ladattava SoftPaq. WLAN-ohjelmisto on 
Verkko-kategoriassa. 

WLAN-ohjemateriaalin kayttaminen 

Ohjemateriaalit: 

■ Intel® PRO/Wireless LAN 2200 3B Mini PCI 
-verkkosovittimet — Asenna WLAN-ohjelmisto aiemmin 
tassa oppaassa kerrotulla tavalla, avaa apuohjelma ja valitse 
ohjelman valikkorivilta Ohje. 

■ Intel PRO/Wireless LAN 2 1 00 3B Mini PCI 
-verkkosovittimet — Asenna WLAN-ohjelmisto aiemmin 
tassa luvussa kerrotulla tavalla, avaa apuohjelma ja valitse 
ohjelman valikkorivilta Ohje. 

■ HP WLAN 802. 1 lb/g W400 -verkkosovittimet— 
Katso HP WLAN W400 -kdyttdjdn opas Documentation 
Wireless LAN -CD-levylla. 

■ HP WLAN 802. 1 1 a/b/g W500 -verkkosovittimet— 
Katso HP WLAN W500 -kdyttdjdn opas Documentation 
Wireless LAN -CD-levylla. 
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Ohjelmistojen paivittaminen, 
palauttaminen ja apuohjelmat 

Ohjelmistopaivitykset 

Suositellaan, etta asennat tietokoneeseen uusimmat 
ohjelmistoversiot sita mukaa, kun niita julkaistaan. Nain 
varmistat, etta tietokone toimii parhaalla mahdollisella tavalla 
ja etta se on yhteensopiva muuttuvien tekniikoiden kanssa. 

Ohjelmiston paivityslinkkien kayttaminen on usein helpoin tapa 
paivittaa tietokoneen ohjelmistot. Avaa linkit valitsemalla 
Kaynnista > Ohje ja tuki. 

Seuraavissa kohdissa on tarkempia ohjeita, joiden avulla voit 

■ valmistautua ohjelmistopaivityksiin 

■ noutaa paivityksia HP:n sivustosta 

■ ladata j a asentaa paivityksia. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Ohjelmistojen paivittaminen, palauttaminen ja apuohjelmat 



Ohjelmistopaivityksiin valmistautuminen 

Jos tietokone on liitetty verkkoon, suositellaan, etta keskustelet 
ohjelmiston paivittamisesta verkonvalvojan kanssa ennen 
paivityksia ja etenkin jarjestelman ROM-paivityksia. 

On myos suositeltavaa, etta asetat palautuspisteen ennen 
ohjelmistopaivitysta. Ohjeita on jaljempana tassa luvussa, 
kohdassa" Jarjestelman palautuskohdan asettaminen". 

Valmistaudu ohjelmistopaivityksiin tarkistamalla tietokoneen 
tyyppi, tuotesarja tai tuoteperhe ja malli. Valmistaudu 
jarjestelman lukumuistin (ROM) paivitykseen tarkistamalla 
tietokoneen nykyisen lukumuistin versio. Katso seuraavista 
kohdista, miten voit nahda tietokoneen tuote- ja muistitiedot. 



Tietokoneen lukumuistiin (ROM) on tallennettu BIOS (Basic 
Input-Output System) -asetukset. BlOS-asetukset maarittavat, 
miten tietokoneen eri osat toimivat kayttojarjestelman ja 
ulkoisten laitteiden kanssa. BlOS-asetuksiin tallennetaan myos 
tietokoneen aika- ja paivamaaraasetukset. 



Tietokonetta koskevien tietojen tarkistaminen 

Tietokoneen paivittamista varten tarvitaan seuraavat tiedot: 

■ Tuoteryhma on "kannettavat tietokoneet" (Notebook). 

■ Tuoteperheen nimi]a tuotteen sarjanumero nakyvat nay ton 
etulevyssa. 

■ Tarkempia mallitietoja on tietokoneen pohjassa olevassa 
sarjanumerotarrassa. 

Tuotteen nimi, tietokoneen malli ja sarjanumero nakyvat myos 
Setup-apuohjelman samassa osassa ROM-tietojen kanssa, kuten 
seuraavassa osassa kuvataan. 
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Ohjelmistojen paivittaminen, palauttaminen ja apuohjelmat 



Tietokoneen lukumuistin tietojen tarkistaminen 

Jos haluat tietaa, onko saatavilla oleva ROM-paivitys uudempi 
kuin tietokoneen ROM-muistin versio, tarkista jarjestelman 
lukumuistin versio. 

» Nayta tietokoneen ROM-muistin versio painamalla fn+esc. 



g^v. Jarjestelmatiedoissa jarjestelman BIOS:in paivamaara on 
samalla jarjestelman ROM-muistin versionumero. 
BlOS-paivamaara saatetaan nayttaa esimerkiksi muodossa 
10/19/2003 F.07. 



Lukumuistitiedot nakyvat myos Setup-apuohjelmassa. Setup ei 
ole Window s-apuohjelma, eika se tue kosketusalustan kayttoa. 
Taydelliset tiedot Setup-apuohjelman kayttamisesta ovat 
jaljempana tassa luvussa, kohdassa "Setup-apuohjelman 
kayttaminen". 

1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemalla ensin tietokoneeseen 
virta tai kaynnistamalla se uudelleen. 

2. Ennen kuin Windows kaynnistyy ja samalla, kun nayton 
vasemmassa alakulmassa lukee "Press <F10> to enter setup, 
paina f10. 

3. Lukumuistin versio ja paivamaara nakyvat Jarjestelman 
BlOS-versio -kentassa. 

4. Setup-apuohjelman lopettaminen tekematta muutoksia: 

a. Sulje ikkuna painamalla Esc. 

b. Valitse nuolinappaimilla Ohita muutokset ja paina enter. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Ohjelmistojen paivittaminen, palauttaminen ja apuohjelmat 



Paivityksen lataaminen ja asentaminen 



Useimmat HP:n sivustossa olevat ohjelmistot on pakattu 
SoftPaq-nimisiksi tiedostoiksi. Jotkin lukumuistipaivitykset on 
pakattu RomPaq-nimisiksi tiedostoiksi. 

Useimmat paivityspaketit sisaltavat tiedoston Readme.txt. 
Tiedosto sisaltaa paketissa olevien ohjelmien tarkan kuvauksen, 
asennusohjeet ja vianmaaritysohjeita. RomPaq-tiedostoissa oleva 
Readme.txt-tiedosto on saatavana vain englanniksi. 

Seuraavissa osissa kerrotaan seuraavista toimenpiteista: 

■ lukumuistin paivitys 

■ SoftPaq-paketti, joka sisaltaa jonkin muun kuin lukumuistin 
paivityksen. 



VAROITUS: Jotta tietokone ei vahingoitu tai paivityksen asennus ei 
epaonnistu, lataa ja asenna ROM-pa ivitys vain, kun tietokone on liitetty 
luotettavaan ulkoiseen virtaldhteeseen. (Ala lataa tai asenna 
lukumuistipa ivitysta, jos tietokone on liitetty laajennuslaitteeseen tai jos 
tietokone toimii akkuvirralla.) Lataamisen ja asennuksen aikana: 

■ Ala irrota tietokonetta pistorasiasta. 

■ Ala sammuta tietokonetta tai kdynnistd valmius- tai lepotilaa. 

■ Ala aseta, poista, liita tai irrota mitaan laitetta, kaapelia tai johtoa. 
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Ohjelmistojen paivittaminen, palauttaminen ja apuohjelmat 



Lukumuistipaivityksen lataaminen 

1. Siirry tietokoneellesi tarkoitettuja ohjelmia sisaltavalle HP:n 
sivuston sivulle. 

□ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki ja valitse sitten 
ohjelmistopaivityslinkki. 

- tai - 

□ Mene HP:n sivustoon osoitteessa http://www.hp.com/support. 

2. Etsi tietokoneesi malli nayton ohjeiden mukaan ja valitse 
ladattava lukumuistipaivitys (ROM-paivitys). 

3. Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti: 

a. Kirjoita muistiin niiden lukumuistipaivitysten tiedot 
(paivamaara ja nimi), jotka ovat uudempia kuin 
tietokoneessa oleva lukumuisti. (Sinun on ehka osattava 
loytaa paivitys myohemmin, kun se on ladattu 
kiintolevylle.) 

b. Kirjoita muistiin oletus- tai mukatettu polku kiintolevylla, 
johon ROM-paketti ladataan. (Sinun on ehka etsittava 
ROM-paketti sen latauksen jalkeen.) 

c. Lataa valittu tiedosto kiintolevyllesi online-ohjeiden 
mukaan. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Ohjelmistojen paivittaminen, palauttaminen ja apuohjelmat 



Lukumuistipaivityksen asentaminen 

Lukumuistin asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi naytolle 
tulevien ohjeiden mukaan, kun lataus on valmis. Jos ohjeita ei 
nay, toimi seuraavasti: 

1 . Avaa Windowsin Resurssienhallinta. Avaa 
Resurssienhallinta-ikkuna valitsemalla Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Resurssienhallinta. 

2. Valitse Windowsin Resurssienhallinta-ikkunan vasemmasta 
ruudusta Oma tietokone ja valitse kiintolevysi tunnus. 
(Kiintolevyn tunnus on yleensa Paikallinen levy C.) Mene 
sitten aiemmin muistiin kirjoittamaasi polkuun ja kansioon, 
jossa paivitys sijaitsee. 

3. Aloita asennus avaamalla kansio ja valitsemalla .exe-tunnisteen 
sisaltava tiedosto, esimerkiksi Tiedostonimi.exe, jolloin 
ROM-paivityksen asennus kaynnistyy 

4. Suorita asennus loppuun nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaisesti. 



Jos nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus onnistui, voit poistaa 



ladatun tiedoston kohdekansiosta. 



Muun kuin lukumuistipaivityksen sisaltavan 
SoftPaq-tiedoston lataaminen ja asentaminen 

Muun kuin tietokoneen lukumuistin paivittaminen: 

1. Siirry tietokoneellesi tarkoitettuja ohjelmia sisaltavalle 
HP:n sivuston sivulle. 



□ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki ja valitse sitten 
ohjelmistopaivityslinkki. 

- tai - 

□ Mene HP:n sivustoon osoitteessa http://www.hp.com/support. 
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2. Etsi tietokoneesi malli nayton ohjeiden mukaan ja valitse 
ladattava SoftPaq. 

3. Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti: 

a. Kirjoita muistiin ladattavan SoftPaq-tiedoston 
paivamaara, nimi tai muu tunniste. (Sinun on osattava 
loytaa paivitys myohemmin, kun se on ladattu 
kiintolevylle.) 

b. Lataa SoftPaq-tiedosto kiintolevyllesi online-ohjeiden 
mukaan. 

4. Kun tiedosto on ladattu, avaa Windowsin Resurssienhallinta. 
Avaa Resurssienhallinta-ikkuna valitsemalla Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Resurssienhallinta. 

5. Valitse Resurssienhallinta- ikkunan vasemmassa ruudussa 
oleva Oma tietokone > kiintolevyn tunnus (tavallisesti 
Paikallinen levy C) > SWSetup-kansio. 

Useimpien HP:n sivustosta ladattavien tiedostojen 
kohdekansio on SWSetup-kansio. Jos lataamaasi tiedostoa 
ei nay SWSetup-kansiossa, katso onko tiedosto Omat 
tiedostot -kansiossa. 

6. Valitse kohdekansiosta lataamasi ohjelmistopaketin nimi 
tai numero. 

7. Valitse tiedosto, jossa on .exe-tunniste, esimerkiksi 
Tiedostonimi.exe. Asennus alkaa taman jalkeen. 

8. Suorita asennus loppuun nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaisesti. 



Jos nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus onnistui, voit poistaa 
ladatun tiedoston SWSetup-kansiosta. 
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Jarjestelman palautus 

Jarjestelman palauttaminen -apuohjelmalla voit suojata 
jarjestelmatiedostojasi ja toimintomaarityksia kayttamalla 
jarjestelman palautuskohtia. 

Jarjestelman palautuskohdat ovat eraanlaisia jarjestelman 
pikaotoksia, jotka voidaan palauttaa. Tietokone voi myos asettaa 
palautuskohtia, kun asennat siihen ohjelmistoja tai laitteita. 
Asettamalla manuaalisesti jarjestelman palautuskohtia tarpeen 
mukaan voit suojata jarjestelmasi tietoja ja asetuksia. On 
suositeltavaa asettaa jarjestelman palautuskohtia 

■ ennen suurien ohjelmisto- tai laitteistomuutosten tekemista 

■ saannollisesti, kun jarjestelma toimii optimaalisesti. 

Jarjestelman palautuskohdan asettaminen 

Aseta jarjestelman palautuskohta kasin seuraavasti: 

1 . Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Tydkalut. (Nakyviin 
tulevat tietokoneen ja vianmaaritystiedot.) 

2. Valitse Jarjestelman palautus ja aseta palautuskohta 
nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

Jarjestelman palautuskohdan 
palauttaminen 

Palauta jarjestelman palautuskohta tietokoneeseen seuraavasti: 

1 . Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Tydkalut. (Nakyviin 
tulevat tietokoneen tiedot ja vianmaaritystiedot.) 

2. Valitse Jarjestelman palautus j a palauta tietokone 
toimivaan tilaan nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 
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Kayttojarjestelman korjaaminen 
tai asentaminen uudelleen 

Tietokoneen mukana tulevaa kdyttdjdrjestelma-CD-levya. voidaan 
kayttaa kayttojarjestelman korjaamiseen tai asentamiseen 
uudelleen. Kumpikin toimenpide voi kestaa 1-2 tuntia. 

■ Kayttojarjestelman korjaaminen sailyttaa tietosi ja asetuksesi. 

■ Kayttojarjestelman asentaminen uudelleen poistaa kaikki 
tietokoneessa olevat tiedot. Kun kayttojarjestelma on 
asennettu uudelleen, myos kaikki laiteohjaimet on 
asennettava uudelleen. 

Suositellaan, etta yritat palauttaa jarjestelman jarjestelman 
palautustoiminnolla ennen kuin yritat korjata tai asentaa sita 
uudelleen. Palautusohjeita on aiempana tassa luvussa, kohdassa 
"Jarjestelman palautus". 

Jos jarjestelman toimivuus ei palaudu palautustoiminnolla, 
yrita ensin korjata kayttojarjestelma. Jos jarjestelman 
korjaaminenkaan ei auta, voit joutua asentamaan 
kayttojarjestelman uudelleen. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Kdyttdjdrjestelmdn korjaaminen 



Voit yrittaa korjata kayttojarjestelman menettamatta 
tyotiedostojasi kayttamalla tietokoneen mukana tullutta 
kayttdjarjestelma-CD-levy'a: 

1. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja kaynnista se. 

2. Aseta kayttdjarjestelmti-CD-levy (tulee tietokoneen mukana) 
valittomasti tietokoneen optiseen asemaan. 

3. Katkaise tietokoneesta virta pitamalla 
virta-/valmiustilapainiketta alhaalla viisi sekuntia. 

4. Kaynnista tietokone painamalla virta-/valmiustilapainiketta. 

5. Paina pyydettaessa mita tahansa nappainta, jotta tietokone 
kaynnistyy levylta. Muutaman minuutin kuluttua nakyviin 
tulee Tervetuloa asennukseen -ikkuna. 

6. Jatka painamalla Enter. Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimusikkuna. 

/\ Jos jdrjestelmdasi asennettua Windows-kdyttoiciriestelmcici ei 
tunnisteta, kayttoidriestelmdd ei voi korjata menettdmdttd 
tietoja. Lopeta asennus painamalla F3 ja katso tietoja 
Palautuskonsoli-ohjelman kdytostd Microsoftin Knowledge Base 
-tietokannasta osoitteesta http://support.microsoft.com/. 

7. Hyvaksy sopimus painamalla f8-nappainta ja jatka asennusta. 
Nayttoon tulee asennusikkuna. 

8. Korjaa valittu Windows-asennus painamalla R. Korjaaminen 
alkaa. Sen jalkeen tietokone kaynnistyy uudelleen 
Windowsissa. 
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Kdyttdjdrjestelmdn asentaminen uudestaan 

Jos jarjestelman toimivuus ei palaudu jarjestelman palautustoi- 
minnolla tai korjauksella, kayttojarjestelma on ehka asennettava 
uudelleen. 



VAROITUS: Kun kayttojarjestelma asennetaan uudestaan, 
tietokoneessa olevat omat tiedostot ja koneeseen tallentamasi ohjelmat 
menetetddn. Voit suojata tietosi tekemdlld varmuuskopion tiedostoistasi 
ennen kdyttdjdrjestelmdn uudelleenasennusta. Tietoja ja ohjeita 
varmuuskopionnista saat valitsemalla Ktiynnistti > Ohje ja tuki. 
Katso myds kohtaa "Jarjestelman palautus" aikaisemmin tdssd luvussa. 



Uudelleenasennuksen aikana sinua voidaan pyytaa antamaan 
tuotetunnus. Tuotetunnus on merkitty tietokoneen pohjassa olevaan 
Microsoft Certificate of Authenticity -aitoustodistustarraan. 



Asenna kayttojarjestelma uudelleen tietokoneen mukana tulleelta 
kayttdjdrjestelma-CD-levylta seuraavasti : 

1. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja kaynnista se. 

2. Aseta kayttdjcirjestelmci-CD-levy valittomasti optiseen 
asemaan. 

3. Katkaise tietokoneesta virta pitamalla 
virta-/valmiustilapainiketta alhaalla viisi sekuntia. 

4. Kaynnista tietokone painamalla virta-/valmiustilapainiketta. 

5. Paina pyydettaessa mita tahansa nappainta, jotta tietokone 
kaynnistyy levylta. Muutaman minuutin kuluttua nakyviin 
tulee Tervetuloa asennukseen -ikkuna. 

6. Jatka painamalla Enter. (Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimusikkuna.) 

7. Hyvaksy sopimus painamalla f8-nappainta ja jatka asennusta. 
(Asennusikkuna tulee nakyviin.) 

8. Jos tietokoneeseen on asennettu Windows-kayttojarjestelma, 
paina esc , jotta kayttojarjestelma asennetaan uudestaan 
korjaamisen sijasta. 
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9. Aloita asennus painamalla Enter. 

10. Paina C, jos haluat asentaa kayttojarjestelman kyseiseen 
osioon. 

1 1 . Valitse Alusta osio kayttamaan 
NTFS-tiedostojarjestelmaa (pika), ja paina sitten enter. 

/\ Aseman alustaminen poistaa kaikki nykyiset tiedostot. 

12. Paina F, jos haluat alustaa aseman, ja noudata nayton ohjeita. 
Uudelleenasennus alkaa. Tama vaihe saattaa kestaa 

1-2 tuntia. Sen jalkeen tietokone kaynnistyy uudelleen 
Windowsissa. 

13. Asenna laiteohjaimet ja ohjelmistot tietokoneen mukana 
toimitetulta Application and Driver Recovery -levylta. Katso 
tarkempia ohjeita seuraavasta osasta, "Laiteohjainten ja 
muiden ohjelmien asentaminen uudelleen". 

Laiteohjainten {a muiden ohjelmien 
asentaminen uudelleen 

Kun kayttojarjestelma on asennettu, sinun on asennettava 
ohjaimet ja muut tarvittavat ohjelmat uudestaan. 

Asenna ohjaimet uudestaan tietokoneen mukana tulleelta 
Application and Driver Recovery -CD-levylta: 

1 . Kun Windows on kaynnissa, aseta Application and 
Driver Recovery -CD-levy optiseen asemaan. 

Jos automaattinen kaynnistystoiminto ei ole kaytossa, 
valitse Kaynnista > Suorita. Kirjoita sitten 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (missa D on optisen aseman 
tunnus). 

2. Asenna ohjaimet nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

Kun ohjaimet on asennettu, asenna tietokoneeseen haluamasi 
ohjelmat. Kayta tietokoneen mukana toimitettua Application and 
Driver Recovery -levya tai toimi ohjelmiston mukana tulleiden 
ohjeiden mukaan. 
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Ktiy ttd jti r jestel ma n 
jalleenmyyntiversion asentaminen 

AVAROITUS: Jos korvaat HP:n lisdtoiminnot sisaltavan 
kayttdjarjestelman tavallisella jcilleenmyyntiversiolla, lisdtoiminnot 
menetetaan. Jossakin tapauksissa naiden lisdtoimintojen puuttuminen 
voi lukita jdrjestelmdn tai USB-tuki voidaan menettdd. 



Tietokoneessa valmiina oleva Windows-kayttojarjestelma tai 
palautus-CD-levylla oleva kayttojarjestelma sisaltaa HP:n 
lisatoimintoja. Lisatoiminnot parantavat kayttojarjestelman 
suorituskykya, suojaustoimintoja ja tukea ulkoisille laitteille, 
kuten asemille ja PC-korteille. 

Setup-apuohjelman kayttaminen 

Setup-apuohjelma on esiasennettu ROM-muistissa oleva ohjelma, 
jossa on tietoja ja toimintoja, joita voidaan kayttaa myos silloin, 
kun kayttojarjestelma ei toimi tai kaynnisty. 

Apuohjelmassa on tietoja tietokoneesta, ja ohjelmassa voidaan 
maarittaa kaynnistys-, salasana- ja porttiasetuksia, 
Setup-apuohjelman ulkoasun asetuksia ja muita asetuksia. 

Setup-apuohjelman avaaminen 

Voit avata useimmat asetukset seuraavasti: 

1 . Kytke tietokoneeseen virta tai kaynnista se uudelleen. 

2. Ennen kuin Windows kaynnistyy ja samalla, kun nayton 
vasemmassa alakulmassa lukee "Press <F10> to enter setup", 
paina f10. 

Joissakin malleissa joudut kytkemaan tietokoneeseen virran 
(uudelleenkaynnistys ei toimi), jotta paasisit kayttamaan 
kiintolevyn salasanan asetuksia. 
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Liikkuminen ja valintojen tekeminen 
Setup-apuohjelmassa 

Setup ei toimi Windows-kayttojarjestelmassa, eika se tue 
kosketusalustan kayttoa. Liikkuminen ja valinnat tapahtuvat 
nappaimistolla. 

■ Liiku yla- tai alanuolinappaimilla tai sarkaimella. 

■ Valitse kohde nuolinappaimilla ja paina enter. 

■ Voit sulkea tietyn ikkunan ja pysya Setup-apuohjelmassa 
painamalla esc. 

Usempien apuohjelman alavalikoiden ikkunoiden alareunassa on 
liikkumisohjeet. Voit vahentaa nappailyjen maaraa 
<Alt>-nappaimella, jolloin otetaan kayttoon kiihdytystoiminto: 

1. Paina ja pida alt-nappainta alas painettuna. (Useimpien ruudulla 
olevien kohteiden kirjain tai numero nakyy valittuna.) 

2. Paina valittua kirjainta tai numeroa vastaavaa nappaimiston 
nappainta kohteessa, jonka haluat valita. 

Valitse esimerkiksi nayton OK-painike painamalla alt. Kun 
OK:n O-kirjain nakyy valittuna, paina 0. 
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Setup-apuohjelman oletusasetusten 
palauttaminen 

Voit palauttaa Setup-apuohjelman oletusasetukset valitsemalla 
Tiedosto > Palauta oletukset. (Tunnistustiedot, kuten 
lukumuistin versiotiedot, sailytetaan.) 

Setup-apuohjelman lopettaminen 

■ Sulje apuohjelma ja tallenna nykyisen istunnon muutokset 
valitsemalla Tiedosto > Tallenna muutokset j a lopeta. 

■ Sulje apuohjelma tallentamatta nykyisen istunnon muutoksia 
valitsemalla Tiedosto > Lopeta muuttamatta asetuksia. 

Kun olet tehnyt valintasi, Setup-apuohjelma lopetetaan ja 
Windows kaynnistyy. 
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A 



Tekniset tiedot 



Tassa liitteessa annetuista tiedoista voi olla hyotya, jos aiot 
kayttaa tai kuljettaa tietokonetta ulkomailla tai aarimmaisissa 
olosuhteissa. 

Tietokoneen mitat 



Mitta 


Metrijarjestelma 


U.S. 


Korkeus (edesta) 


4,51 cm 


1 ,78 tuumaa 


Korkeus (takaa) 


4,97 cm 


1 ,96 tuumaa 


Leveys 


39,79 cm 


15,70 tuumaa 


Syvyys (saranan kanssa) 


28,81 cm 


1 1 ,34 tuumaa 
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Kay ttoy m pa risto 



Tekija 


Metrijarjestelma 


U.S. 




Lampotila 


Kayttolampotila (muulloin 
kuin optista levya 
kirjoitettaessa) 


0° - 35 °C 


32° - 


95 °F 


Kayttolampotila (optista 
levya kirjoitettaessa) 


5° - 35 °C 


41° - 


95 °F 


Poissa kaytosta 


-20° - 60 °C 


-4° - 


140 °F 


Suhteellinen kosteus (tiivistymaton) 


Kaytossa 


10% -90% 


10% 


- 90 % 


Poissa kaytosta 


5 % - 95 % 


5%- 


95 % 


Suurin korkeus (paineistamaton) 


Kaytossa 


-15 m - 3 048 m 

(Huom: 

negatiivinen 

korkeus = korkeus 

merenpinnan 

alapuolella) 


-50- 


10 000 jalkaa 


Poissa kaytosta 


-15 - 12 192 m 


-50- 


40 000 jalkaa 
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Nimellinen virransyotto 

Tietokone toimii tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai 
tasavirtalahteesta. Vaikka tietokonetta voidaan kayttaa itsenaisen 
tasavirtalahteen avulla, suositellaan, etta sita kaytetaan vain 
tuetun verkkovirtalaitteen (vaihtovirtasovitin, muuntaja) kanssa. 



Tama tietokone voi kayttaa tasavirtaa, joka on seuraavien 
maaritysten mukainen: 



Virransyotto 


Nimellisarvo 


Kayttojannite 


19,0 V DC /virta 7,1 A tai 9,5 A/ 




teho 135 W tai 180 W* 


Kayttovirta 


7,1 A tai 9,5 A 


*Katso virtajarjestelman tiedot tietokoneesta. 



Tama tuote on suunniteltu Norjassa kaytettaviin tietotekniikan 
sahkojarjestelmiin, joiden vaihejannite on korkeintaan 240 Vrms. 



Laajennusporttien tulo- 
ja lahtdsignaalit 

Tassa kohdassa esitetyista laajennusporttien signaaleihin 
liitty vista tiedoista voi olla hyotya, jos aiot kayttaa jotakin 
lisavarusteena saatavaa tietokoneen laajennusporttiin 2 liitettavaa 
laitetta. 

Laajennusportti 2 on kuvattu osassa "Oikean sivun osat", Luku 1. 



Tietokoneessa on vain yksi laajennusportti. Termi 
laajennusportti 2 tarkoittaa laajennusportin tyyppia. 



Lisavarusteena saatavat HP -laajennuslaitteet, jotka liitetaan 
tietokoneen laajennusporttiin 2, sisaltavat HP xb2000 Notebook 
Expansion Base -laajennusalustan (joissakin yhteyksissa 
kaytetaan myos nimitysta laajennuskanta) tai HP xc2000 
Notebook All-in-One -mediakaapelin. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty tietokoneen laajennusportin 2 
tukemat tulo- ja lahtosignaalit: 

(5^. Kaikki laajennuslaitteet eivat tue naita ominaisuuksia. 



Toiminto Tuki 



USB 2.0 


Kylla 


10/100 Ethernet 


Kylla 


Gigabit Ethernet 


Ei 


Ibbb 1394 (4-nastainen portti) 


Kylla 


IR-portti (vain optista kauko-ohjainta 


Kylla 


varten) 




Virransyotto 


135 W tai 180 W* 


Komposiittivideo 


Kylla 


S-video 


Kylla 


Eroteltu videosignaali 


Kylla 


(komponenttivideo) 




S/PDIF-aaniliitanta 


Kylla 


DVI 


Ei 


Kuulokkeiden tai kaiuttimen 


Kylla 


aanilahtoliitanta 




Mikrofonin aanituloliitanta 


Kylla 


*Katso virtajarjestelman tiedot tietokoneesta. 
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Kdyttdympdristdd koskevan 
tiedon etsiminen 

Tassa liitteessa kerrotaan tietokoneen kaytosta aarimmaisissa 
olosuhteissa. 

■ Vastaavia tietoja akkujen sailyttamisesta on kohdassa 
"Akun sailyttaminen", Luku 3. 

■ Tietoja auringonvalon, ultraviolettivalon, rontgensateiden 
tai magneettikenttien vaikutuksesta on Yllapito, lahetys ja 
kuljetus -oppaassa Notebook Documentation -CD-levylla. 
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Hakemisto 



1394-laitteet 6-4, 7-2 

1394-liitin 1-13 

1394-portti 

kayttaminen 6-4, 7-2 
laajennuslaitteen tuki 
tunnistaminen 1-13 

A 

akku 

irrottaminen 3-26 

kalibroiminen 3-2 1 

lataaminen 
3-17, 3-21, 3-23 

latauksen purkaminen 3-22 

latauksen 
tarkkaileminen 3-18 

milloin kannattaa 
poistaa 3-5 

sailyttaminen 3-24 

tunnistaminen 1-18 

vaihtaminen 3-26 

virransaaston 
asetukset 3-25 
akkumittari 3-14, 3-18 
akkupaikka 

akun irrottaminen 3-26 

tunnistaminen 1-14 
akkuvirta 

kayttaminen 3-6 

saastaminen 3-25 



akun heikko varaustila 3-18 
akun merkkivalo 1-7, 3-16 
akun vapautussalpa 

kayttaminen 3-26 

tunnistaminen 1-14 
alueasetukset 

DVD 4-13 

television 
varijarjestelma 4—8 
Apple iTunes 4-10 
Application and Driver 
Recovery -levy 9-12 
asemat 

esittely 7-2 

jarjestelman 
kaynnistaminen 7-15 

kasitteleminen 7-3 

lisaaminen 7-2 

lahettaminen 7-3 

turvallisuusohjeet 7-3 

turvallisuusriskit 7-3 

tyypit 7-1 

valmiustilan tai lepotilan 

kayton valttaminen 7-14 
Katso my ds kiintolevy, 
sisainen ja optiset asemat. 
asiakastuki 1-20, 2-7 
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Hakemisto 



audiolahtoliitanta 
(kuulokkeet) 

liittaminen 4-4 

tunnistaminen 1-10, 4-3 
audiotulo (mikrofoni) -liitanta 

kayttaminen 4-4- 

liittaminen 4-4 

tunnistaminen 1-10, 4-3 
automaattinen 
kaynnistys 7-13 

B 

BIOS (Basic Input-Output 

System) 9-2 
Katso my ds ROM. 

c 

caps lock -merkkivalo 1-5 
CD-aanilevy. Katso CD-levyt 
CD-levyjen luontiohjelma 
CD-levyjen luominen 4-14 
kayttoa edeltavat 

valmistelut 4—14 
UDF-kehote 4-15 
CD-levyt 

asettaminen 

paikalleen 7-10 
irrottaminen 7-11, 7-12 
jarjestelman 

kaynnistaminen 7-15 
kutsunappaimet 2-9, 2-10 
luominen 4-14 
toistaminen 4-12 
Katso myds levyt, 
tallennusvalineet 
ja DVD-levy t. 
CD-ROM-asema 
Katso optiset asemat. 



digitaalinen asemapaikka 
digitaalisen aseman 
irrottaminen 7-19 
Digital Driven asettaminen 

paikalleen 7-1 8 
tunnistaminen 1-12 
digitaalisen aseman kaapeli 
digitaalisen aseman 

vapautuspainike 1-13 
digitaalisen tallennusvalineen 

merkkivalo 6-14 
Digitaalisen tallennusvalineen 

paikka 1-12 
digitaaliset muistikortit 
asettaminen 

paikalleen 6-15 
irrottaminen 6-16 
kaynnistaminen 
uudelleen 6-17 
kaytosta poistaminen 6-17 
Memory Stick (MS) 6-13 
Memory Stick Pro 

(MSP) 6-13 
multimediakortti 

(MMC) 6-13 
Secure Digital (SD) 
-muistikortti 6-13 
Secure Digital 
Input/Output 
(SDIO) 6-13 
SmartMedia 

(SM) -kortti 6-13 
xD Picture Card (XD) 6-13 



Hakemisto-2 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto 



digital drive -asema 
irrottaminen 7-19 
kayttaminen 7-15 
SD-muistikortin 
asentaminen 7-16 
DriveLock 5-17 
DVD-asema. 

Katso optiset asemat. 
DVD-levyt 

alueasetukset 4-13 
asettaminen 

paikalleen 7-10 
irrottaminen 7-11,7-12 
jarjestelman 

kaynnistaminen 7-15 
kutsunappaimet 2-9, 2-10 
luominen 

WinDVD-ohjelmalla 4-16 
toistaminen 4-12 
toistaminen 

WinDVD-ohjelmalla 4-12 
Katso myds CD-levyt, levyt 
ja tallennusvalineet. 

E 

ExpressCard 
asettaminen 

paikalleen 6-10 
asetusten 

maarittaminen 6-10 
irrottaminen 6-12 
tunnistaminen 6-9 



ExpressCard-korttipaikan 

suojus 6-10 
ExpressCard-paikka 
ExpressCard-kortin 
asettaminen 
paikalleen 6-10 
ExpressCard-kortin 
poistaminen 6-12 
tunnistaminen 1-12 

F 

flash-muistikortti Katso 

digitaaliset muistikortit 
Fn-nappain 1-3, 2-4 
Katso myds toiminton- 
appaimet. 

H 

HP USB Digital Drive 
asettaminen 

paikalleen 7-18 
irrottaminen 7-19 
kayttaminen 7-15 
SD-muistikortin 

asentaminen 7-16 
Katso myds USB Digital 
Driven kaapeli. 
HP-j arj estelmanvalvoj an 

asetussalasana 5-13 
huolto, 
yhteyden ottaminen 5-7 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Hakemisto 



ilmanottoaukot 1-15 
ilmanvaihtoaukot 
pohja 1-15 
takana olevat 1-9 
vasen sivu 1-11 
Internet-selaimen 

kutsunappain 2-7 
InterVideo WinDVD Creator 
DVD-levyjen 

luominen 4-16, 4—17 
esittely 4-10 
InterVideo WinDVD Player 
alueasetusten 

kayttaminen 4-13 
asentaminen 

uudestaan 4-11 
esittely 4-10 
kayttaminen 4-11 
virheilmoitus 4-12 

J 

johdot 

modeemi 1-13, 1-17, 8-1 
S -video 4-6 
USB Digital Drive 
verkko 1-13, 1-17, 8-3 
aani 4-5 

Katso my ds virtajohto. 
jarjestelma ei vastaa, 

hatasammutustoimet 3-10 
jarjestelman 

lukittuminen 3-10 
Jarjestelman palauttaminen 

-apuohjelma 9-8 



jarjestelman palautuspiste 
asettaminen 9-8 
palauttaminen 9-8 
jarjestelman 

varmuuskopioiminen 9-8 
j arj estelmanvalvoj an 

asetussalasana 5-8 
j arj estelmanvalvoj an 

salasana 5-8 
jarjestelmatiedot 2-6 
j arj estelmatietoj en 

tarkistaminen 2-6 
jarjestelmatietotarra 1-19 

K 

kaiuttimet 

kayttaminen 4-1 
tunnistaminen 1-7, 4-1 
ulkoinen 4-3 
kiintolevy 

DriveLock 5-17 
kiintolevyasema, sisainen 
esittely 7-1, 7-4 
lepotilatiedoston 

tarvitsema tila 6-18 
vaihtaminen 7-5 
vapaan tilan 
nayttaminen 6-18 
kiintolevy n kansi 7-6, 7-9 
kiintolevyn 

kiinnitysruuvit 7-6, 7-9 
kiintolevyn 
merkkivalo 1-7, 7-4 



Hakemisto-4 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto 



kiintolevypaikka 
kiintolevyaseman 
vaihtaminen 7-5 
kiintolevyn 

asentaminen 7-7 
tunnistaminen 1-14 
komposiittivideosignaalia 

kayttavat laitteet 2-8 
korkeus, tietokone A-l 
korkeutta koskevat tiedot A-2 
kortti- ja vastakepalvelut, 

PC-kortti 6-5, 6-10 
kortti Katso ExpressCard, 
muisti, PC-kortti ja 
digitaaliset muistikortit. 
korttipaikat 

Digital Media 1-12 
ExpressCard 1-12 
muisti 6-17 
PC-kortti 1-12 
SD-kortti 6-13 
vaijerilukko 1-8 
kosketusalusta 
asetusten 

maarittaminen 2-3 
kaytosta poistaminen 2-3 
kayttaminen 2-3 
osat 1-2, 2-2 
tunnistaminen 1-2, 2-2 
valmiustilan 
lopettaminen 3-11 
Kosketusalustan 

merkkivalo 1-2, 2-2 
kosketusalustan 
painikkeet 1-2, 2-2 



kosteutta koskevat tiedot A-2 
Kuluttaja-IR 1-7 
kutsunappaimet 

esittely 2-3 

pikaopas 2-5 

toimenpiteet 2-6 

toimintonappainten 
paikat 1-3 

virranhallinta-asetusten 
muuttaminen 3-13 
kutsunappainkomennot 

Internet Explorer 2-7 

nayton kirkkaus 2-9 

nayton vaihtaminen 2-7 

Ohje ja tuki -keskus 2-7 

Pikaopas 2-5 

QuickLock 2-9 

tulostusasetusikkuna 2-7 

valmiustilan 
kaynnistaminen 
2-8, 3-8, 3-11 
kuulokkeet 4-3, 4-4 
kuulokkeiden liitanta 

liittaminen 4-4 

tunnistaminen 1-10, 4—3 
kaynnistysjarjestys 7-15 
kaynnistyssalasana 5-8, 5-10 
kayttajan salasanat 5-8 
kay ttoj arjestelma 

asentaminen 
uudestaan 9-9, 9-11 

j alleenmy ynti version 
asentaminen 9-13 

korjaaminen 9-9 

lataaminen 3-9 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto-5 



Hakemisto 



Microsoft Certificate 
of Authenticity 
-aitoustodistuksen 
tarra 1-19 
sammuttaminen 3-9, 3-10 
tuotetunnusnumero 1-19 
Kayttdjarjestelma-levy 

9-10,9-11 
kay ttoj arj estelman 
korjaaminen 9-9 
kayttoymparistoa koskevat 
tekniset tiedot A-l, A-2 

L 

laajennusportti 2 

tuetut signaalit A-3 
tunnistaminen 1-13 
laiteohjainten asentaminen 

uudelleen 9-12 
laitteiden kayton 
estaminen 5-20 
laitteiden ottaminen 
pois kaytosta 5-20 
laitteiston ominaisuudet 1-1 
laitteisto-osat, tietojen 

nayttaminen 2-6 
langaton verkko 8-4 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarrat 1-19 
langattoman laitteen 

merkkivalo 1-5 
lentokenttien turvalaitteet 7-3 
lepotila 
asetusten 

maarittaminen 3-13 
esittely 3-4 



kokoonpanon 

muuttaminen 3-4 
kaynnistaminen 

1-4, 3-6, 3-12 
kayton valttaminen 

tallennusvalineen 

kayton aikana 7-14 
kaytosta poistaminen 3^- 
kayttaminen 3-4 
maaritelma 3-4 
ottaminen kayttoon 3-5 
palauttaminen 

1-4, 3-4, 3-12 
saatimet ja merkkivalot 3-8 
tallennusvalineiden 

kaytto 3-7 
leveys, tietokone A-l 
levykelkka 7-10, 7-11 
levyt 

Application and Driver 

Recovery 9-12 
kutsunappaimet 2-9, 2-10 
kayttdjarjestelma 9-11 
toistaminen 4-12 
Katso myds CD-levyt, 

tallennusvalineet 

ja DVD-levy t. 
liitinvastake 
audiolahto 

kuulokkeet) 1-10, 4-4 
audiotulo (mikrofoni) 

1-10, 4-3, 4-4 
RJ-11 (modeemi) 1-13 
RJ-45 (verkko) 1-13 
S-videolahto 1-8, 4-6 



Hakemisto-6 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto 



liittimet 

asema 7-3 

virta 1-8 
lokero, muisti 

Katso muistilokero. 
lukittunut 

jarjestelma 1-4, 3-10 
lukitussalvat, akku 3-27 
lampotila 

akun sailyttaminen 3-24 

tekniset tiedot A-2 

M 

maakohtainen 

modeemisovitin 1-18 
mallin numero 9-2 
Microsoft Certificate 
of Authenticity 
-aitoustodistuksen 
tarra 1-19, 9-11 
mikrofoniliitanta 
kayttaminen 4^1- 
liittaminen 4-4 
tunnistaminen 1-10, 4-3 
mikrofonit 4-4 
mitat, tietokone A-l 
modeemi 

hyvaksyntatarra 1-19 
liittaminen 8-2 
RJ- 1 1 (modeemi) 

-liitanta 1-13 
tekniset tiedot 8-1 
Modeemi ja verkko -opas 1-20 
modeemijohto 1-13, 1-17 
modeemiliitanta Katso RJ-1 1 
(modeemi)-liitanta. 



modeemin 

hyvaksyntatarra 1-19 
modeemisovitin 1-18 
muisti 

lisaaminen 6-17 

maaran tarkistaminen 6-18 
Muistikortti, SD 7-16 
muistilokero 

kaynnistaminen 6-20 

sulkeminen 6-23 

tunnistaminen 1-14 
muistimoduulit 

poistaminen tai 
asettaminen 6-19 

tuetut 6-17 
MultiMediaCard 6-13 
multimediaohjelmisto 4-9 
mykistyspainike 1-6, 4-2 

N 

Network Service 

Boot -kehote 8-3 
Norton Antivirus 5-3 
Notebook Documentation 

-CD-levy 1-20 
NTSC-varijarjestelma 4-8 
num lock -merkkivalo 1-5 
numero:tuotetunnus 1-19 
numeronappaimisto 1-3, 2-11 
nappaimet 
digitaalisen 

aseman vapautus 1-13 
Fn 1-3, 2-4 

kosketusalusta 1-2, 2-2 
kutsunappaimet 

2-3, 2-4, 2-5, 2-6 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto-7 



Hakemisto 



numero- 

nappaimisto 1-3, 2-11 
optisen aseman 

vapautuspainike 1-10 
PC-kortin vapautus- 
painike 1-12, 6-8 
pikakaynnistys 2-12 
pikanappain 2-3, 2-5, 2-6 
toiminto 1-3, 2-4 
vaimennus 1-6, 4-2 
virta/valmiustila 1-4 
Windows 1-3 
Windows-sovellus- 

nappain 1-3 
Katso myds nappaimet 

ja salvat. 
Katso myds painikkeet, 
toimintonappaimet 
ja salvat. 
aanenvoimakkuus 1-6, 4-2 
nayton kirkkaus 2-9 
nayton kytkin 
toiminnon 

vaihtaminen 3-13 
tunnistaminen 3-8 
nayton portti, ulkoinen 1-8 
nayton vaihtaminen 2-7 
nayton vapautussalpa 1-7 
naytto 

kirkkaus 2-9 
nayttokuvan 
siirtaminen 2-7 
naytto, nayttokuvan 
vaihtaminen 2-7 



o 

Ohje ja tuki -keskus 

kutsunappain 2-7 

lisatietoja 2-7 
Ohje- ja tukiopas 1-20 
ohje, asiakas 1-20, 2-7 
ohjeet 1-20 
ohjelmisto 

akkumittari 3-18 

asentaminen uudestaan 9-9 

automaattinen 
kaynnistys 7-13 

InterVideo WinDVD 
Player 4-11 

korjaaminen 9-9 

multimedia 4-9 

palomuuri 5-5 

paivittaminen 9-2 

RomPaq 9-4 

Setup-apuohjelma 9-13 

SoftPaq 9-4 

suojaustoiminnot 5-1, 5-2 
verkko 8-3 
virustorjunta 5-3 
ohjelmistojen 

palauttaminen 9-8 
ohjelmistojen 

versionumerot 2-6 
ohjelmistopaivitykset 
esittely 9-2 
hankkiminen 9-4 
lataaminen 
ja asentaminen 9-4, 9-6 
optisen aseman 
vapautuspainike 1-10 



Hakemisto-8 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto 



optiset asemat 

esittely 7-1, 7-10 
kaynnistysjarjestys 7-15 
tunnistaminen 1-10 
valmiustilan tai lepotilan 

kayton valttaminen 7-14 
Katso myds asemat. 
optiset levyt. Katso CD-levyt, 

levyt ja DVD-levyt. 
osoitinlaite 
asetusten 

maarittaminen 2-3 
siirtaminen 2-3 

P 

painikkeet 

Pikakaynnistys 1-6, 2-12 
PAL-M-varijarjestelma 4-8 
palomuuriohjelma 5-5 
PAL-varijarjestelma 4-8 
PC-kortin 

valintatoiminnot 6-5 
PC-kortin vapautuspainike 

kayttaminen 6-8 

tunnistaminen 1-12 
PC-kortti 

asettaminen paikalleen 6-6 

asetusten 
maarittaminen 6-5 

irrottaminen 6-8 

lopettaminen 
6-8, 6-12, 6-16 

toiminnot 6-5 

tyypit 6-5 
PC-korttipaikka 

suojuksen irrottaminen 6-6 

tunnistaminen 1-12 



Pikakaynnistyspainikkeet 

tunnistaminen 1-6, 2-12 
pikakaynnistyspainikkeet 

toiminnon 
maarittaminen 2-13 

tunnistaminen 2-12 
pikanappaimet 

esittely 2-3 

pikaopas 2-5 

toimenpiteet 2-6 
pikanappainkomento 2-5, 2-6 
poistoilma-aukot 

takana olevat 1-9 

vasen sivu 1-11 
portit 

1394 1-13 

laajennusportti 2 1-13 
ulkoinen naytto 1-8 
USB 

1-8, 1-10, 1-13, 7-20 
Preboot execution 

Environment (PXE) 8-3 
PXE (Preboot execution 

Environment) 8-3 

Q 

QuickLock-kutsu- 
nappain 2-9, 5-6 

R 

radiotaajuussateilyn 
altistumisraja 8-4 
RJ- 1 1 (modeemi) -liitanta 
modeemin 

kayttaminen 8-1 
tunnistaminen 1-13 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Hakemisto 



R J-45 - verkkoliitanta 
kayttaminen 8-2 
tunnistaminen 1-13 
ROM 

lataaminen 

ja asentaminen 9-A 
maaritelma 9-2 
paivitysten 

hankkiminen 9-4 
versionumeron 
tarkistaminen 9-3 
ROMPaq-tiedoston 
lataaminen 9-4 

s 

salasanat 

DriveLock 5-17 

esittely 5-7 

huomattavat seikat 5-9 

kaynnistyssalasana 5-10 

kayttaminen 5-8 

tallentaminen 5-7 

Valmiustila 3-15 
salvat 

akun lukitseminen 3-27 
akun vapautus 1-14 
nayton vapautus 1-7 
Katso myds painikkeet, 
nappaimet. 

sammutus Katso tietokoneen 
sammuttaminen 3-5 

sarjanumero 1-19, 9-2 

SD-muistikortti 7-16 

Setup-apuohjelma 9-13 

siirtoheitin 

liittaminen 1-8 
nayton vaihtaminen 2-7 



SoftPaq 

kuvaus 9-4 
lataaminen 
ja asentaminen 9-6 
Sonic RecordNow! 4-10 
sovellukset Katso ohjelmistot, 

ohjelmistopaivitykset 
sovitin, maakohtainen 

modeemisovitin 1-18 
staattinen sahko 6-19, 7-3 
suojaussalasana 3-15 
suojaustoiminnot 5-1, 5-2 
S-videokaapeli 4-6 
S-videolahtoliitanta 
tunnistaminen 1-8 
videojohdon 
liittaminen 4-6 
S-videolaitteet 

kuvan nayttaminen 4-7 
liittaminen 4-5 
lahetystyypit 2-8 
sahkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset 
jarjestelmatietotarra 1-19 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarra 1-19 
modeemin 

hyvaksyntatarra 1-19 
Sahkotarkastusvirano- 
maisten ilmoitukset 
ja turvallisuusohjeet 
-opas 1-20 
Sahkotarkastusvirano- 
maisten ilmoitukset 
ja turvallisuusohjeet 
-opas 1-20 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto 



T 

tallennusvalineet ks. 

materiaali 
tarrat 

jarjestelma 1-19 
langattoman laitteen 

hyvaksynta 1-19 
Microsoft Certificate of 

Authenticity 1-19, 9-11 
modeemin 

hyvaksyntatarra 1-19 
tuotetunnus 1-19 
tekijanoikeuksien alainen 

aineisto 7-14 
tekninen tuki 1-20 
Katso myds 
Ohje ja tukipalvelut. 
tekniset tiedot 

kayttoymparisto A-2 
mitat A-l 
modeemi 8-1 
nimellinen 

virransyotto A-3 
verkko 8-2 
televisio 

liittaminen 4-5 
varijarjestelman 

vaihtaminen 4-8 
aanijohdon liittaminen 4-3 
tietokoneen 
kaynnistaminen 3-9 



tietokoneen kuljettaminen 
matkoilla 
akun lampotila- 

vaatimukset 3-24 
kayttoymparistoa koskevat 

tekniset tiedot A-2 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarra 1-19 
modeemin 

hyvaksyntatarra 1-19 
sarjanumero 1-19 
tietokoneen mitat A-l 
tietokoneen nayton 
suikeminen 3-13 
tietokoneen sammuttaminen 

1-4, 3-5, 3-9 
tietokoneen tuotesarja 9-2 
tietokoneen tuotetiedot 9-2 
tallennusvalineet 

Katso myds CD-levyt, 
levyt ja DVD-levyt. 
tietovalineet 
asettaminen 

paikalleen 7-10 
automaattisen 
kaynnistyksen 
estaminen 7-13 
irrottaminen, virtalahde 

saatavana 7-1 1 
irrottaminen, virtalahdetta 

ei saatavana 7-12 
kasitteleminen 7-3 
lentokenttien 

turvalaitteet 7-3 
sisallon 
tarkasteleminen 7-13 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Hakemisto 



toimintonappaimet 

tunnistaminen 1-3, 2-4 
valmiustilatoiminnon 
muuttaminen 3-13 
Katso myds fn-nappain. 
torkkupainike 2-8, 3-13 
torkkutila&fi'o valmiustila. 
tuetut signaalit A-4 
tuetut videolahetystyypit 2-8 
tuki, asiakas 1-20, 2-7 
tulostusasetusikkunan 

kutsunappain 2-7 
tuotetunnusnumero 1-19 
tuotetunnustarra 1-19 
Turvallisen ja mukavan 

tydympariston opas 1-20 
tuulettimen 

aukot 1-9, 1-11, 1-15 
tyomuisti (RAM) 6-17 
Tarkeat suojauspaivitykset 

Windows XP 

-kay ttoj arjestelmaa 

varten 5-4 

u 

UDF-kehote 4-15 
ulkoinen VGA-tuki 2-8 
ulkoisen nayton portti 1-8 
USB Digital Driven kaapeli 
USB-keskitin 6-2 
USB-laitteet 

kayttaminen 6-3 

liittaminen 6-2 



USB-portit 

tunnistaminen 

1-8, 1-10, 1-13 
USB Digital Drive -aseman 
liittaminen 7-20 
USB -tuki 6-3 
uudelleen kaynnistaminen 

(hatasammutus) 3-10 
uudelleen kaynnistaminen 
(hatasammutustoimet) 3-10 

V 

vaijerilukko, 

kiinnittaminen 5-21 
vaijerilukon 

kiinnityspaikka 1-8 
valintatoiminnot, 

PC-kortti 6-5, 6-10 
valmiiksi tallennetut 
apuohjelmat 
Katso ohjelmistot 
Valmiustila 
asetusten 

maarittaminen 3-13 
esittely 3-3 
kutsunappain 2-8, 3-8 
kaynnistaminen 3-6, 3-1 1 
kayton valttaminen 
tallennusvalineen 
kayton aikana 7-14 
lopettaminen 1-4, 3-1 1 
saatimet ja merkkivalot 3-8 
tallennusvalineiden 

kaytto 3-7 
virran/valmiustilan 
merkkivalo 1-7 
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Hakemisto 



valot 

akku 1-7, 3-16 

caps lock 1-5 

digitaaliset 
tallennusvalineet 6-14 

kiintolevyn 
toiminta 1-7, 7-4 

kosketusalusta 1-2, 2-2 

langaton 1-5 

num lock 1-5 

verkkovirta 1-7, 3-16 

virta/valmiustila 1-7, 3-16 
varmuuskopiointi, 

jarjestelma 9-8 
vastakepalvelu 

ExpressCard 6-10 

PC-kortti 6-5 
verkko 

nopeus 8-2 

tekniset tiedot 8-2 

yhteyden luominen ja 
katkaiseminen 8-3 
verkkokaapeli 

liittaminen 1-13, 8-3 

tunnistaminen 1-17 
verkkoliitanta Katso RJ-45 

(verkko)-liitanta. 
verkkovirran 

merkkivalo 1-7, 3-16 
verkkovirta Katso virta. 
verkkovirtalaite 

kayttaminen 3-1 

tunnistaminen 1-18 
vianmaaritys 

lukittunut jarjestelma 1-4 

Vianmadritysopas 1-20 



video-CD- ja DVD-levy t 
Katso CD-levyt, levyt ja 
DVD-levyt. 
videolaitteet 

kuvan nayttaminen 4-7 
liittaminen 4-5 
videonauhuri 

audiolahtoliitanta 4-3 
liittaminen 4-5 
virheilmoitus "Talta alueelta 
lahtoisin olevaa sisaltoa ei 
voida toistaa" 4-12 
virran saastaminen 3-25 
virran/valmiustilan 
merkkivalo 
1-7, 3-3, 3-8, 3-16 
virranhallinta-asetukset 3-13 
Virranhallinta- 

asetukset-ikkuna 3-13 
virrankayttomallin 
vaihtaminen 3-15 
virta 

asetusten 

maarittaminen 3-13 
oletusasetukset 3-7 
saastaminen 3-4, 3-25 
saatimet 3-8 

uudelleen kaynnistaminen 
(hatasammutus) 3-10 

valmiustila 3-11 

Katso my ds akku, 
virta-/valmiustilapainike 
ja virran/valmiustilan 
merkkivalo. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Hakemisto 



virta-/valmiustilapainike 

toiminnon 
vaihtaminen 3-13 

tunnistaminen 1-4, 3-8 
virtajohto 1-17 

Katso myds johdot. 
virtalahde 

vaihtaminen 3-17 

valitseminen 3-1 
virtaliitin 1-8 
virukset, 

virustorjuntaohjelmisto 5-3 
virustorjuntaohjelma 5-3 

w 

Windows Media Player 4-10 
Windows MovieMaker 4-10 
Windows-nappain 1-3 
Windows-sovellus- 
nappain 1-3 



WinDVD 

alueasetusten 
kayttaminen 4-13 
WinDVD Player Katso 
InterVideo 

WinDVD Player. 4-1 1 
Y 

Yllapito, lahetys 
ja kuljetus -opas 1-20 

A 

aanenvoimakkuuden 

saataminen 4—2 
aanenvoimakkuuden 

saatimet 4-3 
aanenvoimakkuus- 

nappaimet 1-6, 4-2 
aanijohto, audiokaapeli 4-5 
aanilaitteen kytkeminen 4-3 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



